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ユーザーズマニュアル 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 

を全上のを意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性 
があることを示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
を示しています。 


A 警告 
A ま意 

一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部かがあるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントからないてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

c 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントからおいて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルに指示している(外の操作やか解は行わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントからおいてお客ネ案相談センターへ連絡してください。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているじ(外のホ妾続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• M に ROUNE 7300 PS 一 ML 7300 PS 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版 一 WindowsMe 

• Microsoft ⑨ Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版 一 WindowsNT 4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows 2000、 WindowsNT 4.0 
の総称一 Windows 


マ-ク 


的 


プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勤めします。 


諸ま意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、 ffl せ 
られます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨あ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


エネルギースタ_について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準(こ適 
合していると判断します。 
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本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 


商標について 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 TrueType および ColorSync は、米国 Apple 
Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品をです。 

Adobe、Adobe □ゴ 、 Adobe Illustrator 、 AdobePS、Adobe Type Manager 、 ATM 、 PageMaker 、 
Photoshop、PostScript および PostScripts は Adobe System Incorporated (アドビシステムズ社）の 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発•普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他を社を、製品をはを社の登録商標または商品をです。 

本書について 

1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作ぶ致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

がきの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

4 .本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


◎ 2002 Oki Data Corpora 甘 on 
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使用許諾契約 


プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合(こは、速やかにお客様が購入された販売店(こ返却して下さい。 

株式会社沖データ似下 r 沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項に基づきこのパ、ソケージに収納されてい 
るソフトウェア（ただし、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、 ]：rF 「本ソフトウェア」といいます）を非独占 
的(こ使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合(こ限り、当該プリンタ(こ直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータじプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用すること 
ができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 
本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフ 
トウェアは米国及び日本国の著作権まな6びに国際条約及びその使用される国(こおいて適用されるま律の保護を 
受けており、書籍その他の著作物と同じ(こ扱われなければなりません。 

に)第1条(こ定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲渡、使用 
許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしな 
いことじ同意します。 

(4) お客様じは本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利もが与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること(こより、本契約を解除することがで 
きます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあ 
ります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去 
し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、 iU 下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウてアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得6れること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第兰者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

己.責任の限定 

沖データは、本ソフトウェア(こよって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、沖デ~ 
夕がたとえそのような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また、それ6の損害についての請求 
が不法行為(過失を含むがこれ(こ限定されない)(こ基づ < ものであれ、その他の如何なる法律上の根拠(こ基づ < もので 
あれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェア(こ関連して 
生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとし 
ます。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性(こは影響を与えず、他の部 
分は有効かつま的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、 
またかかる法令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可 
を得ず(こ本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客 
様がこの条項(こ違反された場合、自動的(ここの契約は解除されるものとします。 

8. ；7^ 王み音； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様(こ対する本件ソフトウェアのライセンス(こ 
ついて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と 
沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ < お客様の義務は、本契約に基 
づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 
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また、本ソフトウェア(こは、米国の Adobe System incorporated (アドビシステム社)が提供するソフトウェア似下「ア 
ドビソフトウェア」といいます）が含まれています。アドビソフトウェアの使用許諾契約は]:>(下(こよるものとします。 

アドビソフトウ王アの使用許諾契約 a ソ下「アドビ契約」とぃぃます） 

アドビシステム社似下「アドビ」といいます）が提供する U 下のもの(こついては、アドビ契約が優先するものとします。 
• PostScript® ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフ 
トウェア (i：rF 「プリンティングソフトウェア」） 

• 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り巧能なアウトラインデータ (U 下「フォ 
ントプ□グラム」） 

• プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア (]:> (下「ホ 
ストソフトウェア」） 

• 上記全て(こ関連する説明文書(じ(下「ドキュメンテーション」). 

アドビソフトウェア(こは、プリンティングソフトウェア、フォントプ□グラム、ホストソフトウェアのいずれかまたは 
全て、及びそれ6のアップグレード版、修正版、追加、複製物が含まれるものとします。 

1. プリンティングソフトウェア 

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプ□グラムが組み} A 
まれたコント□ーラーを搭載した単一の出力装置(こおいて、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプ□グ 
ラムを使用することができます。 

2. □-マンフォントプ□グラム 

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプ□グラムの使用許諾(こ加えて、お客様は、文字、 
数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン似下 r タイプフェース」)を複製する為に、最大己台まで 
のコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共(こ使用する目的で、□ーマンフォントプ□グラム及び 
Adobe Type Manager™ を使用することができます。お客樹ま、巧刷業者その他のサービスビュー □-( こ個々の 
ファイルで使用した□ーマンフォントプ□グラムの複製物の巧刷を化頼する事ができます。またそのサービス 
ビュー□一は、ファイルを処理するためじ□ーマンフォントプ□グラムを使うことができます。但しそのサービス 
ビュー□—が、お客様に対して、その個々の□ーマンフォントプ□グラムの使用権を購入したか、あるいは許諾が 
与え6れているということを表明している場合(こ限ります。 

3. ホストソフトウェア 

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要(こ応じた複数のコンピュータの八ードディ 
スク又はその他の記憶装置上(こインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク上で 
の使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一の□一 
カル•エリア-ネ、ソトワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール-使用されるものとします。 

(I)必要とされる複数のコンピュータの八ードディスクまたはその他の記憶装置(こ恒义的なインスI-ールをするため。 
川）そのようなネットワーク上(こおいて、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用 
されるコンピュータは、必要(こ応じた台数(こ限ります。 

4. お客樹ま、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックア、ソプコ 
ピーはいかなるコンピュータ上(こおいても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェア 
をインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム•コン 
ピュータあるいはポータブル-コンピュータ(こちインストールすることができます。しかしなが6、1つのコン 
ピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフ 
トウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約(こ関わ6ず、お客様は、プリンティングソフト 
ウェアが実行できる一つ JU 上のプリンタで使用する為(こ、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコン 
ピュータ(こインストールすることができます。 

己アドビソフトウェア及びドキュメンテーションはアドビの所有物であり、その構造、編成及びコードは、アドビの 
価値ある企業秘密です。アドビソフトウェアとドキュメンテーションは、米国及び日本国の著作権まな6びに国際 
条約の条項(こよっても保護されています。お客樹ま、その他著作権で保護されている文献(例えば本など)と同様(こ 
アドビソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お客樹ま、アドビ契約で規定され 
ている場合 U 外(こアドビソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことじ同意します。この契約(こもとづ 
いてお客様(こ認め6れているアドビソフトウェアの複製(こは、アドビソフトウェア上、またはアドビソフトウェア 
の中(こ記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。 
お客様は、アドビソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことじ合意します。 

6•お客様は、アドビソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしよ 
うと試みないことじ合意します。但し、アドビソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するためじ必要な情報 
を得る目的で、アドビソフトウェアをデコンパイルする権利がまじより認め6れる場合がありますが、その場合、 
お客樹ま、まず沖データか6書面で事前(こ承認をも6う必要があります。沖データ及びアドビは、そのような使用 
(こおいてアドビソフトウエア(こ含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実(こするための妥当な費用 
を含む(但しこれ(こ限定されない)適切な条件を課すことができます。 
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7 . アドビソフトウェア、ドキュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、アドビ(こ帰属するものとします。 

8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行(こ従って使用するものとします。商標は、アドビソフトウェア 
(こよって作成された印刷物であると表示するという特定目的の為(このみ使用することができます。このような商標 
の使用によって、お客様(こその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データ(こよって標記されている 
商標権所有者の財産です。 

9. 上記(こ記述してある事を除いて、この使用許諾は、お客様(こ対して、アドビソフトウェアのその他のいかなる知的 
財産権の使用を認めるものではありません。 

10. もし、パ、ソケージ内の製品が、ホストソフトウェアの2つ] U 上の使用環境を含む場合(例： Macintosh ® と 
Windows ®) 、同じホストソフトウェアで2言語 U 上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ] U 上の媒 
体(こ含まれている場合(例：ディスクと CD - ROM )、 また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ U 
上受取られた場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事(こよって、アドビ契約で認め6れている許巧され 
ているホストソフトウェアの単ーバージョンの使用(こおいてアドビ契約で認め6れている使用数を上回る事はない 
ものとします。尚、お客様がこのパッケージ(こより、ホストソフトウェアを受け取6れる場合(こも同条件が当ては 
まるものとします。 

11. 上記(こ記述されているようなアドビソフトウェアやドキュメンテーションを全て値义的(こ譲渡する場合を恕卜「て、 
お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体(こ含まれるアドビソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、 
賃貨、リース、サブライセンス、貨与、譲渡しないことじ合意します。 

12. 沖データ及びその代理人は、アドビに代わって、お客様あるいは第兰者(こ、商品性や、特定の目的(こ対する適合性、 
権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、付与しないものとします。 

13. アドビソフトウェアは現状のままでの状態で提供されています。沖データ及びアドビは、アドビソフトウェアの動 
作が、中断されない、エラーが起こらない、またはお客様のニーズ(こ合っていることじついて如何なる保証も致し 
ません。沖データとアドビは、明示または黙示を間わず、制定まやその他で定め6れているか否かを間わず、第兰 
者の権利侵害の不を在や、商品性、または特定の目的(こ対する適合性(こついて何6の保証も致しません。アドビソ 
フトウェアまたはアドビソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現存利益の喪失及びデータの喪失 
を含むがこれ(こ限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切) 
(こ関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性(こついて知らされていたとしても、また、それらの損害 
(こついての請求が不法行為(過失を含むがこれ(こ限定されない)(こ基づ < ものであれ、その他の如何なる法律上の根 
拠(こ基づくものであれ、沖データ及びアドビはお客様(こ対して一切責任を負担しません。また、アドビソフトウェ 
アまたはアドビソフトウェア(こ関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求(こついても、沖データ及びアド 
ビはお客様(こ対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律 
(こより認め6れていない場合は、本項(こよる制限は適用されません。 

14. アドビ契約は、カリフォルニア州まを準拠まとします。但し、同州まの抵触まじ関する規則の適用は除外するもの 
とします。アドビ契約は国際物品売買契約(こ関する国連条約(こは準拠しないものとし、その適用は明示的(こ排除さ 
れます。もし、アドビ契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合(こは、アドビ契約の他の部分の有効性(こ 
は影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日 
本の輸出管理ま、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されてい 
る様態で使用しないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ず(こアドビソフトウェアや 
アドビソフトウェアか6作られた商品を輸出、再輸出しないことじ同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反さ 
れた場合、自動的(ここの契約は解除されるものとします。 

15. お客樹ま、アドビ契約(こアドビソフトウェア、フォントプ□グラム、タイプフェースおよび商標の使用(こ関連した 
条文が含まれている限り、米国デラウェア州まじ準拠して設立され、345 Park Avenue , San 」 ose，CA 951 10- 
2704 に所在するアドビシステムズ社がアドビ契約に対する第兰受益者であるということをここに通知されたもの 
とします。この規定は、アドビの利益の為(こ、明確(こ規定されるもので、沖データ(こ加えアドビも権利行使できる 
ものとします。 


NOTICE TO GOVERNMENT END USERS : The Software is a "commercial item ," as that term is defined at 48 
C . F . R . 2.101, consisting of "commercial computer software " and "commercial computer software documentation ," 
as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 
through 227.7202 -4, all U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 
This product contains an implementation of LZW licensed under U . S.Patent 4,558,302 . 

なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 
(こ同意された場合(こは、そのソフトウェア(こ関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約(こ基づきお客様(こ配布するものです。お客様は Acrobat 
Reader (こ含まれているエンドューザー使用許諾契約書(こ同意すること(こより、アドビシステム社か 6 Acrobat Reader 
の使用を許諾されること(こなります。 
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パスワードを入力してから巧刷したい（認証巧刷） . 

EP 刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール EP 刷） 
プリンタの八ードディスクにジョブを保ちして繰り返し巧刷したい 

ル冊子を作りたい（製本巧刷） . 

プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 

高解像度で巧刷したい . 

極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい . 

プリンタフォントに置き換えて巧刷したい . 

コンピュータのフォントで巧刷したい . 

プリンタドライバの設をに名前をがけて保をしたい . 

プリンタドライバの初期設をを変更したい . 

トナー消費をセーブして試し EP 刷したい . 

〜カラーにつしげ〜 . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の AS にカラーマッチング) 

簡単にカラーマッチングしたい （ PostScript カラーマッチング） . 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい . 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい . 

自分でに C プ□ファイルを定義してカラーマッチングしたい . 

Windows の Image Color Matching を使いにい . 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 

黒の部分の仕上りを変更したい . 

カラーデータをモノク□で巧刷したい . 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） ........ 

巧刷用インクでの巧刷結果をシミュレートしたい . 

色見本巧刷して希望色の RGB 値をずめたい . 

写真の巧刷濃度を調節したい（八ーフトーン調整） . 

分版巧刷をしたい . 

色ずれ補正を微調整したい . 

特をの色□未を強<したい、または弱<したい . 

〜ユーティリティ、添がファイルについて〜 . 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい . 

PDF ファイルを直接プリンタにダウン□ー ドして巧刷したい . 

巧刷データをファイルに化力したい . 

EtherTalk プリンタをを変更したい . 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 

八ードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量 . 

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能□グ数と必要なメモリ条件 
アプリケーション別の対応 . 

〜プリンタの動作について〜 . 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） . 

プリンタの最大消費電力を抑えたい . 




12683569124 6 
00001111222 2 
^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- - 


78148168913579356 8 
22333444455555666 6 
^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— 

^— 


^— ^— ^— ^— ^— ^—ィ ィ ^— _ ^— ^— 
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巧刷をキャンセルしたい . 

プリンタの動作モードを変更したい . 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 

コンピュータからプリンタの設をを変更したい . 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 

内蔵八ードディスクを初期化したい . 

ポストスクリプトエラーを EP 刷したい . 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設をしたい . 

八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したし^ 
八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したし^ 
ポストスクリプトフォントをプリンタにダウン□ー ドしたい 

〜プリンタの設定項目について〜 . 

プリンタの設を項目一覧 . 

現在の設定を確認します（メニューマップ EP 刷） . 

設定値を変更します . 

現在のメニュー設定を保をします . 

設を値を初期化します . 

4困ったときには . 

操作パネルのメッセージ . 

故障かな？と思ったとき . 

用紙送りがおかしい . 

Windows から EP 刷できない . 

Macintosh から巧刷できない . 

巧刷が不鮮明なとき . 

5使用できる用紙について . 

使用できる用紙 . 

用紙の保管方ま . 

付録 . 

イ±様 . 

臥イ±様 . 

外形瑞 . 

八°ラレルインタフェースイ±ネま . 

USB インタフェース仕様 . 

ネットワークインタフェース仕様 . 

フォントサンプル （PS モード） . 

フォントサンプル （PCL モード） . 

印刷範囲と印刷精度 . 

文字コード表 （PS モード） . 

文字コード表 （PCL モード） . 

索引 . 


789023479015 7 8 12 3 4 5 623580 3 4 9 1 22345679126 9 

WWW 222222洗^^ W 洗益益益益の益蘇據の蘇糾糾糾糾巧巧巧巧巧巧巧巧巧雖雖洗洗 
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メンテナンスをします 


ベルトユニ、ソトを交換します . 14 

定着器ユニットを交換します . 17 

給紙部品を交換します . 19 

LED へ、ソドを清掃します . 22 

色ずれ補正調整をします . 23 

濃度補正調整をします . 25 

プリンタ表面を清掃します . 27 

プリンタを輸送するとき . 28 


下の項目は、「ユーザーズ マニュアル （セットアップ編）」の「7 メン 
テナンスをします」をご K くださし、。 

. トナーカートリッジを交換します 
-イメージドラムカートリッジを交換します 















1 メンテナンスをします 

_ I ベルト ユニッ トを交換します 


ベルトユニット交換の目安 

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ]のメッセージが表示 
されます。そのまま巧刷を続けると[アタラシイベルトヲイレテクダサイ]のメッセージを表示して 
巧刷を停止します。 

ベルトユニット巧換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約60,000枚です。ただし、これは一 
般的な使用状況で巧刷した場合（一度に3枚ずつ）の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベ 
ルトユニ、ソトの寿命になります。 



オンライン 

.AUTO 

— ► 

アタラシイへ'' ルトヲ 

イレテクタ'' サイ 

へ、' ルト 

コウカンジュンビ 


n n n :へ、' ルトシ、' i 

I ■ミョゥ 


ベルトユニットを交換します 

7 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださし、。 


ON POWE I OFF 



么注意 


やけどのおそれがあります c 


A 
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1 メンテナンスをします 


2使用済みのベルトユニットを取り出します。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）をバスケッ 
卜ごと取り化し、平らなテーブルの上に置きます。 

Q 取り化したイメージドラムカートリッジに黒い 
紙をかぶせます。 

0左ちの□ックレバー(青色）を矢巧の方向に倒し、 
レバー（青色）を持ち、ベルトユニットを取り外 
します。 

メ 1 • 使用済みベルトユニットの回収を行っていま 

- す。詳しくは、「使用済み消耗品の回収につ 

いて」（セットアップ編）をご覧くださし、。や 
むを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入 
れて、かず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 

心、- イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に 
乂 ■ノ 傷つきやすいため、取り扱いには十かを意し 
てください。 

. イメージドラムカートリッジは直射日光や強 
い光（約1500ルクスソ上）に当てないでく 
ださい。室内の照明の下でも5か間必上は放 
置しないでください。 



早 


A 警告 


使用済みベルトユニットは絶がに义の 
中に入れないでください。中に入って 
いるトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 
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新しいベルトユニットをセットします。 



〇 

e 




〇 


新しいベルトユニ、ソトを包装袋から 
取り化します。 

ベルトユ ニ、 ソトのレバー（青色）を持 
ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、 
ベルトユニ、ソトをセツトします。 


左ちの □、ソ クレバー（青色）が矢 EP の 
方向に倒れ、ベルトユニットが確実 
じ固定されたことを確認します。 

イメージドラムカートリッジ （4 個） 
をバスケットごと静かにプリンタに 
戻します。 
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1 メンテナンスをします 
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1 メンテナンスをします 


_( を着器ユニットを交換します 
を着器 ュニッ ト交換の目ま 



定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャク羊コウカンジュンビ]のメッセージ 
が表示されます。そのまま巧刷を続けると[テイチャク车ヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表 
示されますので、新しい走:着器ユニットじを換します。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面巧刷時）で約60,000枚です。 


オンライン .P C L 

テイチヤクキコウカンジュンビ 


オンライン .P C L 

テイチヤクキヲコウカンシテクタ'' サイ 


を着器 ユニッ トを交換します 


1 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

メモ] 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご K くださし、。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります C 


A 




17 





































1 メンテナンスをします 



使用洁みの定着器ユニットを取り出します。 



A 注意 


やけどのおそれがあります C 


A 


定着器ュニットは高温になっています。手を触れないよ 
う十分を意をしてくださし、。熱いときは無理をせず、冷 
定着器ュニットめるまで待ってから作業を行ってくださし、。 

〇定着器 ユニット 固定レバー（青色2 ヶ 所） 
を矢 EP の方向へ倒します。 

〇 定着器ユニットの八ンドルを持ち、取り 
出)します。 


メモ 


走:着器 ユニット 
固をレバ- 


使用済みの定着器ユニツトの回収を 
行っています。詳しくは、「使用済み 
消耗品の回収について」（セツトアツ 
プ編）をご K くださし、。 
使用済みのを着器ユニツトは不燃物 
として処理してください。 


3 新しい定着器ユニットをセットします。 


を着器 ユニッ トのリリースレバー 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取り 
出)し、リリースレバーを固定している 
テープをはがします。 

e 定着器ユニットの八ンドルを持ち、定着 
器ユニットをプリンタの中へ静かに入れ 
ます。 

〇定着器ユニット固定レバー清色2ヶ戸が 
で固定されるまで、しっかりと押し込み 
ます。 

〇定着器ユニ、ソトのリリースレバー（青色 

_ 2ヶ所）が矢巧方向へ倒れていることを確 

認します。 


4 



負う 


プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サービスコール/173 :エラー]また 
は[サービスコール/177 :エラー]が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直 


してくださし、 0 
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1 メンテナンスをします 


_| 給紙部品を交換します 


給紙部品交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約120,000枚（使用状況じより異なります）です。 
給紙不良が頻繁に起こるような場合、巧換して < ださい。 



早 


用紙カセツトのみ離片を交換します 

オプシヨントレイの用紙カセツトの分離片も下記手順で巧換します。 

古いか離片を取り外します 
y プリンタの電源を切ります。 



I 


」 - 

ON P0WE 


OFF 


[[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご K くださし、。 

? プリンタから用紙カセットを引きなき、用紙を取り出します。 

3 指で軽く押さえながら、マイナスドライバ等で下からすくうようにして、 
スプリングを外します。 （2 か所） 

負•う スプリングがとばないよう、を意してください。 



4 分離片を図のように持ち、マイナスドライバ等で片方の足が支点より外れるま 
でたわませ（①)、分離片を矢印③の方向に持ち上げるようにして外します。 
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1 メンテナンスをします 



新しい分離片を取り付けます 

5 新しいか離片の片方の足の穴を支点に入れ、もう一方の足をたわませなが 
ら足の穴に支点が入るように真上から押しこみます。 

負•う パッド部分にさわらないようを意してください。 


③ 



6 両方の足の穴に、支点が入っていることを確認します。 


/' 新しいスプリングを分離片のポストに差し込んで取り付けます。 （2 か戸斤) 


知う; 


スプリングがとばないよう、を意してくださし、。 
先に取り外したスプリングも使用可能です。 



8 支点を中ムにか離片がなめらかに動くことを確認します。 


私); 


動かすときにパツド部分をさわらないよう、を意してください。 

もしパッド部分にさわってしまった場合、水でしめらせたやわらかいホ等で拭いてくだ 
さい。 
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給紙 ローラを 交換します 


1メンテナンスをします 


オプショントレイの給紙□ーラも下記手順で交換します 



Q 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。 

ブ0古い給紙口ーラ（ギヤなし），給紙口ーラ（ギヤあり）を外します。 

下図口ーラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を倒し 
たまま口ーラを横（左方向）に引き抜きます。 



11 新しぃ給紙 ローラ （ ギヤあり）を奥側，給紙 ローラ （ ギヤなし）を手前側 
に取り付けます。 

〇給紙□ーラ（ギヤあり）を奥側の軸にカチ、ソと音がするまで差し込みます。 

(奥まで入らない場合は、□ーラを少し回して押し込んでください） 

〇 □ックが掛かっているか確認してください。(突起をさわらずじ□ーラを左ちに輕く 
動かしてください） 

0 〇と同様に給紙□ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にカチ、ソと音がするまで差し込み 
0 N 9 〇 

〇 ©と同様に□ックが掛かっているか確認してください。 

X . N • 口ーラ表面のゴムをさわらないでください。 

y - 巧れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き取ってください。 


12 分離片交換の完了した用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに取り付けます。 
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メンテナンスをします 



J LED ヘッドを清掃します 

巧刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 



プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開きます。 


メモ] 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご K くださし、。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A ミ主意 


やけどのおそれがあります C 


A 




P LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシユぺーパで LED ヘッド （4 ケ 
戸斤）全体を軽く拭きます。 


LED ヘッド 



咚う 


メチルアルコール や シンナーな どの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので使用しない 
でください。 


7^ led レンズクリーナは、別売の交換用卜 
- ナーカートリッジにも添付されています。 


3 


ップカバーを閉じます。 












































1 メンテナンスをします 


_| 色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているときを期的 
に自動で色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行って 
ください。 



早 


〇 (0) を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 


e (1) または®)を数回押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 
0 ( 3 ) を押します。 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始 
されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジス 
——^ トセンサーの清掃を行ってください。 


イメージドラム 
カートリッジ 



〇プリンタの電源を OFF にします。 

"7^ 電源の切り方は「電源を切ります」 
L —— J (セッ トアップ編）をご K くださし、。 

〇 イメージドラムカートリッジ （4 個）をバ 
スケットごと取り外し、平らなテーブル 
の上(こ置きます。 

0取り外したイメージドラムカートリッジ 
じ黒い紙をかぶせます。 

も； y ィメージドラム（緑の筒の部分）は、 
、ノ 非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分を意してください。 

-イメージドラムカートリッジは直射 
日光や強い光（約1500ルクスソ上）に 
当てないでください。室内の照明の 
下でも5か間必上は放置しないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 



ロックレバー 



〇左ちの □、ソ クレバー（青色）を矢 EP の方向 
に倒し、レバー清色）を持ち、ベルトユ 
二、ソトを取り外します。 


ベルトユニット 




0センサーシャッターを矢巧方向に引いて 
開けます。 

〇 柔らかいティッシュペーパーで、左ち 
にヶ所）のレジストセンサー表面の汚れ 
をなき取ります。 

〇ベルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタじ戻します。 
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1 メンテナンスをします 


_| 濃度補正調整をします 


プリンタは電源を ON にしたときや新しいイメージドラムカートリッジ、新しいトナーカートリッジを取 
リイ寸けたとき、また連続して巧刷しているときを期的に自動で濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気 
になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 



早 


〇 (0) を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 


e (1) または®)を数回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 


0 ( 3 ) を押します。 


[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されま 
す。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


7^ 操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、下記手順で濃度セン 
—^ サーの 清掃を行ってください。 


イメージドラム 
カートリッジ 



〇プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切り方は「電源を切ります」 
L —— J (セッ トアップ編）をご K くださし、。 

〇 イメージドラムカートリッジ （4 個）をバ 
スケットごと取り外し、平らなテーブル 
の上(こ置きます。 

0取り外したイメージドラムカートリッジ 
じ黒い紙をかぶせます。 

も； y ィメージドラム（緑の筒の部分）は、 
、ノ 非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分を意してください。 

-イメージドラムカートリッジは直射 
日光や強い光（約1500ルクスソ上）に 
当てないでください。室内の照明の 
下でも5か間必上は放置しないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 



ロックレバー 



〇左ちの □、ソ クレバー（青色）を矢 EP の方向 
に倒し、レバー清色）を持ち、ベルトユ 
二、ソトを取り外します。 


ベルトユニット 




0センサーシャッターを矢巧方向に引いて 
開けます。 

〇柔らかいティッシュペーパーで、中央の 
濃度センサー表面のちれを拭き取ります。 

〇ベルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタじ戻します。 
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1 メンテナンスをします 


_| プリンタ表面を清掃します 

7 プリンタの電源を OFF にします。 

I メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご K くださし、。 




早 


? プリンタの表面を拭きます。 



〇水または中性洗剤を含ませて、かたく 
紋った布でおきます。 

〇 柔らかい乾いた布であきます。 


お); 


水または中性洗剤必外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさすか要はありません。を油しないでくださし、。 
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1 メンテナンスをします 



I プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器でずので、捆包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 



プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。 

• 電源コード、アース線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセツトに入っている用紙 

I メモ！電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご K くださし、。 



? トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、 
平らなテーブルの上に置きます。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


么注意 


やけどのおそれがあります。 


A 



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビ ニール 
テープで止めて、プリンタに戻します。 



プリンタにイメージドラムカートリツジを同栖 
して輸送します。トナーがこぼれないようにビ 
二ールテープで密封してください。 



つ緩衝がでプリンタを保護し、姻包箱に入れます。 

(を.^ プリンタ購入時に付いていた姻包箱と緩衝がを使用してください。 


プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート 
リツジを止めたテープをはがしてください。 
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2 その他のソフトウエア 




Windows スクリ 

ーンフォント ..... 

.…. 30 

Macintosh スクリ 

ーンフォント ..... 

•…. 36 

PS 八ーフトーン調整ユーテイリテイ 

(Windows) .•… 

•…. 39 

MicrolinePS Utility (Macintosh) ..... 

•…. 40 

ストレージデバイスマネージャ 

(Windows) .•… 

•….41 

PDF Print Direct 

(Windows) ..... 

.…. 42 

色見本巧刷ユーティリティ 

(Windows) ..... 

.…. 43 

カラー調整ユーティリティ 

(Windows) ..... 

.…. 44 












2 その他のソフトウェア 



Windows スクリーンフオント 



Windows スクリーンフォントを利用できるのは PS プリンタドライバのみです。 

WindowsMe/98/95 

皆'） 


プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント 
をと欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリス 
卜に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 
スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステム 
がデザインの近いフォントを選んで表示します。 

WindowsMe 上で ATM Ver 3.2 の動作保証はできません。 

Type 1 欧文フォント （117 書体）は、 WindowsMe にインストールすることはできません。 
プリンタに搭載されている欧文フォント（巧6書体中 TrueType の19書体）を印刷する 
ためには、 TrueType スクリーンフォントをインストールするか要があります。 

全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がか 
かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。 

和文スクリーンフォントは添付されていません。 


フォントー覧 


欧文 Typel スクリーンフォント （ Pcjypel ディレクトリ）117書体 


Albertus MT 

Courier 

Helvetica-Narrow 

Palatino,ITALIC 

Albertus MT Lt 

Courier, BOLD 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Stempe に aramond Roman 

Albertus MT,ITALIC 

Courier,BOLDITALIC 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Stempe に aramond Roman,BOLD 

Antique Olive Compact 

Courier,ITALIC 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Stempe に aramond Roman,BOLDITALC 

Antique Olive Roman 

Eurostile 

Joanna MT 

Stempe に aramond Roman,ITALIC 

Antique Olive Roman,BOLD 

Eurostile Bold 

Joanna MT，BOLD 

Symbol 

Antique Olive Roman,ITAUC 

Eurostile ExtendedTwo 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Tekton 

AvantGarde 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Joanna MT,ITALIC 

Times 

Avan に arde，BOLD 

GillSans 

Letter Gothic 

Times, BOLD 

Avan に arde，BOLDITAUC 

GillSans Condensed 

Letter Gothic,BOLD 

Times,BOLDITALIC 

Avan に arde, ITAUC 

GillSans Condensed,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Times, ITALIC 

Bodoni 

GillSans ExtraBold 

Letter Gothic, ITALIC 

Univers 45 Light 

Bodoni Poster 

GillSans Light 

Lubalin Graph 

Univers 45 Light, BOLD 

Bodoni PosterCompressed 

GillSans Light,ITALIC 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Bodoni,BOLD 

GillSans,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers 45 Light，ITAL に 

Bodoni,BOLDITALIC 

GillSans,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers 47 CondensedUght，BOLD 

Bodoni,ITALIC 

GillSans, ITAUC 

Marigold, ITALIC 

Univers 47 GondensedLight，BOLDITAUC 

Bookman 

Goudy 

Mona Lisa Recut 

Univers 55 

Bookman, BOLD 

Goudy ExtraBold 

NewCenturySchIbk 

Univers 55, ITALIC 

Bookman ， BOLD ITAL に 

Goudy,BOLD 

NewCenturySchlbk,BOLD 

Univers 57 Condensed 

Bookman,ITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

Univers 57 Condensed,ITALIC 

Carta 

Goudy,ITALIC 

NewCenturySchIbk, ITALIC 

Univers Extended 

Clarendon 

Helvetica 

Optima 

Univers Extended,BOLD 

Clarendon Light 

Helvetica Condensed 

Optima, BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Clarendon, BOLD 

Helvetica Condensed，BOLD 

Optima,BOLDITALIC 

Univers Extended,ITALIC 

Cooper Black 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

Optima,ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

Cooper Black, ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Oxford, rrAuc 

ZapfDingbats 

Copperplate32bc 

Helvetica, BOLD 

Palatino 


Copperplate33bc 

Helvetica,BOLDITALIC 

Palatino,BOLD 


Coronet, ITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 




欧文 TrueType スクリーンフォント 

( Pcjt ディレクトリ） 

19 書体 

Apple Chancery 

Arial Italic 

Hoefler Text Black 

Monaco 

Times New Roman Bold Italic 

Arial 

Chicago 

HoeflerText Black Italic 

New York 

Times New Roman Italic 

Arial Bold 

Geneva 

HoeflerText Italic 

Times New Roman 

Wingdings 

Arial Bold Italic 

HoeflerText 

Hoefler Text Ornaments 

Times New Roman Bold 
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欧文 Type 1 スクリーンフオントのインストール 


2 その他のソフトウェア 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

Q [スタート]-[ファイルをを指定して実 
巧]を選択し、[名前]に次のように入力 
して [0 K] をクリックします。 

D:¥FONTS¥ATM_32J¥INSTALL 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


0 [組み込み]をクリックします。 

Adobe Type Manager (ATM) がインス 
トールされます。 


ATM インストラ 


AdobeType Manager 

インスト、う ）r 'づ ''ミン： 3.2 

ATM インスト-うは W 下を組み泣み まず： 

* ATM みおも）？イか 

* ATM コントい I い1。ミも （ Adobe ク ''I い）。向） 

* ATM 巧属7わ卜 

巧トライン）？イもをか。'•する r ィけトリ（と）： 

ド:お sfonU I 爹昭 ( ザ） I 

かリッウ） Wll ぞコピ-する卜'ィのトリ（曲）： _ 

「 C : ぉ sfonU ゎ fm に 爹昭'(旦） j 

[組みをみの j ] || わ咖1 


メモ I Times 、 Helvetica、Courier の 各フア ^ 

- ^リと Symbol のスクリーンフオント 

(13 書体）は ATM と同時にインストー 
ルされます。 


〇 [ディレクトリ]で、 [-d-] - [fonts] - 
[pc_type1] をダブルクリックします。 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 



© [使用できるフォント]リストで追力□す 
るフォントを選択し、[追力日]をクリック 
レます。 



〇 Windows を再起動します。 


© [終了]をクリックします。 


0 [スタート]-[プ□グラム]- [ Adobe] - 
[ATM コント□ールパネル]を選択しま 
す。 



〇 [追化]をクリックします。 


X . X プリンタの接続先を変更するときに 
、•ノ 「（ LPT 1 などの接続ポート名）上の 
フォント情報は失われます」という 
メッセージが表示されますが、印刷に 
支障はありません。 

"7^ •新たにスクリーンフォントを追加する 
——^ 場合は、手順©より行ってくださし、。 
•スクリーンフォントを削除する場合 
は、 [ ATM コントロールパネル]の 
[組み込み済み ATM フォント]リ 
ストで目的のフォントを選がし、 
[削除]をクリックします。 
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2 その他のソフトウェア 


欧文 True Type スクリーンフオントのインストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 



@ [スタート]-[設定]-[コント □ —ルパ 
ネル]を選択し、[フォント]をダブルク 
リ、ソク します。 

固 

7 才卜 


0 [ファイル]-掉/^しいフォントのインス 
トール]を選択します。 



〇 [ドライブ]で时]を選択し、[フォルダ] 
で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリック 
します。 （CD-ROM ドライブが D: の場合) 



0 [フォントの一覧]から追力□するフォント 
を選び、 [0K] をクリックします。 


知') 


々の画面が表示された場合は、 [0K] を 
クリックします。この場合該当フオン 
卜のインストールはスキップされます。 
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WindowsXP/ 2000 


2 その他のソフトウェア 


的 


. プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント 
をと欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリス 
卜に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 
スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステム 
がデザインの近いフォントを選んで表示します。 

- WindowsXP / 2000では OS レベルで Type 1 フォントをサポートしているため ATM をイ 
ンストールする必要はありません。 

-プリンタに搭載されている欧文フォント（巧6書体中 TrueType の19書体）を印刷する 
ためには、 TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。 

. 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がか 
かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。 

-和文スクリーンフォントは添付されていません。 



フォントー覧 


欧文 Type 1スクリーンフォント （Pc type 1 ディレクトリ）117書体 


Albertus MT 
Albertus MT Lt 
Albertus MT, ITALIC 
Antique Olive Compact 
Antique Olive Roman 
Antique Olive Roman,BOLD 
Antique Olive Roman,ITALIC 
AvantGarde 
Avan に arde，BOLD 
Avan に arde，BOLDITAUC 
Avan に arcle，ITAUC 
Bodoni 

Bodoni Poster 

Bodoni PosterCompressed 

Bodoni,BOLD 

Bodoni,BOLDITALIC 

Bodoni,ITALIC 

Bookman 

Bookman,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Carta 

Clarendon 

Clarendon Light 

Clarendon, BOLD 

Cooper Black 

Cooper Black, ITALIC 

Copperplate32bc 

Copperplate33bc 

Coronet, ITALIC 


Courier 

Courier, BOLD 

Courier,BOLDITALIC 

Courier, ITALIC 

Eurostile 

Eurostile Bold 

Eurostile ExtendedTwo 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

GillSans 

GillSans Condensed 
GillSans Condensed,BOLD 
GillSans ExtraBold 
GillSans Light 
GillSans Light, ITAUC 
GillSans,BOLD 
GillSans,BOLDITALIC 
GillSans,ITALIC 
Goudy 

Goudy ExtraBold 
Goudy,BOLD 
Goudy,BOLDITALIC 
Goudy,ITALIC 
Helvetica 

Helvetica Condensed 
Helvetica Condensed,BOLD 
Helvetica Condensed,BOLDITALIC 
Helvetica Condensed,ITAUC 
Helvetica, BOLD 
Helvetica,BOLDITALIC 
Helvetica,ITALIC 


Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Joanna MT 

Joanna MT’BOLD 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Joanna MT,ITALIC 

Letter Gothic 

Letter Gothic,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Letter Gothic, ITALIC 

Lubalin Graph 

Lubalin Graph,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

Marigold,ITALIC 

Mona Lisa Recut 

NewCenturySchIbk 

NewCenturySchlbk,BOLD 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

NewCenturySchIbk, ITALIC 

Optima 

Optima, BOLD 

Optima,BOLDITALIC 

Optima, ITALIC 

Oxford,ITALIC 

Palatine 

Palatino,BOLD 

Palatino,BOLDITALIC 


Palatino,ITALIC 

Stempe に aramond Roman 

Stempe に aramond Roman,BOLD 

Stempe に aramond Roman,BOLDITALC 

Stempe に aramond Roman,ITALIC 

Symbol 

Tekton 

Times 

Times, BOLD 

Times,BOLDITALIC 

Times,ITALIC 

Univers 45 Light 

Univers 45 Light, BOLD 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Univers 45 Light, ITAUC 

Univers 47 GondensedLight，BOLD 

Univers 47 CondensedUght，BOLDITAUC 

Univers 55 

Univers 55, ITALIC 

Univers 57 Condensed 

Univers 57 Condensed,ITALIC 

Univers Extended 

Univers Extended,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Univers Extended, ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

ZapfDingbats 



欧文 TrueType スクリーンフォント 

( Pejt ディレクトリ） 

19 書体 

Apple Chancery 

Arial Italic 

HoeflerText Black 

Monaco 

Times New Roman Bold Italic 

Arial 

Chicago 

HoeflerText Black Italic 

New York 

Times New Roman Italic 

Arial Bold 

Geneva 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman 

Wingdings 

Arial Bold Italic 

HoeflerText 

HoeflerText Ornaments 

Times New Roman Bold 
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2 その他のソフトウェア 


欧文 Type 1 スクリーンフオントのインストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 



〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択し、[フォント]をダブルク 
リ、ソク します。 

(WindowsXP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[デスクトップの表示と 
テーマ]をクリ、ソクし、[関連項目]-[フォ 
ント]をクリックします。） 


0 [ファイル]-[新しいフォントのインス 
トール]を選択します。 



〇 [ドライブ]で[过]を選択し、[フオルタ 
で [fonts] - [pc_Type1] をダブルクリツ 
クします。に D-ROM ドライブが D: の場合) 



0 [フォントの一覧]から追力□するフォント 
を選び、 [0K] をクリックします。 


欧文 True Type スクリーンフオントのインストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットします。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択し、[フォント]をダブルク 
リ、ソク します。 

(WindowsXP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[デスクトップの表示と 
テーマ]をクリックし、[関連項目]-[フォ 
ント]をクリックします。） 

〇 [ファイル]-[新しいフォントのインス 
トール]を選択します。 



jr つァイルの猛集(目表示邮3 


巧しいつ:む卜のイストールの… 


でヨち卜でツトの巧.巧た.) 

肖 I 聯(が 
を前の変更;(凹） 

ブ目パティ晒 


閉 I ：■るに) 


〇 [ドライブ]で时]を選択し、[フォルタ 
で [fonts] - [pc_tt] をダブルクリック 
します。 （CD-ROM ドライブが D: の場合) 



0 [フォントの一覧]から追力□するフォン 
卜を選び、 [0K] をクリックします。 


知ろ 


次の画面が表示された場合は、 [0 K ] 
をクリックします。この場合該当 
フォントのインストールはスキップ 


されます。 



回 



Apple Chancery (TrueType) フォシトは巧にインストールされています。 

巧しいバージョンをインストづけるには、おこなVトジョンを肖り除してください。 


|) 
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WindowsNT4-0 


2 その他のソフトウェア 


負•う 


プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント 
をと欧文 Type 1 フォント名 （136 書体中117書体）がアプリケーシヨンのフォントリス 
卜に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 
スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステム 
がデザインの近いフォントを選んで表示します。 

WindowsNT 4.0 上で ATM Ver 3.2 の動作保証はできません。 

Type 1 欧文フォント （117 書体）は、 WindowsNT 4.0 にインストールすることはできま 
せん。 

プリンタに搭載されている欧文フォント （136 書体中 TrueType の19書体）を印刷する 
ためには、 TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。 

全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、 Windows のシステムに負荷がか 
かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。 

和文スクリーンフォントは添付されていません。 



フォントー覧 


欧文 Typel スクリーンフォント （ Pcjypel ディレクトリ）117書体 


Albertus MT 
Albertus MT Lt 
Albertus MT, ITALIC 
Antique Olive Compact 
Antique Olive Roman 
Antique Olive Roman,BOLD 
Antique Olive Roman,ITALIC 
AvantGarde 
Avan に arde，BOLD 
Avan に arde，BOLDITAUC 
AvamGarcle，ITAUC 
Bodoni 

Bodoni Poster 

Bodoni PosterCompressed 

Bodoni,BOLD 

Bodoni,BOLDITALIC 

Bodoni,ITALIC 

Bookman 

Bookman,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Carta 

Clarendon 

Clarendon Light 

Clarendon, BOLD 

Cooper Black 

Cooper Black, ITALIC 

Copperplate32bc 

Copperplate33bc 

Coronet, ITALIC 


Courier 

Courier, BOLD 

Courier,BOLDITALIC 

Courier, ITALIC 

Eurostile 

Eurostile Bold 

Eurostile ExtendedTwo 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

GillSans 

GillSans Condensed 
GillSans Condensed,BOLD 
GillSans ExtraBold 
GillSans Light 
GillSans Light, ITAUC 
GillSans,BOLD 
GillSans,BOLDITALIC 
GillSans,ITALIC 
Goudy 

Goudy ExtraBold 
Goudy,BOLD 
Goudy,BOLDITALIC 
Goudy,ITALIC 
Helvetica 

Helvetica Condensed 
Helvetica Condensed,BOLD 
Helvetica Condensed,BOLDITALIC 
Helvetica Condensed,ITAUC 
Helvetica, BOLD 
Helvetica,BOLDITALIC 
Helvetica,ITALIC 


Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Joanna MT 

Joanna MT’BOLD 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Joanna MT,ITALIC 

Letter Gothic 

Letter Gothic,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Letter Gothic, ITALIC 

Lubalin Graph 

Lubalin Graph,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

Marigold,ITALIC 

Mona Lisa Recut 

NewCenturySchIbk 

NewCenturySchlbk,BOLD 

NewCenturySchIbk,BOLDITALIC 

NewCenturySchIbk, ITALIC 

Optima 

Optima, BOLD 

Optima,BOLDITALIC 

Optima, ITALIC 

Oxford,ITALIC 

Palatine 

Palatino,BOLD 

Palatino,BOLDITALIC 


Palatino,ITALIC 

Stempe に aramond Roman 

Stempe に aramond Roman,BOLD 

Stempe に aramond Roman,BOLDITALC 

Stempe に aramond Roman,ITALIC 

Symbol 

Tekton 

Times 

Times, BOLD 

Times,BOLDITALIC 

Times,ITALIC 

Univers 45 Light 

Univers 45 Light, BOLD 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Univers 45 Light, ITALIC 

Univers 47 CondensedLight，BOLD 

Univers 47 CondensedUght，BOLDITAUC 

Univers 55 

Univers 55, ITALIC 

Univers 57 Condensed 

Univers 57 Condensed,ITALIC 

Univers Extended 

Univers Extended,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Univers Extended, ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

ZapfDingbats 



欧文 TrueType スクリーンフォント 

( Pejt ディレクトリ） 

19 書体 

Apple Chancery 

Arial Italic 

HoeflerText Black 

Monaco 

Times New Roman Bold Italic 

Arial 

Chicago 

HoeflerText Black Italic 

New York 

Times New Roman Italic 

Arial Bold 

Geneva 

Hoefler Text Italic 

Times New Roman 

Wingdings 

Arial Bold Italic 

HoeflerText 

HoeflerText Ornaments 

Times New Roman Bold 
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その他のソフトウエア 


_I Macintosh スクリーンフオント 

フオントー覧 


和文フォント 

平成明朝 W3 平成角ゴシック W5 


欧文 Type 1 スクリーンフォント117書体 


Albertus MT 
AlbertusMT 
AlbertusMT-Italic 
AlbertusMT-Ught 

Antique Olive 1 
AntiqueOlive-Roman 
AntiqueOlive-Italic 
AntiqueOlive-B old 

Antique Olive Compact 

AntiqueOlive-Compact 

Bodoni 1 
Bodoni 
Bodoni-Italic 
Bodoni-Bold 
B odoni-B olditalic 
Bodoni-Poster 

Bodoni Poster Compressed 

Bodoni-PosterCompressed 

Carta 

Carta 

Clarendon 

Clarendon 

Clarendon-Bold 

Clarendon-Light 

Cooper Black 
CooperBlack 
CooperBlack-Italic 

Copperplate Gothic 
Copperplate-ThirtyThreeB C 
Copperplate-ThirtyTwoBC 

Coronet Regular 

Coronel;-Regiilar 

Courier 

Courier 

Courier-Oblique 
Courier-Bold 
Courier-B oldOblique 

Eurostile 

Eurostile 

Eurostile-Boid 


Eurostile 2 

Eurostile-ExtendedTwo 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

Gill Sans 1 
GillSans-Light 
GillSans-LightItalic 
Gills ans 
GillSansJtalic 
GillSans-Bold 
Gills ans -B olditalic 

Gill Sans 2 
Gills ans -ExtraBold 
GillSans-Condensed 
Gills ans-B oldCondensed 

Goudy 1 
Goudy 
Goudy-Italic 
Goudy-Bold 
Goudy-B olditalic 

Goudy Extra Bold 

Goudy-ExtraBold 

Helvetica 

Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica Condensed 
Helvetica-Condensed 
Helvetica-Condensed-Oblique 
Helvetica-Condensed-Bold 
Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica Narrow 
Helvetica-N arrow 
Helvetica-N arrow-Oblique 
Helvetica-N arrow-Bold 
Helvetica-Narrow-B oldOblique 

tC Avant Garde Gothic 1 
AvantGarde-Book 
AvantGarde-BookOblique 
AvantGarde-Demi 
AvantGarde-DemiOblique 


ITC Bookman 1 
Bookman-Light 
B ookman-LightItalic 
Bookman-Demi 
Bookman-Demiltalic 

ITC Lubalin Graph 
LubalinGraph-Book 
LubalinGraph-BookOblique 
LubalinGraph-Demi 
LubalinGraph-DemiOblique 

ITC Mona Lisa Recut 

MonaLisa-Recut 

tC Zapf Chancery 

ZapfChancery-MediumItalic 

tC Zapf Dingbats 

ZapfDingbats 

Joanna 

JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoldItalic 

Letter Gothic 
LetterGothic 
LetterGothic-Slanted 
LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 

Marigold 

Marigold 

New Century Schoolbook 
NewCenturySchlbk-Roman 
NewCenturySchlbk-Italic 
NewCenturySchlbk-Bold 
NewCenturySchlbk-Boldltalic 

Optima 1 
Optima 
Optima-Italic 
Optima-Bold 
Optima-B olditalic 

Oxford 

Oxford 


Palatino 
Palatino-Roman 
Palatino-Italic 
Palatino-Bold 
Palatino-B olditalic 

Stempel Garamond 
StempelGaramond-Roman 
StempelGaramond-Italic 
StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-B olditalic 

Symbol 

Symbol 

Tekton Regular 

Tekton 

Times Roman 
Times-Roman 
Times-Italic 
Times-Bold 
Times-Bolditalic 

Uni vers 
Univers-Light 
Univers-LightOblique 
Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers Condensed 
Univers-Condensed 
Univers-CondensedOblique 
Univers-CondensedBold 
Univers-CondensedBoldOblique 

Univers Extended 
Univers-Extended 
Univers-ExtendedObl 
Univers-BoldExt 
Univers-BoldExtObl 


欧文 TrueType スクリーンフォント 1 9書体 


Apple Chancery 
Apple-Chancery 
Arial 
ArialMT 
Arial-I ね licMT 
Arial-BoldMT 
Arial-Boldl は licMT 

Chicago 

Chicago 


Geneva 

Geneva 

Hoefler Text Ornaments 
HoeflerText-Ornaments 
HoeflerText 
HoeflerText-Regular 
HoeflerText-Italic 
HoeflerText-Black 
HoeflerText;-BlackItalic 


Monaco 
Monaco 
NewYork 
New York 

Times New Roman 
TimesNewRomanPSMT 
TimesN ewRomanPS-ItalicMT 
TimesNewRomanPS-BoldMT 
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 


Wingdings 

Wingdings-Regular 










和文スクリーンフオントのインストール 


2 その他のソフトウェア 


- Mac OSX では利用できません。 

-和文スクリーンフォントは AdobeTypeUbrary 2.0 J に入っている無僧ビットマップフォ 
ントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーン 
フォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。 

-既に同じ名称のスクリーンフォントが Macintosh のシステムに入っている場合は、その 
フォントのスーツケースの容量を確認してください。もし、容量が 3 MBi ^ ソ上ある場合 
(例えば Adobe Type Ubray 2.0 J をインストールしている）には、スクリーンフォント 
をインストールする必要はありません。 

-必ず各フォルダ内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてください。フォルダごと 
コピーしても、スクリーンフォントとして認識されません。 



〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

Q [Fonts] -巧□文書体]フォルダを開きま 
す。 


〇 [平成角ゴシック W5] フォルダからも同 
様にコピーします。 

0 Macintosh を再起動します。 


〇 [平成明朝 W3] フォルダ内の[平成明朝 
W3]、 [平成明朝 W3 丸漢]を[システム 
フオルタ-[フォント]フオルダにコピー 
します。 


□ な お文ま巧■回目 

邑 1日巧目、 94.3 MB ミき 

ちが 

兰 

マ C 3 じ 中ん 10 , 

S L じ 中ん 101 

3しじ’*ん1日1か巧 
マな 太ゴ B1 日1 

み B 太ゴ B1 日1 

@E ホゴ B1 日1か巧 
マ な 太ミ > A1 日1 

み B 太ミ川日1 

@E 太ミ：^ A1 日1か巧 
マな モホ角ゴシ’ッウ W 日 

^ 平が角ゴシック W 日 

平が角ゴシック W 日かず 

マな モホ巧が W3 — 一 

み E 正出 li 印 MW — 

等 E 正の i 日;お巧 


诚. 1 \ i \> 

み 



つ： t h 
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2 その他のソフトウェア 


マ日 PostScript Type 1 
図 Albertus MT 
図 Antique Olive 1 
図 Antique Olive Compact 

□ Bodoni 1 

□ Bodoni Poster Compressed 

□ Carta 

□ Clarendon 


Appr 


(~ZI 

on the disk WS9 .巧 


欧文スクリーンフオントのインストール 


食•う 



MacOSX では利用できません。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみ 
をインストールしてください。に asyins ね II ]を選がすると、欧文スクリーンフォント 
が全てインストールされます。 

CETypel、CE TrueType は選がしないでください。 

Macintosh のシステムに TrueType 形式の Times 、 Helvetica 、 Courier 、 Symbol のスクリー 
ンフォン 卜が既に入っている場合、 Type 1 形式のスクリーンフォントに置き換えます。 
NewYorks Geneva 、 Monaco は、プリンタドライバの初期設定では、 Times 、 Helvetica 、 
Courier にそれぞれ置き換わります。プリンタフォントで印刷する場合は、[用紙設を]- 
[ PostScript オプション]の[代用フォント]のチェックを外してください。 

Wingdings は TrueType フォントで印刷します。ただし、 Hlustrator などではプリンタフォ 
ントで印刷します。 

Adobe Type Manager をインストールすると、欧文 Type 1 スクリーンフォントは画面上 
もアウトライン表示になります。 

Adobe Type Manager のインストールについては、「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 の 
[ Fonts ] フォルダの「お読みください」をご覧くださし、。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 に添付されている Adobe Type Manager は MacOS 8.6 
日本語版までのが応です。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 『 onts ]- [欧文書体]フォルダを開きま 
す。 

0 [ PS 3 Fontslnstaller ] をダブルクリック 
します。 


を 


PSSFontsInstaller 

〇使用許諾契約 (Electronic End User License 
Agreement ) をよく読み、 [ Accept ] をク 
リックします。 


0に ustom Install ] を選択して、追加!する 
フォントを選択し、 [ Ins ね II ]をクリック 
し永9 〇 


〇 [ Restart ] をクリックして Macintosh を 
再起動します。 


メモ 
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2 その他のソフトウェア 


PS ハーフトーン調整ユー7■イリ7■イ （ Windows ) 


プリンタの CMYK を色の八ーフトーン濃度を調整するユーティリティです。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT 4.0日本語版の動作ずるコンピュータ 
Windows PS プリンタドライバ 




インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


0 [カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 [PS ハーフトーン調整ユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックします0 


e 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


よす 0 



setuD.exe 
SetuD Program 



セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 



〇画面の指示に従ってセットアップします。 

© FMICROLINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 


〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラムを表示])-[沖 
データ]- [PS 八ーフトーン 調整 ユーティ 
リティ]- [PS 八ーフトーン 調整 ユーティ 
リティ] を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「写真 
の EP 刷濃度を調整したい（八ーフトーン 
調整)」 （159 ページ）をご覧ください。 
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2 その他のソフトウェア 


_I MicrolinePS Utility (Macintosh) 


八ーフトーン調整やプリンタの操作パネルで行う設をなどを Macintosh で行うユーティリティです。 



動作環境 

MacOS 8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語 
版が動作する Macintosh で曰 herTalk インタフエースを搭載している機種 

MacOS 8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエー 
スを搭載している機種 

負ろ Mac OS X では利用できません。 


インストール 

AdobePS プリンタドライバをインストールすると、 [ MicrolinePS ] フオルダ内に [MicrolinePS Utility ] 
ち同時じインストールされます。 

✓：、 A 複数の OS を切り替えて使用するときは、各 OS にプリンタドライバをインストールして 
仁） <たさい。 


起動方法 


〇ネットワーク接続の場合、セレクタで 
[AdobePS] をクリックし、プリンタ名 
を選択し、セレクタを閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリ 
ンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[省略時プリンタに指定]を選択 
レます。 

@ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] 
フオルダ内の [MicrolinePS Utility] をダ 
ブルクリックします。 



MicrolinePS Utility 


MicrolinePS U 川 ity の主な機能 

. ウェイトタイム、パワーセーブなどプ 
リンタの 操作 パネルで 行う を 機能 
-プリンタ名/ゾーン名の変更 
• Pos に cript ファイルのダウンロード 
-フォントリスト表示 
-フォントの置き換え 
• ハーフトーン調整 
- PDF プリントダイレクト 

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 
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2 その他のソフトウェア 

I ストレージデバイスマネージヤ （ Windows ) 


プリンタの八ードディスクの設を、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティ 
リティです。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 
InternetExplorer 4.0 U 上がインストールされていること 



インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

e CD-ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


e 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


よす0 



setuD.exe 
SetuD Program 


0 


[その他を種ユーティリティのインストー 
ル]を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 


[ストレージデバイスマネージャ]を選択 
し、[インストール]をクリックします。 



國 PPD ファィル 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 



〇画面の指示に従ってセットアップします。 


© FMICROLINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 


〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ]- [OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジヤ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 
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2 その他のソフトウェア 

_I PDF Print Direct (Windows) 


PDF ファイルをアプリケーションを介さずにプリンタじ直接送信して印刷するためのユーティリティです。 

B 動作環境 




WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 
Windows PS プリンタドライバもしくは Windows PCL プリンタドライバ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイ〕ンピュータ]を開き、 [ML.COLOR] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


e 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


よす0 



setuD.exe 
: jetup rroeram 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 


0 [その他各種ユーティリティのインストー 
ル]を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 [PDF Print Direct] を選択し、[インス 
トール]をクリ 、ソク します。 



〇画面の指示に従ってセットアップします。 


© FMICROLINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

「 PDF ファイルを直接プリンタにダウン□-ドして巧刷したい」 （170 ぺージ）をご覧ください。 
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色見本印刷ユーティリティ （ Windows ) 


2 その他のソフトウェア 


プリンタで RG 目色の見本を巧刷するためのユーティリティです。巧刷された色見本を見て、希望する色 
をアプリケーシヨンでどのような RGB 色の指ををすれば良いか確認することができます。 

動作環境 



WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0日本語版の動作ずる〕ンピュータ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 

<WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


0 [カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 [色見本巧刷ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 


0 [SETUP] アイコンをダブルクリックし 
ます。 

setuD.exe 
Setup Program 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 




〇画面の指示に従ってセットアップします。 


© FMICROLINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 


〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本 EP 刷ユーティリティ]-惟 
見本 EP 刷ユーティリティ]を選択します。 


詳しくは「色見本巧刷して希望色の RGB 値 
をみめたい」 （ 157ページ)をご覧ください。 
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2 その他のソフトウェア 


」 カラー調整ユーティリティ （ Windows ) 


プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーテイリテイです。 

B 動作環境 




WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイ〕ンピュータ]を開き、 [ML.COLOR] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


0 [カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 [カラー調整ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 


e 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setuD.exe 
betup Program 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 



〇画面の指示に従ってセットアップします。 


〇 FMICROLINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調 
整ユーティリティ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「パ 
レットカラーを変更してカラーマッチン 
グしたい」 （134 ページ）、「ガンマ値や色 
相を変更してカラーマッチングしたい」 
(13S ページ）をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 


3 

J±bc. 


〜いろいろな用紙に印刷するための設定について〜 . 46 

〜いろいろな巧刷について〜 . 71 

〜カラーじついて〜 ........ 126 

〜ユーテイリテイ、添付ファイルについて〜 ........ 168 

〜プリンタの動作じついて〜 ........ 183 

〜プリンタの設定項目につい て〜 ........ 207 










3 知っていると便利です 


3 


〜いろいろな用紙に印刷するための設定について〜 


手動で用紙の厚さを設定したい . 47 

はがき、往復はがきに巧刷したい . 50 

封筒に巧刷したい . 55 

ラベル紙に EP 刷したい . 61 

OHP シートに EP 刷したい . 66 
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手動で用紙の厚さを設定したい 


3知っていると便利です 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設ちします。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設をです。 


. メディアウ王イトは普通紙（一般に紙といわれるもの）やラベル紙において、その厚さ 
の違いで切り替える設定です。 

-メディアタイプは OHP やラベル紙のように、厚さだけでは管理できない印刷媒体と普 
通紙を切りかけるための設定です。フィルム系の媒体や二重に重ねられている媒体は、 
その特性から厚さだけでは最適な条件設定ができないためかけられています。（設定は 
各モードの推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してください。） 

-普通紙のメディアウ王イトは出荷時に[ジドウ]に設定されています。プリンタは普通 
紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷を行います。（紙厚自動設定） 

-通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温度等の印刷条件設定 
が可能です。しかし、普通紙も種類によってはその表面粗さ、構成成分の影響によって 
厚さだけでは最適条件に設定されなし、場合があります。このような場合はメディアウェ 
イトを手動設をし、より良い状態で印刷できる設をに切り替えて使用してください。 

-紙屋自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的に切り替える場合が 
あり、ファースト印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を切り替えないで使用 
したい場合には、使用する用紙厚に合わせてメディアウェイトを手動設定してください。 
選がされた用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、す障がないことを確認してから使 
用してください。 

-紙屋自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の給紙時に実行します。 
極端に厚さの異なる用紙を同ートレイに混在してセットした場合、混在する用紙にがし 
最適な定着温度が設定されません。同ートレイ内に極端に厚さの違う用紙が混をしてい 
たり、用紙搬送時に重送すると、 アラー ムで停止します。 

-メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 
を着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 

-用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設を値が異なります。 


3 

J±bc. 
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3 知っていると便利です 


y 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確 
認します。 


種類 

厚さ 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）*^ 

プリンタドライバの 
[給紙方法]の設をが 

普通紙* 3 

55〜 172 kg (64 〜200 g / m 2 ) 

ぐ) ドゥ* 8 

フツウシ 

普通紙 

55 kg (64 g / m 2 ) 

ウスイカミ*4 

55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2) 

フツウシ 

妨〜 77 kg (75 〜 90 g / m 2) 

ヤヤアツイヵミ 

78〜 89 kg (91 〜104 g/m う 

アツイヵミ 

90〜103 kg (105 〜に Og/m う 

3リアツィヵミ 

104〜 172 kg (121 〜200 g / m 2 ) 

ゴクアツイカミ 

光が紙* 5 

— 

— 

つウタクシ 

光が紙 

はがきが 

— 

— 

— 

— 

封筒*6 

— 

— 

— 

— 

ラベル紙 

0.1 3〜 0. 1 7 mm お茜 

ヤヤアツイヵミ 

ラベルシ 

ラベル紙 

0.17〜0.2 mm 

ゴクアツイカミ 

OHP シートが 

— 

— 

OHP 

OHP シート 


:メディアタイプの工場化荷時の設をは[フツウシ]です。 

で：プリンタドライバの[給紙方法]ではトレイとメディアタイプを設定することができます。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびじ設定する必要があります。 

っ：両面巧刷できる用紙の厚さは連量70〜 90kg (81 〜 105 g / nn 2 ) です。 

:普通紙でシワがでるときに設ちします。 

ち：光が紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。メディ 
アタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光 
が紙は、白地に薄< トナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行い、支障が 
ないことを磕認してから使用してください。 

はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。 

*OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。 
用紙カセットから給紙できる用紙の厚さは、連量55〜 151kg (64 〜 176 g / nn 2 ) です。 

*3： 普通紙の厚さを自動測をして巧刷を行います。普通紙じ(外では自動測をは行いません。メディ 
アタイプとメディアウェイトを設定してください。 

3 •メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[コウタクシ]、[ラベルシ]、 
[ OHP ] を設定すると、印刷速度が遅くなります。 

-出荷時の設定では OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 
出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定はか 
要ありません。推奨紙外の OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプで [ OHP ] を設定してください。 

-部分印刷用紙などで誤って OHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニユ ー] の [ OHP ケンシユツ]を[ム コウ] に設定:してください。 

-トレイの抜き差しを行うと、紙屋自動設定が実行されます。この場合、直後の給紙時に 
若干の待ち時間が発生します。 

. [レターヘッド]、[ボンドシ]、[サイセイシ]、[アツガミ]、[アライカミ]の各メディ 
アタイプは名称として設定できますが、印刷時の設定効果は[フツウシ]と同じです。 
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3 知っていると便利です 


2 操作パネルでメディアウ王イトを設定します。 

X - メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してくださし、。 
、'’ノ. はがき、封筒は設定のか要はありません。 


ここでは、トレイ1で普通紙 (70 kg ) に印刷するときの設定手順（[トレイ1メディアウェイト] 
を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説明します。 


〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
e のまたは@を押し、[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 
〇 (2) または@を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇 を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 


3 


3 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

• メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に印刷する場合はその 
\ク まま使用してください。 

. メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 

-光が紙、ラベル紙はかず設定してください。 

- OHP シートは自動検出できない場合に設をしてください。 

. はがき、封筒は設をのか要はありません。 

-メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、 [ OHP ] ソ外は設定しない 
でください。 

ここでは、マルチ パーパス トレイで OHP シートに印刷するときの設定手順 （[ MP トレイ メディ 
アタイプ]を [ OHP ] に設定します）を説明します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

0のまたは@を押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

0 @または@を押し、 [ OHP ] を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に「*」をがけます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 


はがき、往復はがきに印刷したい 


7用紙をセットします。 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1から巧刷することができます。 
用紙のセット方法は「5印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


3 


マルチパーパストレイから 手差しで1枚ずつ印刷する こと もできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご實くださし、。 




用紙のセット方向 

〈マルチパーパストレイの 場合〉 


はがき 往復はがき 


し 


^ : 

□ 


I r¥¥¥i-nnn \_ _ i 



〈トレイ1の場合〉 

はがき 往復はがき 



? フェイスアップスタツカを開きます。 
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3 知っていると便利です 


3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

MicrolinePS Utility ( Macintosh ) 、 Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピユー 
* - * 夕からプリンタの設定を 変更したい」 （190 ぺージ）をご K くださし、。 


〈マルチパーパストレイの 場合〉 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、 [MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

〇 または@を数回押し、[八ガ丰]または[オウフク八ガキ]を表示します。 

〇巧；を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 


3 


0 ^4) を押し、[オンライン]にします。 


〈トレイ1の場合〉 

〇 (0) を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示します。 

〇 のまたは@を押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。 


0 [八ガ丰]と表示されていることを確認します。 


〇 @を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 


3 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[巧刷の向き]で[縱]または[横]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0駿赶タブの[給紙方ま]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

〇 「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[ EP 刷の向き]で[縱]または[横]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 
1] または[マルチパーパストレイ]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇 「巧刷」画面で [ EP 刷]をクリックし、 EP 刷 
します。 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

Q [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[ EP 刷の向き]で[縦]または[横]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [詳細タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


3 


〇 「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


r OK \ _牛ヤンわル」 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[ EP 刷の向き]で[縦]または[横]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設赶タブの[給紙方ま]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇 「 EP 刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリッ 
クし、巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


3 


Macintosh プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しよす 0 

e [用紙]で[はがき]または[往復はがき]、 
[方制で適切な値を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす 0 

〇 [給紙方法]で[トレイ 1] または[マルチパー 
パス トレイ] を選択します。 

0 [プリント]をクリックし、巧刷します。 


MacOSX プリンタドライバ 


設定： 

ページ属性 

可 




フイー7ツト： 

MICROLINE 7300巧 

T!' 


OKI MICROUNE 7300 PS(PS) 


巧巧ヴイブ： 

はがさ 

T! 


10.0 cm. X 14.8 cm. 

方向：回 It づ I 词 


化大巧か：100 ]% 

を f キャンセル、 

ブリンタ： M に ROUNE 7300PS _ _3 

ブリセット：巧ホ 

rn 


すべてのぺ-ジ： 

^マおれ’-がストい T'l 

0巧巧べージのわ： 11 t 

巧0のべージ： 

L イ1 ; 


r プレビ;1-、 f キャンセル、 トブけジ■卜> 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

0 [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で[はがき]または[往 
復はがき]、[方向]で適切な値を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす 0 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択され 
ていることを確認します。 

0 [給綱パネルで[トレイ 1] または[マルチ 
パーパストレイ]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


_ I お筒に印刷したい 


7用紙をセットします。 

封筒はマルチパーパストレイから巧刷することができます。 

用紙のセット方法は「5巧刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


マルチパーパストレイから 手差しで1枚ずつ印刷す る こともできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 



3 

J±bc. 


? フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設をを確認します。 

I メ引 MicrolinePS Utility ( Macintosh ) 、 Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュー 
^ -^ 夕からプリンタの設定を変更したい」 （190 ぺージ）をご實くださし、。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

〇 (2) または@を数回押し、[フウトウ1タテオクリ](フウトウ1〜フウトウ 4) 
を表示します。 

〇巧；を押し、設定値のち側に「*」をがけます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 


[サイズ]で瞄筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の 
向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 
[プ□パティ]をクリックします。 

[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


サイズ 


[1^ 商1長お3ち 


給紙方;'ま©: T 自れ进巧トレイ 


つ 


巧刷の向き 
C 游位） 
广巧(か 


-余白创)—— 
左(じ： ITT" 
上の ： W 


右(欧 
下ち)： 


し 0K I キサンかレ」プリンタの設定(亡)…1 


J 



4 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


うプリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

^ぶ 〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 

択します。 


〇 「 EP 刷」画面で [0 K ] をクリックし、巧刷し 
ます。 


封筒1〜4で、縦長（長形でフラッフ 
(のりしろ）が上になる向き）に印刷す 
る場合、「ぺージ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選がします。 

封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選がします。「印用 IJ 」 
画面の[プロパティ]をクリックし、[印 
刷オプション]タブの [180° ] に 
チェックを付けます。 


メモ 


北 



3 
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WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

e [サイズ]で[封筒 1] 〜[封筒4]、[巧刷の 
向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 


3 


メ f 1 • 封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 

- (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 

る場合、「ページ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選がします。 

• 封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）がを側になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選がします。「印刷」 
画面の[用紙/品質]タブの[詳細設 
を]をクリックして [180° ] で[回転 
あり]を選がします。 


〇 「巧刷」画面で[巧刷]をクリックし、巧刷 
しよす 0 
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3 知っていると便利です 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 





3 



[ 用が 
サイス'' の： 


I巧茵1長お3号 I 


ZJ I 


給很ちまを)：旣遥巧 


つ! 


Ef] 刷の向き 
な 输(边 
广巧(が 


-条白（ミリ）- 


左(じ： 

110 mm 

ち(巧：卜 0mm 

上の： 

hOmm 

下(巨〉： |10mm 


I キドノセル I 7リン9の設定を)… I 


Windows PCL プリンタドライ/く 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で瞄筒 1] 〜[封筒4]、卸刷の 
向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

• 封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 

- (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 

る場合、「ページ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選がします。 

-封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選がします。「印用リ」 
画面の[プロパティ]をクリックし、[印 
刷オプション]タブの[180。 ] に 
チェックを付けます。 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で樹筒 1] 〜[封筒4]、卸刷の 
向き]で[縦]または[横]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇「巧刷」画面で [ OK ] または [ EP 刷]をクリッ 
クし、 EP 刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


3知っていると便利です 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しょす 0 

〇 [用紙]で[封筒 1] 〜[封筒4]、[方向]で 
適切な値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

-封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 

^- (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 

る場合、「用紙設定」画面の[方向]で 
横方向を選がします。 

-封筒1〜4で、横長（長形でフラップ（の 
りしろ）が右側になる向き）に印刷する 
場合、「用紙設定」画面の[方向]で縦 
方向を選がします。[ファイル]の「プ 
リント」画面の[ジョブオプション]パ 
ネルで [180° ] にチェックを付けます。 


3 


0 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 
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3 知っていると便利です 


MacOSX プリンタドライバ 


3 


設定： ぺージ巧性_ i ] 



化大巧 か：：100 lx 

^ ?キャンセル， ^ OK 3 


プリジタ：广 M に ROLINE 7300 PS づ 

プリセット：'^»宰 _ 

rn - 


【 g ) すべ T のべージ 

'7 お。 i ; ない - 

1 

0先巧ぺージのわ 

巧0のべージ 

Ml 


‘:ィ1 



所 f プレビ: I — 厂キャンセル、 f ブけツ■卜 ' 、 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [フォーマット]でプリンタの機種名を選択 
し、[用紙サイズ]で[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[方创で適切な値を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす 0 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択され 
ていることを確認します。 

0 [給綱パネルで[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

• 封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 

- (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 

る場合、「ページ設を」画面の[方向]で 
縦方向を選がします。[ファイル]の「プ 
リント」画面の[プリンタ機能]パネル 
で [180° ] にチェックを付けます。 

-封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）がを側になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」画面の[方向] 
で横方向（中央のアイコン）を選がし 
ます。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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ラベル紙に印刷したい 


3知っていると便利です 


7用紙をセットします。 

ラベル紙はマルチパーパストレイから巧刷することができます。 

用紙のセット方法は「5巧刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



3 

J±bc. 


2 


フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルでメディアウ王イトを設定します。 

(注/) メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
' - * たい」 （190 ぺージ）をご實くださし、。 

ここでは、 MP トレイで 0.1 〜 0.17 mm 未満の厚さのラベル紙に印刷するときの設定手順 （[ MP 卜 
レイ メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説明します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
e (1) または@を押し、 [ MP トレイメディアウェイト]を表示します。 

〇 @または®)を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇巧")を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 


4 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

MicrolinePS Utility ( Macintosh ) 、 Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュー 
* - * 夕からプリンタの設定を変更したい」 （190 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 


3 


e Q ) または@を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 
〇 @またはを数回押し、 [ A 4] または[レター]を表示します。 

〇 @を押し、設定値のち側に「*」をがけます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


ち操作パネルでメディアタイプを設定します。 

Web ブラウザからも設をできます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設をを変更し 
-^ たい」 （190 ぺージ）をご實くださし、。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
e ( J ) または@を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇 @または®)を数回押し、[ラベルシ]を表示します。 

〇 @を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 


6 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


Y プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 




〇 

e 

〇 

0 


〇 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 


[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [ EP 刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


3 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、[巧刷 
の向き]で[縦]またはけ黄]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチ 
パーパストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇「巧刷」画面で[印刷]をクリックし、 EP 刷 
しよす 0 
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3 知っていると便利です 


3 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 




Windows PCL プリンタドライ/く 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

Q [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [EP 刷 
の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブの[給紙方ま]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

〇 「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [ EP 刷 
の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇 「 EP 刷」画面で [ OK ] または [ EP 刷]をクリッ 
クし、巧刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 




Mac OS X プリンタドライ/く 


設定： 

;ぺージ属性 

71 




フォーマット： 

； M に ROUNE 7300巧 

:! 


OKI M に ROLINE 7300 PS(PS) 


用《サイス： 

'A4 



21.0 cm . X 29.7 cm . 

圆」句 阳 


化大巧か：100 1% 

を ( キャンセル， 卜 OK — I 


ブリンタ：こ MICROUNE 7300巧 ミ J 

ブリセット ： ■mm _ 

■^1 rn _ _ 

I ちすベてのぺージ：刀所 V-A •ストレイ 
0ホ巧ぺージのわ：ぃ1_ 

まりのぺージ：；;.り 


巧 f ブレビ: I — f キャンセル， とブ i/v 卜 、 


3知っていると便利です 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 


〇 [用紙]で [ A 4] または[レタ ー] 、[方创で 
適切な値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

〇 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

0 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 


3 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[方向]で適切な値を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

©[プリンタ]でプリンタの機種をが選択されて 
いることを確認します。 

0 [給綱パネルで[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


I OHP シートに印刷したい 


7用紙をセットします。 

OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ1から巧刷することができます。 
用紙のセット方法は「5印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


3 


时 


マルチパーパストレイから 手差しで1枚ずつ印刷する こと もできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご實くださし、。 



? フェイスアップスタツカを開きます。 
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3 知っていると便利です 


3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

MicrolinePS Utility ( Macintosh ) 、 Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピユー 
* - * 夕からプリンタの設定を変更したい」 （190 ぺージ）をご K くださし、。 


〈マルチパーパストレイの 場合〉 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

〇 W または©を数回押し、 [MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 
〇 巧；または®を数回押し、 [ A 4] または[レター]を表示します。 

〇巧；を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 


3 


4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

[7^ -出荷時の設をでは OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 
^——^ 出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必 
要ありません。推奨紙た(外の OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプで [ OHP ] を設定してください。 

-部分印刷用紙などで誤って OHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニュ ー] の [ OHP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定してください。 

• MicrolinePS Utility ( Macintosh )、 Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コン 
ピュータからプリンタの設定を変更したい」 （190 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇巧")を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇 @または@を数回押し、 [0 HP ] を表示します。 

〇な^を押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 


つアプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


3 


6 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

立过 〇 


み 

0 

〇 

0 


1サイズを)： 

| A 4 

1 d ' 

ぉ化ちま留: 

1自め进巧トレイ 



印刷の向き 


-条白らリ) • 






f 継ぬ） 


左 ( L ): 

110 

も(田：|10 

广 衡が 


上の： 

110 

下(昼)：|10 


1， 

0 K 1 

キサンセル 

I ブリンタの設定(己)… I 


JLjxJ 


設定 I 巧刷オフろ,ン I カラ -I PostScript I 


I 給巧ガ主运):「。レがづ、•ミトレイ 


用巧留の： 


ブリンタ語定 

輪氏オフ句:/®…」 


のけ V- ゲ(が • 

j I 卜 … . 


つ00 


呆白の庶まも!)…」 


へルブ I 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [ EP 刷 
の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

0 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [ EP 刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 
1] または[マルチパーパストレイ]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇 「 EP 刷」画面で [ EP 刷]をクリックし、 EP 刷 
します。 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、 [ EP 刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0睛細タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


3 


〇 「 EP 刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷し 
ます。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、[巧刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設赶タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

〇 「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリッ 
クし、巧刷します。 


69 









































































































3 知っていると便利です 


3 


Macintosh プリンタドライバ 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しよす 0 

〇 拥綱で [ A 4] または[レタ ー] 、[方制で 
適切な値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [給紙方法]で[トレイ 1] または[マルチパー 
パス トレイ] を選択します。 

0 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 


MacOSX プリンタドライバ 


設定；ベーシち巧 



化大巧 か： [T^]% 





f キャンセル 、 OK — • 


プリジタ：广 MICROLINE 7300 PS 
プリセット：^巧巧 11 


拾巧_ ^ 


[ @ ずベてのぺージ 

' 7 .わ n. -A. ス帖 1 

1 

0 先 巧べー ジのゎ 

f M 1 


巧 0 のぺージ 

K-n 



巧， f プレビ： l-i f キャンセル、 f- プりジト ， 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

e [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[方创で適切な値を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

©[プリンタ]でプリンタの機種をが選択されて 
いることを確認します。 

0 [給綱パネルで[トレイ 1] または[マルチ 
パーパストレイ]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


〜いろいろな印刷について〜 


複数ページを1枚に巧刷したい 
複数枚に拡大して巧刷したい（ポスター EP 刷） 
任意の用紙サイズに巧刷したい（カスタムページ） 

両面 EP 刷したい 
ページ順に取り化したい 
トレイを自動的に選択したい 
表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙巧刷) 
同じ用紙サイズを大量に巧刷したい 
巧刷する用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを巧刷したい 
文書を部単位で巧刷したい（了合巧刷） 
複数部数の文書を最初に確認してから巧刷したい（確認巧刷） 
パスワードを入力してから EP 刷したい（認証 EP 刷） 
印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール EP 刷） 
プリンタの八 ー ドディスクにジョブを保ちして繰り返し EP 刷したい 

ル冊子を作りたい（製本 EP 刷） 
プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ） 

高解像度で巧刷したい 
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 
プリンタフォントに置き換えて巧刷したい 
コンピュータのフォントで巧刷したい 
プリンタドライバの設定に名前をがけて保をしたい 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
トナー消費をセーブして試し巧刷したい 


24580134670371268356 
77778888889990000111 
. . . . . . . . . . . . . ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— 


9 12 4 
12 2 2 
^— ^— ^— ^— 
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3 知っていると便利です 


_ I 複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮ルして印刷できます。 

A • この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が 
ノ あります。 

- Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。 


3 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 [スターり-摇定]-[プリンタ]を選択し 
0 N 9~〇 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択します。 

e [設定]タブの[マルチページ]、[枠線]を 
選択します。 

マルチぺージ 

割りがけるページ数、配置を選択します。 

枠線 

をページを枠線で囲むことができます。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[シートごとのページ] 
を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 7孤 OPS(PS) のブ凸 I {ティ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックしまず。 

〇駐細タブの[マルチぺージ]で [ n - up ] わ 
は1枚に巧刷するページ数）を選択します。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 



〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 


0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - 
up ] ( n は1枚に Ep 刷するページ数）を選択 
します。 


3 

jsSe. 


0 [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠 
線]、[ぺージ配置]、[とじ代]を設定します。 
とじ代は上下左ちに〇〜 30 mm まで設定でき 
ます。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [レイアウト]パネルの[ぺージ/枚]、[レイ 
アウトの方向]、[枠線]を選択します。 

ぺージ/枚 

割り付けるページ数、配置を選択します。 

必ずにページ/枚]、 [4 ページ/枚]…を選択 
してください。に X 2枚/ページ]、 [4 X 4 枚/ 
ページ]…は選択しないでください。 

枠線 

をページを枠線で囲むことができます。 


MacOSX プリンタドライバ 

プリジタ： M に ROLINE_ 7300巧_ 

プリセット： mm 


p レイアヴト 




1 

2 

ページ巧/は 

レイアウト方向 

が巧 

：2 

國國國國 


:炬細巧 ¢1 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レ 
イアウト方向]、[枠線]を選択します。 


巧 


r ■プレビ;！一， f キャンセル\ t ブリント ♦ 
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3 知っていると便利です 


複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して巧刷できます。 

Windows PCL プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバのみで利用できます。 


3 


Windows PCL プリンタドライ/く 




〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[ポ 
スター EP 刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡 
大]、[トンボ]、[才ーバーラップ]などを設 
定できます。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [レイアウト]パネルの[ページ/枚]を選択 
します。 

ぺ_ジ/枚 

分割する枚数、配置を選択します。 

必ずに X 2枚/ページ]、 [4 X 4 枚/ページ]… 
を選択してください。にページ/枚]、 [4 ページ/ 
枚]…は選択しないでください。 
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3 知っていると便利です 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ) 


独自の用紙サイズをを義して通常の用紙サイズと同じようじ使用できます。 

^ -マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。 

ノ- フェイスアップで排出してください。 

-用紙サイズは縦長に設定してください。 

. アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

• 長さが355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。連量 110 kg (128 g / m 2 ) の 
用紙を使用してください。 

. 用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。 

. 大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」または「は 
やい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。 

- WindowsNT 4.0 PCL プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

- MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


[設定できるサイズ] 

幅 ： 76. 2 〜 215.9 mm 

長さ(高さ）： 127 〜 1200 mm | 

,※プリンタドライバによって設定できる範困が多少異なりまず 。 n 


3 

J±bc. 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



1 r 



〇 [スターり-[設赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [設定]タブで[サイズ]を[ユーザ定義サ 
イズ]にし、[ユーザ定義サイズ]をクリッ 
クします。 

ユーザ定義サイズは3個まで定義できます。 

〇「ユーザ定義サイズの設定」画面で[用紙を]、 
[幅]、[長さ]を入力します。 

0 [0 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[設赶タブの[サイズ]リスト 
の下の方に表示されます。 
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3 知っていると便利です 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 


3 

j±bc 



〇 [スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、に夕ート]-[コント □ — 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ( PS )] アイコン 
をマウスのちボタンでクリックし、 [ EP 刷設 
定]を選択します。 

0 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

〇 [用紙サイズ]で [ PostScript カスタムぺ一 
ジサイズ]を選択します。 

0 「 PostScript カスタムページサイズの定義」 
画面で[幅]と[高さ]を入力します。 

〇 [0 K ] をクリックします。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇 [スターり-摇定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に R 0 UNE 7300 PS ( PS )] アイコン 
をマウスのちボタンでクリックし、[ドキュ 
メントの既定値]を選択します。 

0 [詳細タブの[用紙サイズ]で [PostScript 
カスタムページサイズ]を選択します。 

〇 [カスタムページサイズの編集]をクリック 
しよす 0 

0 「 PostScript カスタムページサイズ定義」画 
面で[幅]と[高さ]を入力します。 


〇 [0 K ] をクリックします。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 





〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、 I !スタート]-[コント □ — 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリ、ソクします。） 


e プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、 [EP 
刷設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 


3 


0 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 


〇「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追 
加]]をクリックします。 

0「用紙サイズの追力日」画面で[を祝、[幅]、[長 
さ]を入力します。 

〇 [追力日]をクリックします。 

作成した用総ま、[設茵タブの[サイズ]リストの 
下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

〇 [カスタムページ設定]パネルで[幅]と[高 
さ]、[カスタムページを]を入力します。 

Offset 

この設をは無効です。 

上下左ちの余白を設をします。 

〇 [追力日]をクリックします。 

作成した用紙は、[ぺージ属性]パネルの[用綱 
リストの下の方に表示されます。 


77 






















































































































3 知っていると便利です 


_ I 両面印刷したい 


用紙の両面に巧刷することができます。 


3 


-オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが化要です。 

. プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定 
しておく必要があります （Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニット設定の 
み）。詳しくは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）、「増設メモリ」（セットアップ 
編）をご K くださし、。 

• 両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レタ ー 、リーガル (13 インチ)、リーガル (13. 5 
インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブのみです。 A 6 用紙は使用できません。 

-両面印刷できる用紙の厚さは、連量 70 kg 〜 90 kg (81 〜 105 g / m 2 ) です。それソ外の厚 
さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[両面 EP 刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[両面巧刷]で[長辺 
を繰じる]または[短辺を線じる]を選択し 
ます。 
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3 知っていると便利です 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


OKI 邮 CROLINE 73 孤 PS(PS) のブロい•ティ 



Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[両面巧刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 


3 


〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設赶タブの[両面 EP 刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [レイアウト]パネルの[両面に巧刷]に 
チェックをがけ、[綴じ方]のアイコンを選 
択します。 


MacOSX プリンタドライ/く 


プリジタ： M に ROUNE 7300 巧 


リ 


ブリセット：保巧 
兩面巧財 


jD 


可 


雨面にブリントずる 製本 ： pcpi 


巧 


^キャンセル ', t 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

〇 [両面巧席り]パネルの耐面にプリントする] 
にチェックをがけ、[製本]のアイコンを選 
択します。 
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3 知っていると便利です 


_ I ページ順に取り出したい 


複数ページの文書を巧刷するとき、ページ順で取り化せます。 



フェイスダウンで排出する 



プリンタ背面のフェイスアツプスタツカが開 
じていることを確認します。 


負ろ 


紙づまりをさけるため、連量 152 kgi ^ ソ上 
の厚紙、 A 6 サイズの普通紙、カスタムサ 
イズの普通紙、はがき、往復はがき、封筒、 
ラベル紙、 OHP 、 光が紙はフ王イスアッ 
プスタッカを開いてフェイスアップで排 
出してください。 


フェイスアップで逆順に印刷する 


食') 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 PS プリンタドライバ、 
OSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 、 Mac 



〇 

e 


プリンタ背面のフェイスアップスタツカを開 
きます。 

用紙サポータを開きます。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 


印刷記ち 阿囚 


以巧 卜 I 用化/品ち, |En 刷わろ，ン I カラー！オーバーレ f 



〇觀） 

〇玲虽きじ回お(白 


©なし(の 
〇長のを擺じる也) 
〇;呈巧を賴じるの 


パ-ジの顺巧 

jllKO) 

逆(段 


シ-卜ごとのバ-ジ运)： 0_^ 

[_ 詳細設定做' I 


] I キ忙■セル ] 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧席り]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[ページの順唐]で[逆] 
を選択します。 

X 、 、[ぺ ージの順序]項目が表示されない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フオルダの [OKI M に ROUNE 7300 PS ] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プ n パティ]-[詳細設定]タブで[詳 
細な印刷機能を有効にする]にチ： L ック 
を付けてください。 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [一般設定]パネルで、瞄順で印刷]にチェ、ソ 
クをがけます。 
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トレイを自動的に選がしたい 


3知っていると便利です 


プリンタドライバで設をした用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセット（トレイ1〜3)、マルチパー 
パストレイ）を自動的に選択して巧刷できます。 


A - かず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。 

ノ. 操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」ソ外に設定している場合は「自動選が」では 
なく、直接トレイを選がしてください。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

e 

〇 


アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[設定]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 


3 

J±bc. 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[自動選 
択]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


3 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



Windows PCL プリンタドライ/く 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

〇 口□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [一般設定]パネルの[給紙方ま]で[自動 
選択]を選択します。 



MacOSX プリンタドライバ 


プリンタ ： f M に ROLINE 7300 PS 
プリセット ： nm ^ 


拾巧 * 



I すべてのぺージ 

自かちが 

} 

0先。ベージのわ 

巧0のぺ—ジ 



し-ィ1 



(ブレビュ ー) 广キヤンセル、 > プリント, 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [給紙]パネルで[すべてのページ]を選択 
し、[自動選択]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


表紙のみを別のトレイから給紙したい昧紙印刷) 


複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変 
えて表紙などを作成する場合に使用します。 

•づ Windows PS プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 

0 [表紙巧刷]の [1 ページ目の給紙方法を指 
定する]にチて、ソクをがけ、[給紙方ま]を 
メニューから選択します。必要に応じて用紙 
厚を設定します。 


3 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

0 [一般設定]パネルの[給紙方法]で [ 1枚 
目]のラジオボタンをクリックし、 [1 枚目] 
と[残りのページ]のメニューからそれぞれ 
の給紙方法を選択します。 


^ 主 •づ 給紙方までメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選がしてくださし、。 
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3 知っていると便利です 


_ I 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1〜3、マルチパーパストレイに同じ用紙をセツトしている場合に、巧刷中のトレイの用紙がなく 
なったら、他のトレイから継続して印刷することができます。 


3 


食•う 


かず操作パネルで、各トレイのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチ パーパス 
トレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。 
Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバで OHP シートを自動トレ 
イ切り替えするときは[メディアタイプ]を [ OHP ] に設定してください。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[給紙オプション]をクリッ 
クします。 

0 [自動トレイ切り替え]にチェックをがけま 
す。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 7300 PS ( PS ) のブロ J 斤ィ 



'自かトレイ切り替え'の設定のををに) 


心間 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

0 [自動トレイ切り替え]で[あり]を選択し 
ます。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[給紙オプション]の [+] を 
クリックし、自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 
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3 知っていると便利です 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 


0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 

0 [自動トレイ切り替え]にチェックをがけま 
す。 


3 

jsSe. 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす〇 

〇 [エラー設定]パネルの[用紙切れの処理]で 
[他のトレイから EP 刷]を選択します。 



MacOSX プリンタドライバ 


プリンタ： M に ROLINE 7300巧 ' 

プリセット：巧幸_ T! 


^エラー巧理 "tL 


[ 

PostScript^** エラー 

® 特にレポートは巧わない 

0な畑レポートを印巧] 



トレイの切0»え 



0プリンタのデフイルトを巧ラ 

® 同じ用巧ヴイブの別のカセツトに切〇宮える 

〇«吿を«示 






f ブレビュ ー^ ご卞1»ツセル* をブ IJV トタ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [エラー処理]パネルの[トレイの切り替え] 
で[同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替 
える]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


_| 印刷する用紙サイブを変更したい 


巧刷データに手を力□えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 


(も'); 


アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 

Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタド 
ライバでは利用できません。 


3 


Windows PCL プリンタドライ/く 




〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの旧]刷]を選択します。 

0 [プ □パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サ 
イズを選択します。 

0 [オプション]をクリックします。 

〇 [用紙サイズを変換する]にチェックをがけ、 
[変換]で巧刷したい用紙サイズを選択しま 
す。 
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ウ オーター マークを 印刷したい 


3知っていると便利です 


アプリケーションから巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね巧刷できます。 


的 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できま 
せん。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



互]斗 


〇 

e 

〇 


0 



[UK I キわ如 J 、，レフ • 坦 ）I 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[ EP 刷オプション]タブの[ウォーター マー 
ク]をクリックします。 


悼戸規]をクリックします。 


r 新しいウォーターマークの編集」画面で[文 
字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他を 
選択します。 

[ OK ] をクリックします。 


3 

jsSe. 
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3 知っていると便利です 

Windows PCL プリンタドライ/く 


3 


設定つ印51 はフろ;ン由ラー， 



En 刷お巧(ぶ 
@巧笛か刷 
〇随巧 n 刷 
〇記邸 n 刷 
〇フリン孤;巧な 


〇きれい 
©ふつう 

〇腳い □け-トフ''の 


巧殺に): [i 5] 回が単位で En 刷(じ 




©猫 
〇巧 


□1 班. 
□脚‘ 


囚 



サが域： 

の 《 

回おち度を〉： 


〔フォント®…]1 をを>..._ 


固み巧の 
©ねし 


〇四ち 

0四ち(二重ちき） 


En 刷に是(巳） 

中央 

概同お 


I 0K I [ キトン七ル I [ A ルフ，(曲 I 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [ EP 刷オプション]タブの [ウォーター マー 
ク]をクリックします。 


0 悼戸規]をクリックします。 


〇「ウォーターマークの 編集」画面で[文字列] 
を入力し[サイズ]他を選択します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しょす 0 

〇 [ウォーターマーク]パネルで撮湖か[す 
ベて]を選択し、 [ TEXT ] を選択します。 

[最初]を選択すると、ウォーターマークを最初の 
ページじだけ印刷します。 

前景 

ウォーターマークをページ上の前面に印刷しま 
す。 

書類とともにウォーターマークパネルの設をを 
保存します。 

アプリケーションによっては保存できない 
乂~ ノ 場合があります。 

〇 [編集]をクリックします。 

0 [ウォーターマークテ丰スト]を入力し 
[ウォーターマークフォント/サイズ/スタ 
イル]、[色]を選択します。 

左のプレビュー画面上をクリックするとその 
場所にウォーターマークが配置されます。 

〇掉乔規保を]をクリックします。 

〇 [新規ウォーターマークさ!]を入力し、 [0 K ] 
をクリ、ソクします。 


3 

jsSe. 


ま/) ウォーターマークの印刷後は必ず[ウォーターマーク]パネルで[なし]を選がしてくださし、。 
I メモ I 画像をウォーターマークにする方法 （ Macintosh のみ） 

〇ウォーターマークにする画像ファイル （ P に T または EPS 形式）を用意します。 

@画像ファイルを[システムフォルダ]-[初期設定]-[ウォーターマーク]フォルダに乂 
れます。 

@アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル]メニユーの[用紙設定]を選がします。 

@ [ウォーターマーク]パネルで[最初]または[すべて]を選がします。 

@ [ P に T ] またはに PS ] を選がし、[ウォーターマーク]から、画像を選がします。 
ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。 
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3 知っていると便利です 


_| 文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印伟りすることができます。 


3 


A - PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印刷機能はオフにして 
、 '•ゾ くださぃ。 

. 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー:ぺージ 
ガオオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスク 
が装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。 
- Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S X プリンタドライバではプリンタのメモリを利用 
しないで印刷することもできます。 

. アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 口□パティ]をクリックします。 

〇 [ EP 刷オプション]タブで悼 B 数]に巧刷部 
数を入力し、悼 B 単位で巧刷]にチェックを 
がけます。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [巧刷オプション]タブで悼 B 数]に巧刷部 
数を入力し、悼 B 単位で巧刷]にチェックを 
がけます。 
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3 知っていると便利です 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [巧刷オプション]タブの悼 B 数]じ巧刷部 
数を入力し、悼 B 単位で巧刷]にチェックを 
がけます。 


3 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [巧刷オプション]タブで[部数]に EP 刷部 
数を入力し、[部単位で巧刷]にチェックを 
がけます。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [一般設定]パネルの[部数]に巧刷部数を 
入力し、[ジョブオプション]パネルの[部 
単位で EP 刷]にチェックをがけます。 

[一般設定]パネルの[部単位で印刷]に 

- J チェックを付けるとプリンタのメモリを利 

用しないで印刷します。 
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3 知っていると便利です 


MacOSX プリンタドライバ 


3 


主.^ Mac OS X 10.0 〜10.0 .4 では指定できません。 


プリンタ： M に ROLINE 7300 PS 'リ 


〇アプリケーションを起動します。 


プリセット：巧巧 


13 


f 巧思 J 部巧と巧巧べージ •tj _ 

j sets ： [3 コ曰 T 合い J 

ぺージ：巧をぺージ 

0的化： 1 巧了； |1 


巧 


，、 ブレビュ ー 、 ' キャンセル、 f プ U ジト、 


プリジタ：I MICROLINE 7300巧 


プリセット：な巧 
4ミ r リジタ巧能 


JB - 


r Features l i Features 2 \ 卜 eatures 3 i Features 41 


巧两品 to _ はやい 

1^ 部単位で J 
巧巧度プリジタ設定^ 


13 


なが-がストレイを手をしとして扱う’いいえ 1¢， 
ごブラックオーパーブリント 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [巧刷部数と EP 刷ページ]パネルの[了合い] 
のチェックを外し、[部数]じ巧刷部数を入 
力し、[プリンタ機能]パネルの悼 B 単位で 
EP 刷]にチェックをがけます。 

[印刷部数と印刷ぺージ]パネルの [ T 合 

-^ し、]にチェックを付けると、プリンタのメ 

モリを利用しないで印刷します。 


@ 


プレビ:！一'' ，キャンセル、 ►プりツ♦•づ 
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3 知っていると便利です 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷) 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクにスプールし、最初に一部のみ巧刷して確認し、その後残りの部 
数を巧刷することができます。 


起'); 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジヨブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示して一部のみ印刷を行います。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ 編） をご覧くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 


- Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


3 

J±bc. 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

〇 口□パティ]をクリックします。 

〇 [巧刷オプション]タブで[部数]に巧刷部 
数を入力します。 

0 [巧刷形式]で[確認巧刷]を選択します。 



〇 「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワード」 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブをを入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設定します。 

〇巧刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]じチェック 
した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ 
を」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 
ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 
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3 知っていると便利です 


アフリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[ EP 刷オプション]タブで悼 B 数]に巧刷部 
数を入力します。 

[巧刷形式]で[確認巧刷]を選択します。 

r 認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワード」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

印刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ 
を」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 
ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [巧刷オプション]タブで悼 B 数]に巧刷部 
数を入力します。 

0 [巧刷形式]で[確認 EP 刷]を選択します。 

〇「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようじなります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

〇 EP 刷します。 

に口刷時にジョブをを入力する]じチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 






〇 
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3 知っていると便利です 


Windows PCL プリンタドライバ 



!註贾ミ 1] 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [巧刷オプション]タブで[部数]じ巧刷部 
数を入力します。 

0 [巧刷形式]で[確認巧刷]を選択します。 

〇 「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
巧刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

〇巧刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で r ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


3 


Macintosh プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

0 [一般設定]パネルの[部数]に巧刷部数を 
入力します。 

〇 [ジョブタイスパネルの[印刷形式]で[確 
認巧刷]を選択し、[ジョブを]、[パスワー 
ド]を入力します。 

0 [設定を保を]をクリックし、確認メ、ソセー 
ジが表示されたら [0 K ] をクリックします。 

〇 巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


3 


? 印刷結果を確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 (0) を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 
e 0) または©を押し、[パスワードセツテイ]を表示します。 

〇 @または®を押し、パスワードの最初の巧を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの巧にカーソルを移動します。 

0手順み®を繰り返し、4巧のパスワードを入力したら、®)を押します。 

〇 [ジョブセレクト]で@または©を押し、巧刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 


〇 @を押します。 

© [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの Ep 刷部数を確認し、 （3) を 
押します。 


残りの部数の巧刷が行われます。 


Tin -パスワードを誤って入力した場合は、手順©で (5 または@を押すと手順@に戻 
ります。 

-印刷を行わない場合は、手順©で(^リを押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
〇 [スターり-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[OKI ストレージデバイスマネージヤ]- [OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
がします。 


@ I ■プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選がします。 

©[確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての確認印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選がし、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷) 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか 
ら巧刷することができます。 


食'); 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジヨブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご實くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーティシヨンが必要です。 

Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


3 

J±bc. 


7アプリケーシヨンから印刷します。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



jJ 立] 


• 乃 7 ぶの訪ち ' 
乃つぶ ( が： 


口印刷時に、/ 3]-' をを入力する (E) 


がのード(巳)： 

rpr-r- 4おの额宇き入力します。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの旧]刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブをを入力する 

印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようじなります。 

パスワード 

4巧の数字で設定します。 

〇 巧刷します。 

[EP 刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合、「ジョブを入力」画面で「ジョブ 
さ！」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 
ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


[[ ………… り K.ij _ キトンセル 」 J 
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3 知っていると便利です 


WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 




WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



[ 0 K I :ャンたル I 



ジョブをの記ち 
ジョブを咱)： 


17 Efl 刷呀こジおぶき入力する(垃 

パスワードを)： 

fuvT 4 巧の数すき入力します。 

0 K . 11 キ扣セル I 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇卸刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証巧刷]を選択します。 

0 「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブをを入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

〇 EP 刷します。 

[巧刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合、「ジョブを入力」画面で「ジョブ 
を」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇卸刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証巧刷]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

〇 EP 刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]じチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 



〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証巧刷]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


3 



印刷時にジョブをを入力する 
巧刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4桥の数字で設ちします。 

〇 EP 刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で r ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [ジョブタイスパネルの[印刷形式]で[認 
証巧刷]を選択し、[ジョブを]、[パスワー 
ド]を入力します。 

〇 [設定を保を]をクリックし、確認メ、ソセー 
ジが表示されたら [ OK ] をクリックします。 

0巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


3 


^ プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 (0) を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

〇 または@を押し、[パスワードセツテイ]を表示します。 

〇 または®)を押し、パスワードの最初の巧を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの巧にカーソルを移動します。 

0手順©，®を繰り返し、4巧のパスワードを入力したら、@を押します。 


〇 [ジョブセレクト]でのまたは®を押し、 EP 刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 


〇 @を押します。 

© [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの EP 刷部数を確認し、 （ 3) を 
押します。 


認証巧刷ジョブの EP 刷が行われます。 


7T] -パスワードを誤って入力した場合は、手順©で®または©を押すと手順@に戻 
ります。 

-印刷を行わない場合は、手順©で@を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 


OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
〇 [スターり-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージヤ]- [ OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
がします。 


@ I ■プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニュー から [ス プールジョブの 
管理]を選がします。 

©[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい 
(スプール印刷） 


巧刷ジョブをプリンタの八ードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコン 
ピュータを早く開放することができます。 


知'); 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク 


ファ 


イルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

-プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必 
要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご K くださし、。 

-内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーティシヨンが必要です。 

-スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 

- MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


3 

J±bc. 


Windows PS/PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [ EP 刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

0 [ホストの開放を優先する]にチェックをが 
けます。 


(WindowsXP PS プリンタドライバの画面 ) 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [ジョブタイプ]パネルの[ホストの開放を 
優先する]にチェックをがけます。 
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3 知っていると便利です 


_ I プリンタのハードディスクにジョブをイ呆存して繰り返 
し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も 
繰り返しそのデータを巧刷することができます。 


3 


(ま'); 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジヨブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご實くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーティシヨンが化要です。 

Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


7アプリケーシヨンから印刷します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 




'別: r ぶの設定 
的つ-ぶ(曲 


口 Efl 刷時にゲ37ちぶ入力する(を 




パ。 川-ド(巳): 
11111 


4巧の辣字を入力します。 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの [EP 席り]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇卸刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保を]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [0K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がで 
るようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設定します。 

〇 巧刷します。 

[巧刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合 r ジョブを入力」画面で「ジョブを」 
を入力し、 [0K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


'巧 K . il キピホル^ 叫し/お）」 
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WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 



} f 



〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [ EP 刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保を]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


3 


印刷時にジョブ名を入力する 
巧刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 


〇巧刷します。 

[巧刷時にジョブをを入力する]にチェック 
した場合 r ジョブを入力」画面で「ジョブを」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブを 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



7 


ジョブをの記ち 
ジョブを咱)： 


17 Efl 刷呀こジおぶき入力する(垃 

パスワードを)： 

fnrr 4巧の数すき入力します。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

巧刷します。 

[ EP 刷時にジョブをを入力する]じチェック 
した場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


"OK 11 _キ t ンセル _I 
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3 知っていると便利です 


3 


Windows PCL プリンタドライ/く 




〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保を]を選択します。 

0「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
巧刷をかけると、ジョブをを入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設ちします。 

〇 巧刷します。 

に口刷時にジョブをを入力する]じチェック 
した場合「認証設定」画面で「ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ジョブを 

最大16文字までの半角英数字で設ちします。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
レます。 

〇 [ジョブタイプ]パネルの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択し、[ジョブ名]、[パ 
スワード]を入力します。 

〇 [設定を保を]をクリックし、確認メ、ソセー 
ジが表示されたら [ OK ] をクリックします。 

0 EP 刷します。 
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3 知っていると便利です 


2プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 @を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

〇 r ?) または@を押し、[パスワードセツテイ]を表示します。 

〇 または®)を押し、パスワードの最初の巧を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの巧に力ーソルを移動します。 

0手順み®を繰り返し、4巧のパスワードを入力したら、⑤を押します。 


3 


〇 [ジョブセレクト]でまたは®を押し、巧刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 


〇 @を押します。 

© [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの巧刷部数を確認し、@を 
押します。 


巧刷が行われます。 

7T] -パスワードを誤って入力した場合は、手順©で (3) または@を押すと手順@に戻 
ります。 

-印刷を行わなぃ場合は、手順©で G リを押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
〇 [スターり-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[OKI ストレージデバイスマネージヤ]- [OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
がします。 


@|■プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@ [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニュー から [ス プールジョブの 
管理]を選がします。 

©[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


小冊子を作りたい（製本印刷) 


パンフレツトのようなル冊子を作成できます。 

アプリケーシヨンによっては正常に動作しなし、場合があります。 

WindowsMe /98/95, NT 4.0 PS プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利 
用できません。 

オプシヨンの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。 

プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定 
しておく必要があります （Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニットの設定 
のみ）。詳しくは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）、「増設メモリ」（セットアップ 
編）をご K くださし、。 


ウ 


WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[シートごとのページ] 
で[ル冊子]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ]で 
実際に使用する用紙サイズを選択します。 

"7^ (例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 

[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] 
を選がします。 


h 巧刷訪ち 




負う; 


3 




[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダのにの 
MICROLINE 7300 PS ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細 
設赴タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェックを付けてください。 
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3 知っていると便利です 


Windows PCL プリンタドライバ 


知') 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で Ne 旧 EUI や別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワー 
クに接続して いる場合は利用で きません。 

WindowsXP / 2000で[製本印刷]が選ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダのに KI MICROUNE 7300 PS ] アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択し 


てくだ さし、。 




Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの卸刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[製 
本巧刷]を選択します。 

0簡細設封をクリックし、必要に応じて晰 
了]、に up ]、 [ち開き]、[とじ代]を設定し 
ます。 

折 T 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ」 V 冊子がち開きになるよう印刷します。 

〇 [設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選 
択し、[オプション]をクリックして[用紙 
サイズを変換する]じチェックをがけて、[変 
換]で該当する値を選択します。 

(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 

[詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 4] 
を選がします。 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

〇 [ぺージ属性]パネルの[用綱で、実際に 
使用する用紙サイズを選択します。 

〇 [製本]にチェックをがけ、配置のアイコン 
を選択します。 

0 [方向]を選択します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


〇 [レイアウト]パネルの[両面に巧刷]に 
チェックをがけます。 

"7 T ] (例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 


3 


® で [ A 4] 、 © で左側のアイコン、 
©で横方向（右側のアイコン）を選 


がします。 
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3 知っていると便利です 


I プリンタにフオームを 登録 したい（フオームオーバーレイ） 


プリンタに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて巧刷することができます。 


3 


的; 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 

OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネー 
ジャ ( Windows)J (41 ぺージ）をご K くださし、。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が'必要です。 


Windows PS プリンタドライバ 


y フォームを作成します。 

〇 [巧刷先のポート]を [ FILE :] にします。 
詳しくは、 「 EP 刷データをファイルに出力 
したい」 （172 ページ）をご覧ください。 

食•う WindowsNT 4.0 では手順〇は不要です。 

e アプリケーションでプリンタじ登録した 
いフォームを作成します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
0 N 9~〇 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

0 WindowsMe /98/95/ NT 4.0 の場合 

[巧刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリックし、「オーバーレイの設 
定」画面で[フォームの作成]を選択し 
よす 0 



WindowsXP / 2000の場合 
[オーバーレイ]タブの[フォームの作 
成]を選択します。 



(WindowsXP の画面) 

〇 EP 刷します。 

保をするファイル名を入力し、保を先を 
選択します。 

〇 [巧刷先のポート]を元に戻します。 
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3 知っていると便利です 


OKI ストレージデバイスマネージヤでフオームをプリンタに登 t まします。 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ]- [ OKI ストレージデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

〇 [プリンタの檢索]画面でプリンタを接続 
しているポートを選択し、[開始]をク 
リ、ソク します。 

0 [閉じる]をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューから[プ□ジェクトの 
新規作成]を選択します。 


0 [ファイル]メニューの[プ□ジェクトへ 
ファイルの追力日]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 

プ□ジェクトにフォームファイルが追力 □ 
されます。 



〇 プ□ジェクトに追力□したフォームファイ 
ルをダブルクリックし、「名前」を入力し、 
[0 K ] をクリックします。ボリューム、パ 
スをは変更しないでください。 



〇下のウインドウでプリンタを選択し、 
[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 

© 完了画面で [0 K ] をクリックします。 

〇 OKI ストレージデバイスマネージャを終 
了します。 
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3 知っていると便利です 


3 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーシヨンから印刷します。 


3 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コン 
卜□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をク 
リ、ソクします。） 

〇 プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 
WindowsXP / 2000の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[巧刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、 
[ドキュメントの既定値]を選択しま 
す。 


@オーバーレイを使用する設定をします。 
WindowsMe /98/95/ NT 4.0 の場合 
[巧刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリックし、「オーバーレイの設 
定」画面で[オーバーレイを使用する] 
を選択し、[オーバーレイの設定]をク 
リ 、ソク します。 


WindowsXP / 2000の場合 
[オーバーレイ]タブで[オーバーレイ 
を使用する]を選択します。 


〇悼戸規]をクリックします。 



@ [フォームさ)]に OKI ストレージ7■'バイス 
マネージャで登録したフォームをを入力 
し、[追力日]をクリックします。 

@ [才ーバーレイ名]を入力し、 [ EP 刷する 
ページ]でそのオーバーレイを適用する 
ページを選択します。ページを指定して 
適用する場合は、「ユーザページ設定」を 
選択し、[ページを指定]に適用するペー 
ジを入力します。 


;■^才 ーバーレイは、フォームのグルー プ 

- です。1つの才ーバーレイに3つの 

フォームを登録することができます。 
フォーム、才ーバーレイは登録した順 
に重ね合わされます。 



〇 [ OK ] をクリックします。 

© 定義したオーバーレイの中から巧刷に使 
用するオーバーレイを選択し、[追力日]を 
クリ、ソク します。 



〇 巧刷します。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


3 知っていると便利です 


1 フォームを 作成します。 


〇 [巧刷先のポート]を [ FILE :] にします。 
詳しくは 「 EP 刷データをファイルに出力 
したい」 （172 ページ）をご覧ください。 

〇 アプリケーシヨンでプリンタに登録した 
いフォームを作成します。 


〇 巧刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を 
選択します。 


〇 [EP 刷先のポート]を元に戻します。 


3 


^ OKI ストレージデバイスマネージヤでフオームをプリンタに登1まします。 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ]- [ OKI ストレージデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続 
しているポートを選択し、[開始]をク 
リ、ソク します。 

0 [閉じる]をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューから[プ□ジェクト 
の新規作成]を選択します。 

0 [ファイル]メニューの[プ□ジェクトへ 
ファイルの追力のを選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 
プ□ジェクトにフォームファイルが追力日 
されます。 


〇 プ□ジェクトに追加したフォームファイル 
を夕 A ブルクリックし、 [ ID ] に任意の数字を 
入力し、 [0 K ] をクリ、ソクします。ボリュー 
ム、パスをは変更しないでください。 



〇下のウインドウでプリンタを選択し、 
[ファイル]メニューから[プ□ジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 

© 完了画面で [0 K ] をクリックします。 



回◎画 


■? Projecti 


口 回因 1 

コンポーネント の 

性" ティ 促 .. II 

因脚班！ 0 
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巧ぶ曰時： 

7 ク□ファイル 

E；¥Documents and Settin€s¥Administrator¥T7.^ 

1315 

2002/06/13 20:27:25 

> 




MICROLINE 

73 曲 PS on 




© OKI ストレージデバイスマネージャを終 
了します。 
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3 知っていると便利です 


3 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーシヨンから印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
ます。 


3 


〇 [プ □パティ] ( WindowsXP では簡細 
設定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

〇 [ EP 刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリックします。 


0 


r オーバーレイ」画面の[オーバーレイを 
使用する]にチェックをがけ、[オーバー 
レイの定義]をクリックします。 



〇 [巧刷するページ]でそのオーバーレイ 
を適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」 
を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 

© [追力日]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

⑩定義したオーバーレイの中から巧刷に使 
用するオーバーレイを選択し、[追力のを 
クリ、ソク します。 



⑩巧刷します。 


@ [才ーバーレイさ]]を入力し、 [ ID ] I こ OKI 
ストレージデバイスマネージャで登録し 
たフォームの ID を入力します。 



才ーバーレイはフォームのグループで 
す。1つの才ーバーレイに3つの ID 
(フォームファイル）を登録することが 
できます。フォーム、才ーバーレイは登 
録した順に重ね合わされます。 
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高解像度で印刷したい 


3知っていると便利です 


600 X 1200 dpi の高解像度で巧刷することができます。 

(を/) プリンタに 64 MB 必上のメモリを追加（合計 128 MB 必上）する必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



設定巧刷オフろ3ンIカラーI PostScript I 



-印刷お巧(ぶ- 

广 お記印刷 
广 記註印刷 

广ブ U ンタに巧巧詔 ms 定(が…I 


が数に): | r ~3 「が単位で印刷 ( L ) 


化大.掩小を- 


〇 

e 

e 

〇 


f 継 ra 

广巧 厂1卵 じ U 


ウォ-夕-7-ウ错 )— I 卜がーレイが .. . I その化が…」 

が単⑩ J 

[ 0 K I キサンたル」—通用曲」 A ルブ 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[ EP 刷オプション]タブの [ EP 刷品位]で[き 
れい]を選択します。 


3 

.3±C. 


WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 

レイアウ h 巧化/お育 シ a ン Iお-- li 才-バ-レィI _ 

が刷形巧(ぶ 
@巧巧 E(1 刷 
〇確 iSEfi 刷 
〇記罰げ剧 

〇ブリン幻ゴ呆巧ピ‘ 

巧数但)： li ~ E] DSP 単ほで En 刷 <L) 

化ス•お小を） 

KT 1 


「その他化' ] 「 摄載の ] 



WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [巧刷オプション]タブの[巧刷品位]で[き 
れい]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの旧]刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [ EP 刷オプション]タブの[巧刷品位]で[き 
れい]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [ EP 刷オプション]タブの [ EP 刷品位]で[き 
れい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
し0^す〇 

0 [ジョブオプション]パネルの[印刷品位]で 
[きれい]を選択します。 


プリンタ： I MCROUNE 7300 PS 出力巧：〔プリンタ 


巧則品な：Iされい 


貫 


リンタ没を 


□ ro 単位でげ則 miser 

囚用巧チェック □ トナー七ーブ 

□ マルチバーバストレイをキ«しとして巧う 


フォント： laD ネイティブ tj 


Adobe 


0^ヤン七ル I (j プリント l| 



J 綻 间 描旅ン 1ぉ- 

巧刷品位ぬ） 



巧刷お式(ぶ 
©嫩削]刷 
〇植卿刷 
〇認詞巧刷 
〇フリンタ(こ偏？ 


〇はやい 


©SEE 

C 巧 


□け Hz ザの 


巧数に): E □呂陣位で巧刷が 




□ 180 - 
□1 抑’ 


回 


〔ウ-トウ地?''.〕[卜がーレイが…]Iフォントの''' 11その化⑩… 


爲準妙 


I [_ キャンむレI Q ヘルブ 1 


MacOSX プリンタドライバ 


(主/) Mac OS X 10.0 〜10.0 .4 では利用できません。 


プリジブ： MICROLINE 7300 PS 


夕 



巧 


くプレビ：！ーミ <キャン七ル> f プ UVh 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす0 

〇 [プリンタ機制パネルの[印刷品缸で[き 
れい]を選択します。 
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極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 


3知っていると便利です 


アプリケーションから極細線が指をされたとき、線がかすれて巧刷されるのを防ぎます。この機能は標準 
でオンになっています。 


知') 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドラ 
イバでは利用できません。 


アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合 
はこの機能をオフにしてください。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0 [プ □パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

0 [極細線を補正する]にチェックをがけます。 


3 

J±bc. 
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3 知っていると便利です 


_| プリンタフオントに置き換えて印刷したい 



TrueType フォントをプリンタ内蔵フオントに置き換えて巧刷できます。 


食う 


フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させ 
るものではありません。フォントのデザインを正確に印刷するか要がある場合は、フォン 
卜の置き換え機能を無効にしてください。 

独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンでは、フォントの置き換 
え機能が正常に動作しないことがあります。 

Macintosh ではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追カロした場合は、より近い形 
状のフォントに置き換わる場合があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が必要です。 
Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-隱定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 


〇 [OKI MICROLINE 7300 PS ( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

0 [フォント]タブの[可能な場合 TrueType 
フォントをプリンタフォントで置き換える] 
にチェックをがけます。 


貧') 


すべての TrueType フォントをプリンタ 
フオントに置き換えることはできません。 


WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コント □ — 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 ( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

〇 [デバイスの設定]タブの[フォント代替表] 
で、 TrueType フォントをプリンタフォント 
に置き換え、 [ OK ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューか 
ら[巧刷]を選択します。 


0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリツ 
クします。 


〇 [True Type フォント]で[デバイスフォン 
卜と代替]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-駿赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 


〇 [OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


〇 [デバイスの設定]タブの[フォント代替表] 
で TrueType フォントをプリンタフォントに 
置き換え、 [0 K ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューか 
ら[巧刷]を選択します。 


3 


0 [プ□パティ]をクリックし、[印刷オプシヨ 
ン]タブの[フォント]をクリックします。 


〇 [プリンタフォントで置き換える]のチェ、ソ 
クをがけます。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印席りオプション]タブの[フォント]をクリッ 
クします。 

0「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]にチェックをがけます。 

〇 [フォント置き換えテーブル]で TrueType 
フォントをどのプリンタフォントに置き換え 
るかを指定します。 
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3 知ってぃると便利です 

Macintosh プリンタドライバ 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

〇 [ユーティリティ]メニューから[フォント 

の置き換え...]を選択します。 

e [ホスト側で選択したフォント]ごとに、[置 
換する]または[置換しない]をクリックし 
ます。 

〇 [フォント置き換えを有効にする]にチェ、ソ 
クをがけます。 

0 [保存]をクリックします。 


置き換えフォントー覧表 


ホスト側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用するフォント 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

中ゴシック目目目 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

中ゴシック B 目目-等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

中ゴシ 、ソク 体 

GothicB 目 B-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W 己 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W 己 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

0 ssks -等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

目太ゴ B 101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W 己 

目太ミン A101 

FutoMinMO 1-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W 己 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : True Type フオント 
PS : PostScript フオント 



つアイル漏集 


、ルプ 


プリンタお/ゾーンの蛮更 ... 


File がウンロード… 
：?オントリスト志示. 
ディスクの巧期化... 


第 D 
第 L 


吊 


卜の畳を換 ^ 


- ン i 间堅 . 
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3 知っていると便利です 

_ I コンピユータのフオントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 
負ろ 印刷時間が長くなることがあります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇 

e 

〇 


[スターり-摇赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 


[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

[フォント]タブの[プリンタフォントを使 
用しない]にチェックをがけます。 


3 

J±bc. 


WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

0 [TrueType フォント]で[ソフトフォントと 
してダウン□ー ド]を選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの旧]刷]を選択します。 

0 口□パティ]をクリックします。 

〇 [ EP 刷オプション]タブの[フォント]をク 
リ、ソクします。 

0「フォント」画面の[プリンタフォントで置き 
換える]のチェックを外します。 
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3 知っていると便利です 


Windows PCL プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では睛細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印席りオプション]タブの[フォント]をクリッ 
クします。 

0「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]のチェックを外します。 

アウトラインフオントとしてダウンロード 
プリンタでフォントイメージを作成します。 

ビットマップフオントとしてダウンロード 
プリンタドライバでフォントイメージを作成し 
ます。 


Macintosh プリンタドライバ 

4 っァィル 


プリンタお/ゾーンの蛮更 ... 
File がウンロード… 第 D 
：?オントリスト志示...第 L 
ディスクの巧期化. 


〇 


[ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


[パーつ トーン i 间堅'.' S I 巧 


[ユーテイリテイ]ゾ—ューから 
の置き換え...]を選択します。 


[フォント 


0 [フォント置き換えを有劾にする]のチェ、ソ 
クを外します。 

〇 [保を]をクリックします。 


TrueType ォントの化力お巧を） 

〇アウトラインフ於化しな巧ンロ-ド 
® 的卜7ッフつわ卜とし巧つンロ-ド 


臣 


〇 

な 


フリンタフオントで置き巧えるを） 


フわ卜置き巧えテ-フ''ル 


I ゎンセル I 〔、ルフ，祖） ）1 憤華(が 〕 


み‘’，‘ A 

1 い 1 - — 

み r，li T 

AmK ぶ 

け ;！. 

記聯^ 


A . ■. 

己 X. … ‘j 

/ 'li 一 ：。 

臨贾:か 


:; 一 ---.- 
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3 知っていると便利です 


プリンタドライバの設定に名前を付けてイ呆存したい 


プリンタドライバで設をした内容を保存することができます。 


的 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドラ 
イバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 





〇 [スタート]-[設封-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリ、ソクします。） 

0プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、 [EP 
刷設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE 7300 PS ( PCL )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 

〇を設定を変更します。 

〇 [設定]タブの[ドライバ設定]で[追畑を 
選択します。 

0 [設定を]に設定のを前を入力し、 [ OK ] をク 
リ、ソクします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設赶タブの[用綱の設 
走!も保存します。 

〇 [ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

メモ I 最大14個まで保存することができます。 
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3 知っていると便利です 


_| プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設をを変更すると便利です。 

^ WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


3 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 



WindowsXP / 2000プリンタドライバ 


邮 I 就 回囚 


^レゴ巧报んちちが刷れろ;ンカう一.，オゴトレイ 
トレィの进巧 

输氏モま◎: [ s トレイ1 


〇白まに） |1|] ® カラーぬ) 


]〔 。K トキサシセル 


臣絲 a 設定邸:'] 


〇 [スタート]-[設封-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択します。 

〇を設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント □ — 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[巧刷設定]を 
選択します。 

0各設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設封-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[ドキユメン 
卜の既定値]を選択します。 

〇各設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 
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Macintosh プリンタドライバ 


3知っていると便利です 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす0 

0各設定を変更し、[設定を保を]をクリック 
します。 


〇確認画面で [0 K ] をクリックします。 

f み） \、 [用紙設定!ダイアログの初期設をは変更で 
’ノ きません。 

•アプリケーション独自の設定項目は保存 
されません。 


3 


〇アプリケーションを起動します。 


MacOSX プリンタドライバ 



〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0各設定を変更し、[カスタム設定を保存]を 
クリ、ソク します。 

A -[ぺージ設定:]ダイアログの初期設をは変更 
できません。 

•アプリケーション独自の設定項目は保存 
されません。 
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3 知っていると便利です 


_| トナー消費をセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するように巧刷します。全体の色を明る<することでトナーの消費量を節約します。 
同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするためじ中間調をバランスよく明るくす 
ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。 


3 


x -100%黒の色には無効です。 

- AS にカラーマッチングのときだけ有効になります。 

- PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 CMYK で印刷指定を 
した場合は無効となります。また、 PostScript でグレースケール（モノクロ）印刷した 
場合も無効となります。 

.CIE カラースぺースで印刷データを作成する 0 S やアプリケーシヨンでは無効となります。 
- MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ □パティ ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません） 

〇 [巧刷オプション]タブの[トナーセーブ]を 
チェックします。 

X . A [カラー]タブの[印刷モード]で [ AS に 
•ノ カラーマッチング]が選がされていない 
場合、 [ トナーセーブ]は選ができません。 


Windows PCL プリンタドライバ 


BiMfliW! ■刪 M ■脚 M 拙 rfUBUSiBIwm も 

設定巧刷オフ•シ，ン I が -I 

巧刷品位ぬ)-,「印刷おな(ぶ一 

'確記巧脚 
广記註巧刷 
广フリン妃巧な 


-UxJ 



記託記定 f が 


部数に): |r 厂 SP 単位で EP 刷 (L) 


广きれい 
f ふつう 
广はやい 


抵ス.铜小(リー 


1100 ± 


巧刷の巧き(を 





。が ra 



广巧 

厂1抓 • 凶 



ウ3ータートク地)… 

1 オーがーレイな L 

1 诚卜の...1 

その他(り)…1 

mm(u) I 


J 

キサ:/もレ1 適巧边） 

1 ヘルプ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [巧刷オプション]タブの[トナーセーブ]を 
チェックします。 
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Macintosh プリンタドライバ 


3知っていると便利です 



〇アプリケーションを起動します。 


e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす0 

0 [ジョブオプション]パネルの[トナーセー 
ブ]にチェックします。 


[カラーオプション]パネルの[印刷モー 
、•ノ ド]で [ AS にカラーマッチング]が選が 
されていない場合、[トナーセーブ]は利 
用できません。 
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3 知っていると便利です 


3 


〜カフーについて〜 


カラーマッチングについて 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の AS にカラーマッチング） 
簡単にカラーマッチングしたい （ PostScript カラーマッチング） 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 
自分でに C プ□ファイルを定義してカラーマッチングしたい 
Windows の Image Color Matching を使いたし^ 
Macintosh の ColorSync を使いたし^ 
黒の部分の仕上りを変更したい 
カラーデータをモノク□で巧刷したい 
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 
巧刷用インクでの巧刷結果をシミュレートしたし^ 
色見本巧刷して希望色の RGB 値をみめたい 
写真の巧刷濃度を調節したい（八ーフトーン調整） 

分版巧刷をしたい 
色ずれ補正を微調整したい 
特定の色□ホを強<したい、または弱<したい 


7 8 


4 8 


6 8 9 


3 5 7 9 3 5 6 


22333444455555666 
^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- 
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3 知っていると便利です 


_ I カラーマッチングについて 


カラーマッチング 


データの作成から化力までに至る作業過程において、カラーを一貢した手まじ基づいて管理することが重 
要じなります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「ホ」「青」「緑」の3色の光を 
加えた配合率を RGB カラー空閨上の値としてカラーを表現します（力□ま混色)。一方プリンタは白（白色 
光）に対して、「ホ」「青」「緑」の3色を反新光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□一」と「黒」 
の4色のトナーの配合率を CMYK カラー空閨上の値としてカラーを表現します（減ま混色)。 

RGB カラー空閨や CMYK カラー空閨は、お使いの機器に依存したカラー空閨であるために、カラー空閨 
を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。 


3 

J±bc. 


データの作成から化力までカラーの 一貢 性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変 
換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプ□グラムを 
カラーマネジメントシステム ( CMS ) といいます。 


([まう 


カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり 
ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 


カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


利用できる カラーマネー ジメントシステム 



フ°リンタに内蔵 
のカラ- 7 ッチング 
( ASIC ) 

フ°リンタに内蔵 
のカラ-7ッチング 
(Pos に cript 
CRD ) 

Windows の 
Image Color 
Matching 
( ICM ) 

にじフ° ロファイル 
を使用した 
カラ-マッチング 
( ICM ) 

Macintosh の 
ColorSync 

アフ°リケ-シヨンの 
カラ-マッチング 

WindowsMe/98 
PS7 リンタト''ライハ'' 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

Windows9 己 

PS7 リンタト''ライハ'' 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

Windows 2000 /XP 
PS7 リンタト''ライハ'' 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

WindowsNT 4.0 
PS7 リンタト''ライハ'' 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

Windows 

PCL アリンタト、、ライハ、、 

〇 

- 

X 

- 

- 

〇 

MacOS 8/9 

フ。リンタト''ライ八'' 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

Mac 0SX 

フ。リンタト''ライ八'' 

X 

〇 

- 

- 

X 

〇 



「Image Color Matching」、「Color Sync 」 を利用するには、アプリケーシヨンが対■応してい 
る必要があります。 
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3 知っていると便利です 

_ I 簡単に カラーマッチングしたい 

(プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング） 

プリンタに搭載されている専用アクセラレータ (ASIC) を使用してカラーマッチングを行います。 RGB 
カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変換する際にカラーマッチング処理 
が適用されます。 

(、、X - RGB カラースぺースの 印刷 データに がして有効です。 

げ•ノ. CMYK カラースぺースの印刷データにがしては 「 ASIC カラーマッチング」を選択して 
もカラーマッチングは適用されません。この場合は 「 PostScript カラーマッチング」を 
選がしてください。 

- MacOSX では 0 S に標準添付される LaserWriter プリンタドライバを使用しますが、 
LaserWriter の制限により 、 「AS に カラーマッチング」を選がしても有効になりません。 
この場合は 「 PostScript カラーマッチング」を選がしてください。 


3 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの [ EP 刷モード]で [ AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 


[力；一調敕] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指をします。 

. モニタ （6500 K ) /自動 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度 6500 K) とのネ目性を重視した上で、印刷するド羊ュメン 
卜に合わせて最適な方まで色を表現します。通常はこの設定でお使いください。 

-モニタ （6500 K ) /コントラスト重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度 6500 K) との相性および写真などの自然画に適した階調 
性を重視した方まで色を表現します。 

.モニタ （6500 K ) /鮮やかさ重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度 6500 K) とのネ則生および図形や文字に適した鮮やかさを 
重視した方まで色を表現します。 

.モニタ （9300 K ) 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度 9300 K) との相性および写真などの自然画に適した階調 
性を重視した方まで色を表現します。 

. デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、 
場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 

• sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマツチングします。特をの色をマツチングするのに適しています。 
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3 知っていると便利です 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 
必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 

X に C プロファイルをインストールしている 
げ’ノ 場合は、[レイアウト]タブで[詳細設定] 
をクリックし、[に M の方ま]で[に M 無効] 
を選がします。 


3 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 
0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 
必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(推奨)]を選択します。 

, ^て，[カラー （ユー ザ設定)]にすると[カラー 
^^——^ 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整]が設定 
できます。 
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3 知っていると便利です 



Macintosh プリンタドライバ 




8 ぶ. 0 じ01) 

プリンタ： I ri に R0LINE 7300 PS 丢 J 化力先：[プリンタ t \ 

r- (力5 — i を吉 

±1 




1ヵラ-； 

1カラー/ヴ’レースケール 



プリンタプロファイル： 

1 Color 'lW 12/600 PS-J . 




M 

Adobe 


1 設定を巧な 1 

(キャン fe ル 11[ ブリントII 




プリンタ： [mICROLINE 7300 PS 
J カラーオプション ミ] 


化力先： ( j プリンタ 


I 印刷モ-ド.： 

I カラ—調皆： 


1冉引 c カラーマツチンヴ’ 


1モニタけ50010 /自が） 

丢1 


CMYK シミュレーシヨン：I指ちなし 
まの生ぶ： I 白か 

をみ解： 


オフ 


バーつトーン調曾：Iおちなし 
[ i さち否巧巧 J 


3 

区[プリンタハーフトーンを f 香先 
美 ( □ブラックオーパープリント 


Aclode 


〔キャンセル;にプ IJ ント n 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのロリント]を選択し 
ます。 

0 [カラー設定]パネルの[カラー]で[カラー 
/グレースケール] を選択します。 

〇 [カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で [AS にカラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 
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3 知っていると便利です 


_ I 簡単にカラーマッチングしたい 
( PostScript カラーマッチング） 

PostScript 言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書 （ CRD ) を使用してカラー 
マ、ソチングを行います。 


食う； 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



3 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

[プ □パティ] をクリックします。 

[カラー]タブの卸刷モード]で [PostScript 
カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 


この機能は PS ドライバでのみ利用できます。 
Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 

〇 

e 
e 
〇 


[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指をします。 

•自動 

印刷するド羊ュメントに合わせて最適な方までカラーマッチングします。通常はこの設定でお使い 
ください。 

•コントラスト重視 

階調性（明暗の調子）を重視した方までカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内 
の色に均等に変換されます。写真に適しています。 

• 鮮やかさ重視 

鮮やかさを重視した方までカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度のおい色域内の 
色に変換されます。図形、文字に適しています。 

•カラーメトリック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を®制します。特定の 
色をマッチングするのに適しています。 

• 絶がを彩 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。特をの色をマッチングするのに適しています。「カラーメト 
リック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。 
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アフリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [カラー]タブの[巧刷モード]で [PostScript 
カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 

X . X に C プロファイルをインストールしている 
場合は、[レイアウト]タブで[詳細設定] 
をクリックし、[に M の方ま]で[に M 無効] 
を選がします。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの [EP 刷モード]で [PostScript 
カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 


3知っていると便利です 

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 


も OKI MICRO LINE 7300PS<PS) 巧刷訪ミ 

巧因 1 

I レイアウト巧化/お貴 E—n 商■才 y 旬-ン 巧) 5- 1 オーバーレイ 

1 




fen 刷モードを)： 1 

11 Pos にびがカラーマツチングこ J J 

CMYK シミュレーン3ン给 

1指定なし 

)： 

d 

1レンがリンヴホ巧® ' 


1 1自か 

，- 


その贈 — 」 


r—' 郎 '' —J [ キャンセル I [ 適巧曲 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 7300 PS (PS) のブ □ い♦ティ 
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Macintosh プリンタドライバ 


3知っていると便利です 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューのロリント]を選択し 
ます。 

〇 [カラー設定]パネルの[カラー]で[カラー 
/ グレースケール]にします0 

〇 [カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で [PostScript カラーマッチング]を選択し 
ます。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 


3 

J ± C . 


Mac OS X プリンタドライ/く 


知') Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 


プリジタ： 
プリセット： 


M に ROUNE 7300巧 


Tl 


^ Features 1 、 ド eatures 2 ! Features 3 | Features 4 飞 


I 印巧モード PostScript カラーマジチジグ 


3 


カラーお整モニタ（650010 /自拉 


T 1 


しンダリング方ま’自曲 


g プリンタ A- フIンを倭先 


啼‘ 


^プレビ:！一> 


f ザか卜 i 


ブリンタ：厂 M に ROUNE 7300 PS 
プリセット ： Im 


J 3 




」 Features 1 ♦ 卜 eatures 之 t Features 3 f Features 41 


巧两モード PostScii がカラーマジチジグ 


カラー巧な モニタ (6500K) とを® L 


3 




しンダリング方式I ✓自巧 _ 


J ， 


ちプリジタ'トフ 气規靖 T 


カラーメトリック 
祐巧をお 


1] 


〇 

〇 


アプリケーシヨンを起動します。 


[ファイル」メニュ - 
ます。 


-の[プリント]を選択し 


〇 [プリンタ機能]パネルの[印刷モード]で 
[PostScript カラーマッチング]を選択しま 
す。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
し永9 〇 
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3 知っていると便利です 


メモ 


インストールされているプリンタドラ 
イバが表示されます。プリンタドライ 
バごとに設定を行ってください。 

0 [カラー調整]タブで[色見本巧刷]をク 
リ、ソク します。 


長カラーミさユーティリティめ KI MICRO LINE 7300 PS ( PS ，] 口 同 [ X ] 


ブリンタヘルプ 

カト壁1ガンマ/をホが町 

カラ-記ミ 
設定透が： 


两巧 

サンブ J 脚別 




© [ 



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたし 



カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの化力がおづくようにカラーマッチ 
ングすることができます。 


負う 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 
カラー調整ユーティリティのセットアップについては、44ぺージをご實ください。 
プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

CMYK カラースぺースの印刷データにがしては、カラーマッチングは適用されません。 
テスト印刷は B 5 サイズソ上の用紙を使用してください。 


カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 


〇 [スタート]-口□グラム ] (WindowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[力 
ラー調整ユーテイリテイ]を選択します。 

Q 「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ブリンタ透が 


調袋するブリンタぞ瓣 R して下さい。 


101(I MICROLINE 7300 PS(PS) 


ZJ 


:— り r— 


カラー調整ユーテイリテイが起動します。 


〇 [カラー調整]をクリックします。 


カラー里尝ユーティリティ [OKI MICRO LINE 7300 PS ( PS >] 


巧- i 鹏 I ガンマ/を巧術 EI 

カラ - i 綻 
設を涯巧： 


回 回 因 


两紀 

サンブが n 剧 


つ 


をを本げ苗 I I 


巧な I 

1 


巧ラこ韵空 ]] I デフ^ルト」 りたット I 


が了」 


r パレ、ソトカラー調整」画面が表示されま 
す。 


11をな本げ巧 


_カラー調空_1デス t ルト_ I リセット _I 


I が了 " 


r 色見本サンプル」が巧刷されます。 


r 調整対象色サンプル」が巧刷されます。 


トカラー男结 


す 

ま 

し 

ク 

リ 

ク 

を 

印 

卜 

ス 

テ 


■ H □ □ □ 

HH 国国 □ 
国 H H □ □ 

■ H □ □ □ 

■ — HUQ 
国 

■ ■■□□ 
国 H 国 圏 □ 
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3 知っていると便利です 


〇「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


r 調整値入力」画面が表示されます。 


⑩「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


r 調整値入力」画面が表示されます。 


画 画 国国 画国画 ■ 

■ 9 ■ KB 

(BB 因！！ □国国 □ 

□□□□□□国 □ 
□□□□□□□□ 


キャンセル」 



〇 「パレ、ソトカラー調整」画面のパレット 
(画面色）と、 EP 刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較します。変更したい色があ 
る場合や r パレ、ソトカラー調整」画面の表 
示とおづけたい色がある場合、調整を巧 
います。下は赤丸の部分のパレットカ 
ラーを調整する場合の例です） 


《調整が象色サンプル》 


1111 


起') 


X 印がついている色は調整できませ 
ん。 


《「パレットカラー調整」画面》 


© X値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範囲 
を確認します。 



メモ 


© 


全体のバランスを考慮して、調整可能 
な範囲は色により異なります。 


r パレ、ソトカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）に対して調整範囲内で最ち希望 
する色を「色見本サンプル」の中から探 
し、X方向（色相）、 Y 方向（明度）の值 
(X値、 Y 値）を確認します。 





国■国国 ■■■■ 
画圓 画 

( D ■□国 GH 国 □ 

国 □□□□□国 □ 

□□□□□□□□ 


|[：: m ' 


キャンセル」 



レウトカラー贾涅 


一里芭 


バレゥト カラー 調芭 


围涅记入力 


■国^ 

HH 国国 □ d 

■国国 □□ y 

■国 □ □ □ L 

国 H 国 □ □ 

国 H 团 □ □ 

■ H 国 ^ 
国 Hg □□- 
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3 知っていると便利です 


3 


0「調整値入力」画面で、@で確認したX値 
と Y 値を選択し、 [0K] をクリックします。 


里涅值入力 



乂イち Yfg 

デフォルトが: 34 デフォルト化： 9 

記ち化： [3^3] 記ち化： [9~3] 



— 0K _I 

+ャンむル」 


r パレツトカラー調整」画面に戻ります。 


® [テスト巧刷]をクリックして「調整対象 
色サンプル」を巧刷します。変更後の r 調 
整対象色サンプル」と r パレ、ソトカラー調 
整」画面の調整対象色（画面色）とが一致 
しているか確認し、[設定]をクリックし 
0 N 9 ~〇 


他にも調整したい色がある場合は、 み〜 
©を繰り返します。 


® [設定選択]に保ちしたカラー調整をが表 
示されます。 



負•う 


プリンタドライバのアップデート、再 
インストールを行った場合は、カラー 


調整ユーティリティを起動すると、作 


成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選が]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 


0 [保を]をクリックします。 


してくださし、。 


た カラー置空ユーティリティ [OKI MICROLINE 7300 PS(PS)] にド却 FXI 



カラ- i 陥！1ガンマ/を巧術 EI 


® [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
ティリティを終了します。 



が了 


⑩「調整を保を」画面で、設定の名前を入力 
し、 [0K] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


2プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 


0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で[ユーザ設 
赶にチェックを付け、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整をを選択します。 


3 


で^ 主 A [印刷モード]が [ ASIC カラーマッチン 
、 ノグ] の場合にのみ有効です。 


Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択しまず。 

0 [カラー 調整]で [ユーザー 設定]にチェック 
をがけ、 カラー 調整 ユーテイリテイで 作成し 
た設定値を選択します。 



A プリンタドライバのアップデート、再イ 
、ノン ストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選が]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、。 
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3 知っていると便利です 


_ I ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。 


3 


負う; 


Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 
カラー調整ユーティリティのセットアップについては、44ぺージをご實ください。 
プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

CMYK カラースぺースの印刷データにがしては、カラーマッチングは適用されません。 


-テスト印刷は B 5 サイズソ上の用紙を使用してくださし、。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 


〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[力 
ラー調整ユーテイリテイ]を選択します。 

e 「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、 [0K] をクリツ 
クします。 



〇 [ガンマ値]、唯ネ目値]の各スライドバー 
の値を変更して調整します。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタドラ 

- イバが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設定を行ってください。 


0 [ガンマ/色相補正]タブをクリックしま 
す。[設定選択]で、補正したいカラー調 
整モードを選択します。 



色相スライドバーの説明 
R •••赤 C •••シアン 

Y •••黄色 B …青 

G …緑 M …マゼンタ 


7^ -[ガンマ値]を上方向に調整するほど 
—— 明るくなります。 

-[色相値]は色相環の順方向 （+) また 
は逆方向（一）に各色を調整します。例 
えば、 Y 健）のスライドバーを （+) 
方向に動かすと G (緑）におづき、（一） 
方向に動かすと R (ホ）に近づきます。 
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3 知っていると便利です 


[メ f ' • [プリンタ色相]にチェックを付けると、 

* - プリンタの標準の色相に一致させること 

ができ、じ(下のように印刷します。 


色相 

印刷トナー 

R 

イエ□一 5096 +マゼンタ5096 

Y 

ィエ□-10096 

G 

シアン50% +イエ□一 50% 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ50% +シアン50% 

M 

マゼンタ10096 


0 [テスト巧刷]をクリックします。 

«»巧なサンプル(カラー請#ユ气イリテイ:ガンマ•をな用） 

びガンマ jn & a 巧 《<») 



「調整確認サンプル」が巧刷されます。 

〇調整結果を確認します。 

明度、彩度を調整する場合 
©に進みます。 

調整を終了する場合 
に進みます。 

〇 [明度/彩度]をクリックします。 


日月を’をを围尝 


R Y G C B M 
B 乱 K お度-高い） 



B 月るい(お度-做、) 


© 各スライドバーの値を変更して調整しま 
す。 


pTT ] スライドバーを上方向に調整すると暗 
^- くなり、彩度は高くなります。 

© [テスト巧刷]をクリックして調整結果を 
確認し、[設定]をクリックします。 


⑩[保を]をクリックします。 

〇「調整を保を」画面で、設定のを前を入力 
し、 [0 K ] をクリ 、ソク します。 



3 


® [設定選択]じ保ちしたカラー調整をが表 
示されます。 



負ろ 


プリンタドライバのアップデート、再 
インストールを行つた場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選が]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してくださし、0 


0 [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
テイリテイを終了します。 


テスト巧刷 I 0… 設を i | _ 丰ャンたル I 


r 明度/彩度」画面が表示されます。 
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3 知っていると便利です 


2プリンタドライバで設定名を選がし、印刷します。 


Windows PS プリンタドライバ 


3 

•adbc 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で[ユーザ設 
赶にチェックを付け、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整さ)を選択します。 


[印刷モード]が [ ASIC カラーマッチン 
•ノ グ]の場合にのみ有効です。 


Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

0 [カラー 調整]で [ユーザー 設定]にチェック 
をがけ、 カラー 調整 ユーテイリテイで 作成し 
た設定値を選択します。 



的 


プリンタドライバのアップデート、再イ 
ンストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選が]にカラー調整をが表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、。 
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3 知っていると便利です 


_ I 自みでに C プロファイルを定義してカラーマッチングしたい 


にじプロファイル 


にじ (International Color Consortium ) により規をされたフォーマットに準拠した、入出!力装置のカラー 
の特性を記述したファイルです。 カラーマッチング処理の際に、 装置に依存する カラー空間から、 XYZ 表 
色系や CE L * a * b * 表色系などの装置に依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために 
使用されます。 

プリンタ用に添付されたに C プ□ファイルは CMYK 化力装置としてを義されています。 CMYK 化力装置 
のプ□ファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。 

r プリンタソフトウエア CD - ROM 」 に添付されたに C プ□ファイルにはプリンタごとに1200 X 600 dpi 
用と 600 dpi 用があります。印刷時の解像度設をに合わせて選択してください。 

に C プ□ファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的にじ(下のディレクトリじインストー 
ルされます。 WindowsXP / 2000では、自動的にインストールされませんので 「 Windows の Image Color 
Matching を使いたい」 （146 ページ）の手順で追力□してください。 


3 


WindowsXP PS プリンタドライバ 

C :¥ Windows ¥ system 32¥ spool ¥ drivers¥color 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

C :¥ windows ¥ system¥color 


- Windows 2000 PS プリンタドライバ 

C :¥ WINNT ¥ system 32¥ spool ¥ drivers¥color 

• Macintosh 

ColorSync 2.1 :[システムフォルダ]-[初期設赶-に 010 「 Sync ™ 特性] 
ColorSync 2.5/2.6 :[システムフォルダ]- [ ColorSync 特性] 
ColorSyncS.O :[システムフォルダ]-に010 「 Sync プ□ファイル] 


に C プロファイルを指をしたカラーマッチング 

任意の RG 目入力装置（モニタやス车ャナ）と CMYK 化力装置（プリンタ）を指をすることで、入化力装 
置闇のカラーマッチングを指定することができます。 

ユーザ自身で測色機やプ□ファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプ□ファイルを作成•カスタマイズ 
ができる上級ユーザ向けの機能となります。 

カラーマッチングに Windows に M を使用して指をされた任意の入力装置と化力装置間のカラーマッチン 
グのレンダリングルールを定:義した PostScript のカラースぺース配列 (Color Space Array ) とカラー 
レンダリング辞觀 Color Rendering Dictionary ) を構築し、プリンタにダウン□—ドします。 

プリンタはダウン□—ドされる PostScript のカラースぺース配列 (Color Space Array ) とカラーレン 
ダリング辞書に01 or Rendering Dictionary ) を用いてカラーマッチング処理を行います。 

も A - この機能は Windows XP / Me /98/2000 PS プリンタドライバでのみ利用できます。 Win - 
^ ノ dows 95/ NT 4.0 PS プリンタドライバ、 Windows PCL プリンタドライバ、 Macintosh プ 
リンタドライバ、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 

- Windows XP /2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

. -般的なアプリケーションで使用される RGB カラースぺースの印刷データをプリンタ 
の CMYK カラースぺースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。アプリ 
ケーションが RGB カラースぺース外のデータを扱う場合にはカラーマッチングが適 
用されません。 

.RGB 入力装置（モニタやスキャナ）用のプロファイルの入手方法は各装置のメーカにお 
問い合わせください。 

-この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。 
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WindowsMe/98 PS プリンタドライバ 


3 




ファイルの漏実(巨） を示嘴 も'試こ入り(がツ-ルのヘルプお） 


■■戻る，•♦，置3 I ななまなフォルタ’ I 咱おグ幻 


-!□! x| 

jm 


雄 ‘ 


サイズ I 巧鋪 


1 ] K . ゴ 国。防010 P 1 .ICM 

■ 国 OK 301 0巧.に M 

COLOR 国 OK 30 如 P 1. に M 

- OK 如如 P2 . に M 

アイコンを进巧すると、その i 巧 B 月びま示さ囚 OK305VP1.ICM 
れまマ。 囚 OK305VP2.ICM 

閲巧開： 胃 0"3 邮 P 汪に M 

7 イトんわ卜 留 0 の 3 邮 P4.ICM 

7 ィネ.，トト々 白〇が如 FP3' に M 

マイ ]V ド ー 国 OK950FP4'ICM 

S 悦目 Color Spac... 
irinitron Compati... 


：25 個のオブジパト 



438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC ブ□乃イル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
438 KB ICC プ□ファイル 
4 KB ICC プ□ファイル 
1 KB ICC プ□乃イル 


MMB g が]ンピュ-夕 


iT 



ブ□ファイルのイシストールの 

関速巧け(か… 

アプリケ-ショシから P がお)... 


送る(が 

> 

切口巧口の 


コピーに） 


ショートか卜の巧成の 


肖 IJ 輔电） 


を前の変を(凹） 


プ□バティ啞 




〇 C:¥windows¥systenn¥c 010「ディレクトリを 
開きます。 

〇 カラーマッチングの対象とする RG 目入力装 
置（モニタやス丰ヤナ）のに C プ□ファイル 
を見つけます。 

^^；>^乂力装置 （モニタやスキャナ）用のプロ 
ノ ファイルが見つからない場合には各入力 
装置のメーカや販売元に入手方法等をお 
問い合わせください。 

〇プ□ファイルをちクリックし、[プ□ファイ 
ルのインストール]を選択します。 

ク^プロファイルの左側に表示されているア 
イコンが白になっている場合には、既に 
インストールされていますのでこのス 
テップはか要ありません。 

〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

0 [OKI M に R0UNE 7300 PS(PS )] をマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

〇惟の管郵タブで[追畑をクリックします。 


的 言 


リンタに標準添付されたに C プロファ 
ルを使用する場合には手順@、©の 


ステップは必要ありません。 


〇 [ファイルの場所]でプリンタ用に C プ□ファ 
イルを選択し[追力日]をクリック、 [0K] を 
クリ 、ソク します。 

© [カラー]タブの卸刷モード]で[にじプ日 
ファイルを使用]を選択し、[新規]をクリツ 
クします。 


© [入カプ□ファイル]でモニタやス丰ヤナ等 
のお使いの入力装置を選択します。 

メニューに装置名が表示されていない場 
ク 合には、右側の[参照]をクリックしてに C 
プロファイルを選がします。 
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3 知っていると便利です 




⑩[出カプ□ファイル]でプリンタのにじプ〇 
ファイルを選択します。 


メニユーに装置名が表示されない場合、 
、产’ゾ 右側の[参照]をクリックしてに C プロ 
ファイルを選がします。 

-プリンタに標準添付されたに C プロファ 
イルはメニユー中にプリンタ名の右横に 
解像度表示を伴って表示されています。 
[印刷品倒の指定が[きれい]であれば 
1200 dpi 、 [ふつう]、[はやい]では 600 dpi 
と記述されたプロファイルを選がします。 

〇必要に応じて、レンダリング方式を選択し、 
コメント欄にコメントを入力します。 


3 


® 駿定を]を入力し、 [OK] をクリックします。 

X . A 選がしたプロファイルによっては、必要な 
•ノ タグ情報の不足等によりカラーマッチング 
に必要なデータが作成されなし、場合があり 
ます。 

0アプリケーションを起動します。 

⑩[ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

® 口 □パティ] をクリックします。 

⑩[カラー]タブの卸刷モード]で[にじプ〇 
ファイルを使用]を選択し、[設定を]で手 
順®でがけた設定をを選択して巧刷します。 


[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指をします。 

•コントラスト重視 

階調性（明暗の調子）を重視した方までカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色 
じ均等に変換されます。写真に適しています。 

. 鮮やか$重視 

鮮やかさを重視した方までカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度のおい色域内の 
色に変換されます。図形、文字に適しています。 

•カラーメトリック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特をの 
色をマッチングするのに適しています。 

. 絶対■な彩 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。特をの色をマッチングするのに適しています。「カラーメト 
リック」で淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。 
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COLOR 


アイコンを进巧する i :、 
れます。 

関な巧目： 

マイドキュか卜 

7イネットワーウ 

マイ ] ンドュー々 


国 


25個0时ブジ王クト 


吊79 MB 圓マイ]ンピュ-夕 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




ファイルの S 集 ( 巨）表示な）わちじ入り边 ) ツールのヘルブお） 
戻る，呼，呈 11 なおまなフォルタ ^ I な K X 幻 ：, 


_-lnl x | 

ZJM 


〇 C:¥windows¥systenn32¥spool¥drivers 
¥c 010「ディレクトリ （Windows 2000では、 
C:¥WINNT¥systenn32¥spool¥printer 
¥color フォルダ）を開きます。 

0カラーマッチングの対象とする RG 目入力装 
置（モニタやス丰ヤナ）のに C プ□ファイル 
を見つけます。 


負勺 


入力装置（モニタやスキャナ）用のプロ 
ファイルが見つからない場合には各入力 
装置のメーカや販売元に入手方法等をお 
問い合わせください。 


ブ□ファイルのイシストールの 

関娃巧け(が... 

アプリケ-ショシから Ph 恥ぶ… 


送る(が 


切口取りの 
] ピーむ） 


ショ-卜か卜の巧巧を） 
肖 IJ 蹄屯） 

宅]前の変を(凹） 


プ□バティ啞 


OKI MICROLINE 73孤 PS ( PS ) のブ□パテ 


过过 


を股 I 共ち1ボ—卜 I 詳細 i 綻をの昔理 I セキュリティ I デバイスの設ミ I 

。 この設走をほ用してカラーブリンタじカラ-プ□ファイルを聞巧けけることびできま 
A す。カラ—プロファイルじよって、ほ用されるガィアのほ納こ虽う’くプリンタのをと 
じこ]プリンタ俯巧び]ントロールされます。 


自か山)：勵1巧けられたカラープ□ファイルの一度から最も通切なカラープ□フ 
■ 7イルを白れ的に巧がします（巧装） 

广キ純)： 了 バイ道力が 

既定のカラープ□ファイル 0口孤 0 P 4 

このプリンタ(こ現を関连巧けられているカラ'-プ□ファイルの： 


お加(巨)… 


刖除吸 


既定俺 r 魄魯 I 


通用姐 


レイアウト I 巧紙/品ち I En 刷オフ‘シ，ンカラ— I オーパーレイ I 


1巧刷モードに)： 


に C ブロファイルをほ巧 


CMVK 式'ミニし...‘三;.'と； 


1照み. 

J 


「にが ロファイルの設ミ—— 
麻が： 「 



jJ I 削ぶ …1 


その化泌 .' 」 


J 


キサンヒル J 巧巧曲 J 


〇プ□ファイルをちクリックし、[プ□ファイ 
ルのインストール]を選択します。 


負ろ 


プロファイルのアイコンが白になっている 
場合には、既にインストールされています 
のでこの操作は必要ありません。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます 。 （Windows XP では[スタート]-口 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。） 

0 [OKI M に R0UNE 7300 PS(PS )] をマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

〇惟の管潭タブで[追抑をクリックします。 

〇 [ファイルの場前で ICC プ□ファイルを選択し 


[追力扣をクリックし、 [0K] をクリックします。 

負ろ 


プリンタに標準添付されたに C プロファ 
イルを使用する場合には[プリンタソフト 
ウェア CD - ROM ] をセットし、 CD-ROM 
内の[に M ] - [ PS ] フォルダを指定して、 
に C プロファイルに K 730 0 P 3 (1200 X 
600 dpi )] または |； OK 73 OOP 4 (600 dpi )] 
を選がします。 

© [OKI M に R0UNE 7300 PS(PS )] をマウス 
のちボタンでクリックし、[巧刷設定]を選 
択します。 

〇 [カラー]タブの卸刷モード]で[にじプ〇 
ファイルを使用]を選択し、悼戸規]をクリッ 
クします。 


3 




のののののののののののの 

ププププププププププププ 
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⑩[入カプ□ファイル]でモニタやス丰ヤナ等 
のお使いの入力装置を選択します。 


的 


装置名が表示されていない場合には、右 
側の[参照]をクリックしてに C プロファ 
イルを選がします。 


0 [出カプ□ファイル]でプリンタのにじプ〇 
ファイルを選択します。 


起う • 


裝置名が表巧されていない場合しは、を 
側の[参照]をクリックしてに C プロファ 
イルを選がします。 

プリンタに標準添付されたに C プロファ 
イ ルは メニユー中にプリンタ名右横に解 
像度表示を伴つて表示されています。[印 
刷品位]の指定が[きれい]であれば 


1200 dpi 、 [ふつう]、[はやし、]では 600 dpi 
と記述されたプロファイルを選がします。 


3 

jsSe. 


® 必要に応じて[レンダリング方式]を選択し、 
コメント欄にコメントを入力します。 


知') 


[レンダリング方ま]の設定についての詳 
細は 143 ぺージを参照してください。 


⑩[設定さ！]を入力し、 [0K] をクリックします。 

A 選がしたプロファイルによっては、必要な 
/ タグ情報の不足等によりカラーマッチング 
に必要なデータが作成されなし、場合があり 
ます。 

⑩アプリケーションを起動します。 

® [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

⑩[詳細設定]をクリックしまず。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

の[レイアウト]タブで[詳細設定]をクリッ 
ク し、 [に M の方法]を [に M 無効]にし、 [0K] 
をクリ 、ソク します。 

⑩[カラー]タブの卸刷モード]で[にじプ〇 
ファイルを使用]を選択し、[設定を]で手 
順⑩でがけた設定をを選択します。 
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3 知っていると便利です 


_I Windows の Image Color Matching を使いたい 



Windows Me /98/95/2000/ XP に標準のイメージカラーマッチング OCM ) を使用して、モニタ個面 
表示色）と印刷結果の間でカラーマッチングを行います。 Windows に M は、に C プ□ファイルを参照し 
て、表示装置に依存したカラー表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置 
じな存しないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチングさせます。カラーマッチング処理時には、モニ 
夕用のに C プ□ファイル（色の特性を記述したファイル）と、[色の管理]タブで割り当てられているプ 
リンタ用に C プ□ファイルが参照されます。 

X . X • アプリケーシヨンが 「Image Color Matching 」 に対■応している必要があります。 

ソ- -般的なアプリケーシヨンで使用される RGB カラースぺースの印刷データをプリンタ 
の CMYK カラースぺースに変換する際にのみカラーマッチング処理が適用されます。 

. モニタの キヤ リ ブ レーシヨ ンが完了していることを確認してください。 

- WindowsXP / 2000ではコンピユータの管理者の権限が必要です。 

- WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 、 Windows PCL プリンタドライバでは利用できま 
せん。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 口 □パティ] をクリックします。 

〇 [カラー]タブの卸刷モード]で [Windows 
CM] を選択します。 

0 [Image Color Matching の方ま]で ロリンタ 
上で Image Color Matching を行う]を選択し 
ます。 
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WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX] をクリツ 
クします。） 


过斗 


を股 I 其ち I ボート I 詳細記ちをのを巧 | t キュリティ I デバイスの設定 I 

この設ミをほ用してカラープリンタじカラープ□ファイルを M 巧なけることびできま 
ム1す。カラープ□ファイルじわて、ほ巧されるガ’ィアのほ納こまづけリンタのをと 
プリンタ巧巧び]ントロールされます。 

夕 自晴： を度から献迪嫩カラ-プロフ 

广キお) ( M ): 巧谨巧けられたカラープ□ファイルの一舊からこのデバイスの化力すぺ 
— ロヴ巧るなちのカラ-プ□ファイルを適 R します 

巧ちのカラープ□ファイル 0口3孤 P 3 


このプリンタじ現を開巧けけられているカラ-プ□ファイルを)： 


OK 7300 P 4 



( 胤 D ⑩… 

IJ 隱(を I 

巧定恼 d 綻写 ' I 


キャンセル I 


〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS(PS)] をマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

〇 惟の管郵タブで[追畑をクリックします。 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセット 
しよ弓0 


3 

jsSe. 


0 [ファイルの場所]で CD-ROM 内の[に M]- 
[PS] フォルダを指定し、に C プ□ファイル 
[OK7300P3 (1200 X 600dpi )] または 
[OK7300P4 (600dpi)] を選択し[追畑を 
クリ、ソクします。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリツ 
クします。 



⑩ DCM の方法]で[プリンタによるに M 処理] 
を選択します。 

必要があれば、[に M の目的]で適当な項目 
を選択し、 [OK] をクリックします。 

⑩[カラー]タブの[巧刷モー鬥で[カラーマッ 
チングオフ]を選択します。 


グラフィックス 

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度のおい色域内の色に変換されま 
す。図形、文字に適しています。 

L 由 I イき 

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に巧等に変換されます。写真 
に適しています。 

色の校正 

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。 

完を—致 

プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっともおいプリンタ色に変 
換されます。 
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_I Macintosh の ColorSync を使いたい 


解); 


アプリケーシヨンが rColorSyncJ にが応している必要があります。 

モニタのキヤリブレーシヨン JCC プロファイル設定が完了していることを確認してく 


ださし、。 

Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


Macintosh プリンタドライバ 


3 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [カラー設定]パネルの[カラー ] でに010 r 
Sync カラーマッチング]を選択します。 

[プリンタプ□ファイル]で [OKI MICR0UNE 
7300 PS に 00dpi] または [OKI M に ROLINE 
7300 PS 600dpi] を選択します。 


〇 [カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で[カラーマッチングオフ]を選択します。 
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黒の部みの仕上りを変更したい 


3知っていると便利です 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタじ内蔵のカラーマッチングで利用で 
きます。 


お); 


AS に カラーマッチングのときだけ有効になります。 
Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 

0 [黒の生成]から適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するド羊ュメントに合わせて最適な方まで黒 
を生成します。 

- CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエ□一、黒のトナーで黒を 
合ぶします。茶色におい黒じなります。写真に 
適しています。 

.黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を巧刷します。図形、文字に適 
しています。写真を印刷す ると 暗い部分が黒っぽ 
くなることがあります。この場合は[自動]また 
は [CMYK トナーで生成]を選択してください。 


3 

J±bc. 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

〇 


〇 


0 


アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 


[カラー]タブの[印刷モード]で [AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 

[黒の生成]から適当な項目を選択します。 
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3 知っていると便利です 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


OKI MICROLINE 7300 PS ( PS ) のブロ/ {ティ B 巧 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの [EP 刷モード]で [AS に力 
ラーマッチング]を選択します。 

0 [黒の生成]から適当な項目を選択します。 


Windows PCL プリンタドライ/く 


k 巧 a 設ち 巧 !(§ 



Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブで[カラー（ユーザ指定）]を 
選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するド羊ュメントじ合わせて最適な方まで 
黒を生成します。 

- CMYK トナーで生成 
イメージ中の黒の生成方法を指をします。 
シアン、マゼンタ、イエ□一、黒のトナーで黒を 
合成します。茶色におい黒になります。 

.黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を巧刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす 0 

@ [カラーオプション]パネルの [EP 刷モード] 
で [AS にカラーマッチング]を選択します。 

〇 [黒の生成]から適当な項目を選択します。 
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カラー データをモノクロで印刷したい 


3知っていると便利です 


巧刷データに手を力□えることなく、カラーデータをグレースケール（階調のある白黒）で巧刷します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モー鬥で[グレース 
ケール]を選択します。 


3 

J±bc. 


その化が ...I 標準也） ] 

W I キサンわレ」巧用(が」 ヘルプ 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

e 


〇 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

〇 

〇 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[カラー]タブの[巧刷モード]で[グレー 
スケール]を選択します。 


アプリケーションを起動します。 


[ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[カラー]タブの[巧刷モード]で[グレー 
スケール]を選択します。 
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3 知っていると便利です 

Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレー 
スケール]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で[グレースケール]を選択します。 


Mac OSX プリンタドライバ 

^ 主/) Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では利用できません。 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [プリンタ機能]パネルの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 


プリンタ： MICROLINE 7300PS i '■ 



f ブレビ:1-、 グキャンセル* f ■ブけジト、 


011 CROLINE 7300 PS 


化カホ；〔プリンタ 


- f カラーオプション 




( j ダレースケール 


カフ—が巧 g : 


自助 


レンダリング方す： I 自か 


I 自か 


CMYK シミュレーシヨン：り旨をなし 
まのま:巧： 

を分お： _ 

ハーフ ト—ン調堅： I 指定なし 


オフ 


囚プリンタハーフトーンを俺モ 
□ブラックオーバープリント 


h \ 

Adobe 


〔キャンもレ I プ IJ vs I 


厚ち E 邮11オフ•シ，ン]カラ-1 


お-トト'地） 

〇が-(巧装） 

〇が-り-サ1結) 
@ゲ1/ーストル 




B 巧音の調楚 _ 

フ''ライトネスむに1〇 
コントラストの：[〇 ~I 0 


み 


I Q キャンもレ I [ ヘルブ I 
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3 知っていると便利です 


_| 文字と背景の間の白すじをなくしたい 
(ブラ ックオーバー プリント） 


黒100%の文字を色のがいた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて巧刷（オーバープ 
リント）することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設をしてください。 


知'); 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化され 
ている場合やイメージとなっている場合には利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で Microsoft Office アプリケーシヨンを使用する場合、 
True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字を 
グラフィックイメ ージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことが 
あります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）にはトナーがきちんと定 
着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色 


の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240% 


を越えることになります。 

Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


3 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリックします。 

0 [ブラックオーバープリント]にチェックを 
がけます。 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 


モの他 回间 


その他 

囚 ゴリン苗脚 卜つトーン对ま用する山) 
f 囚ブラックオーバーブリント ( Q ) I 

色姑醉呀 巧号 ■ 


[ •………邵………•…1 [ キ枯セル I I 憶準屯）〕 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに P 刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリックします。 

0 [ブラックオーバープリント]にチェックを 
がけます。 
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3 知っていると便利です 


3 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



Windows PCL プリンタドライ/く 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリックします。 

0 [ブラックオーバープリント]にチェックを 
がけます。 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

0 [プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [EP 刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

0 [黒い文字は背景の上に重ね合わせて巧刷す 
る]にチェックをがけます。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす0 

0 [カラーオプション]パネルのロラックオー 
バープリント] じチェックをがけます。 


154 





































































3 知っていると便利です 


_| 印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト巧刷等で使用されるインクの特性をプリンタでシミュレートし 
ます。 


負う; 


Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 


-[印刷オプション]の[印刷品位]は[きれい]を使用してくださし、。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

〇 

〇 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇 

〇 

e 


〇 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


詳細 1印刷オフ•'从カラー1 


-カラーモードー 
印刷モード (0 




' カラー調整垣）— 
I モニタ(650010/自助 



— ' まのを巧 ( 巨） 

I f 白勤 

二 ! 广 CMY かナーで生ぶ 

广ま化)トナーのみでをぶ 




〇 

e 

e 

〇 


その他が)…」 

J 是巧の）」 


0K I キャン t ル 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

[プ □パティ] をクリックします。 

[カラー]タブのに MYK シミュレーション]で 
シミュレートしたいインク特性を選択します。 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[カラー]タブのに MYK シミュレーション]で 
シミュレートしたいインク特性を選択します。 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

[プ □パティ] をクリックします。 

[カラー]タブのに MYK シミュレーショソで 
シミュレートしたいインク特性を選択します。 


3 

.3±C. 
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3 知っていると便利です 


3 


Macintosh プリンタドライバ 


011 CROLINE 7300 PS 


y 出カホ：〔プリ： • 


. I カラー オブ シヨン 


EP 刷モード： I AS にカラー マツ チング ^ 

カラー調!！； Iモニタ （6500K) /自か 

レンダリング方す： I 白か : 


CMVK シミュレーミ 
まの生:巧： 

を分お： 


’ヨン：[✓ち 定なし E 

〔オフ ] Japan 1¢ 


囚プリンタハーフトーンを俺ホ 
□ブラックオーバープリント 


:じ旨ミなし 


Adobe 


を*ン fe ル j にブ IJ ント "1 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのロリント]を選択し 
ます。 

0 [カラーオプション]パネルのに MYK シミュ 
レーシヨン]でシミュレートしたいインク特 
性を選択します。 
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色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 


3知っていると便利です 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RG 巨色の見本を印刷するためのユーティリティです。巧刷され 
た色見本を見ることにより、希望する色を巧刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指をを 
行えばよいかを確認することができます。 


私') 


Windows 95、 Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、43ぺージをご K くださし、。 


1 色見本を印刷します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本巧刷ユーティリティ]-[色見本巧刷ユーティリティ]を選択します。 


3 

J±bc. 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
e プリンタを選択します。 

〇 [0 K ] または [ EP 刷]をクリックします。 

色見本が3ページ EP 刷されます。 

(サンプル） 

カラーブロック 



RiH RlH RiH RiM 

な:出！ な1占 な1日1 な0 

ailr aifil al の 



RiOi RIM R1 の 

如 〇〇 〇〇 

a Cl B:0 Rti 



RiOi RIM R1 の 

如 〇〇 〇〇 

a 64 B-M 



(:、 カラーブロックの下にある RGB 値は、カラーブロックの R (ホ ）、 G (緑）、 
、足’ ノ B (青）の色の成分量を表しています。 


0 EP 刷された色見本から、 EP 刷したい色を選択し、巧刷されている RG 目値をメモしま 
す。 
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3 知っていると便利です 


3 


メモ色見本に印刷したい色がない場合は、じ(下の手順で色見本のカスタマイズを行います。 


〇 [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 
選択します。 



Q 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 
つのバーを調整し、 [0 K ] をクリックします。 

色相：赤から緑、または青から黄色など、色□ホを 
変更します。 

彩度：鮮やかさを変更します。 

明度：ミ農さを変更します。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇プリンタを選択します。 

0 [0 K ] または [ EP 刷]をクリックします。 

プリンタから1ページ巧刷されます。 

〇 色見本に希望する色が見つからない場合は、 
手順〇から繰り返します。 


? アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、巧刷したい色の色見本 
の RG 目値を変更します。 

A アプリケーション上での色の指定方まは、各アプリケーションのマニュアルをご責くだ 
^ソ さぃ。 

0巧刷します。 

x アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定 
V ノ 値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。 
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3 知っていると便利です 


_ I 写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整) 


プリンタの CMYK を色の八ーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合 
に調整してください。 


- Windows PCL プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティ （ Windows ) のセットアップについては、39ぺージを 
ご覧ください。 

- Windows では [ハー フトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[カラー]タブに [ハー 
フ トーン調整] メニユーまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコン 
ピユータを再起動してください。 

. ハ— フトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場 
合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選がしてください。 

.Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ 
名]を選がしてから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフ 
卜ーン調整名」を指定してください。 

-「ハーフトーン調整名」を登録するソ前から起動されていたアプリケーシヨンは、印刷 
前に再起動する必要があります。 

-アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定 
したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリ 
ケーシヨン側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし] 
を選がしてください。 

- PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選が」リストには機種名が表示さ 
れます。[プリンタ] ( WindowsXP は[プリンタと FAX ]) フォルダに複数の同一機種プ 
リンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリン 
夕に有効となります。 


3 

J±bc. 
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3 知っていると便利です 


Windows PS プリンタドライバ 


1 ハーフトーン 調整名を登録します。 


3 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [PS 八ーフトーン調整ユーティリ 
ティ]- [PS 八ーフトーン調整ユーティリ 
ティ]を選択します。 

〇 [プリンタの選択]からプリンタを選択し 

0 N 9~〇 



負•う 


アプリケーシヨン （Adobe PageMaker 
等）によっては印刷時に独自に用意され 
た PPD ファイルを使用するものがあり 
ます。この場合は [ AP 用 PPD の選が] 
を選択し、[参照]をクリックしてアプ 
リケーシヨンの使用する PPD ファイル 
を選がします。 



' -〈調整の目を〉-^ 

じ(下を参考じしてください。 

赤をミ農くする場合シアンの値を上げます。 
青を濃くする場合イエ□一の値を上げます。 
緑を遽くする場合マゼンタの値を上げます。 
赤を薄くする場合シアンの値を下げます。 
青を薄くする場合イエ□一の値を下げます。 
緑を薄くする場合マゼンタの値を下げます。 


0 [追力□一]をクリックします。 

八一^卜ーン調整をが[プリンタ]の[-覧] 
に表示されます。 


〇持戸規]をクリックします。 

〇次のいずれかの方まで八ーフトーンを調 
整し、「八ーフトーン調整を」にを前を入 
力してから [0 K ] をクリックします。 

を色ごとに調整するときは、に MYK すべ 
てに適用]のチェックを外し、調整する色 
(こチェックをがけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。 
制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をク 
リックします。自動的に13の点で滑らかな 
カーブを生成し中闇調を調整します。値は 
0.01から99.99まで指定:できます。1.0よ 
り大きな値では中間調が薄<なり、ルさい 
値では濃< なります。 

• を濃度テキストボックスに値を入力する。 


〇 [適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに WindowsMe /98/95 で 
は1つ、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0では最大6 
つまで r 八ーフトーン調整を」を登録できます。 



〇 PPD への登録完了画面で [ OK ] をクリッ 
クします。 

© [終了]をクリックし、 PS 八ーフトーン 
調整ユーテイリテイを終了します。 
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3 知っていると便利です 


2プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
On 9~0 


〇 [プ□パティ]をクリックします。 


〇 [カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、 
手順1の©で作成した「八ーフトーン調 
整を」を選択し、 EP 刷します。 



設定)印刷が知ンカラー I PostScript I 


巧 IBIJ トト''を): 





まの生獻巨） 

口自か 

广 CMYK トナ-でまぶ 
r 黑トナ-のみでをぶ 


その化が...^ 


J まぉ⑩ I 


_キ似かレ」_通巧曲」_〜レプ 


〇 [カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、 
手順1の©で作成した「八ーフトーン調 
整を」を選択し、巧刷します。 



3 

jsSe. 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択し 
ます。 

0 [プ□パティ]をクリックします。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
0 N 9~0 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 


〇 [カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、 
手順1の©で作成した「八ーフトーン調 
整を」を選択し、巧刷します。 
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3 知っていると便利です 


Macintosh プリンタドライバ 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリ、ソク 

レます。 


3 


〇 


[ユーテイリテイ]メ 
トーン調整...] 

4 つ了イル編集 


ら[八 ーフ 



プリンタあ/ゾーンの変更... 
File ダウンロード… お D 


つオントリスト表示...おし 
ディスクの巧期化... 


つすントの畳き■換え 





〇 掉戶規八ーフトーン調整の定義]をクリツ 
クします。 


〇次のいずれかの方まで八ーフトーンを調 
整し、「八ーフトーン調整を」にを前を入 
力し、[保を]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、に MYK すべ 
てに適用]のチェックを外し、調整する色 
にチェックをがけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックしま 
す。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリッ 
クしまず。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中闇調を調整します。値は0.01 
から99.99まで指定できます。 1.0 より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃 
<なります。 

• をミ農度テキストボックスに値を入力する。 


0八ーフトーン調整を登録する PPD ファイ 
ルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は 
[ PPD ファイルの選択...]をクリックし、目的 
の PPD ファイルを選択します。 

〇 [追力□一]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整をがちの登録一•覧に表 
可^されます。 

〇 [保存]をクリックします。 

登録一覧に表示している八ーフ I -ーン調整を 
を、選択されている PPD ファイル I こ登録し 
ます。 



© MicrolinePS Utility を終了します。 

© アプリケーションを起動します。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

⑩[カラー設定]パネルの[カラー]で「力 
ラー/グレースケール」を選択します。 



® [カラーオプション]パネルの[ハーフ 
トーン調整]で、手順©で作成した r 八一 
フトーン調整を」を選択し、巧刷します。 


プソ ンタ： 011 CR0LINE 7300 PS ク] 化カホ：〔プリ ンタク] 

〔カラー設定 妻」 


カラー： G りラー/ク’レースケール ク] 



設ミが呆存 
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み版印刷をしたい 


3 知っていると便利です 


アプリケーションが分版巧刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ□一、黒の4色に色分 
解巧刷を行うことができます。 


私); 


Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 

Illustrator を使用する場合は、アプリケーシヨンのか版印刷機能を使用してくださし、。プ 
リンタドライバの設定はカラーマッチングオフにしてく ださし、。 


7^ 色分解の機能は版下作成用です。指定されたを原色の版を黒トナーで印刷します。それぞれ 
- の原色インクで印刷する機能ではありません。 


3 


Windows98/95/Me PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

〇 口 □パティ] をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンをクリック 
L> On 9 ~〇 

0 [色分解]で分版巧刷したい色を選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンをクリック 
しまず 0 

0 [色分解]で分版巧刷したい色を選択します。 

〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択します。 

〇 [プ □パティ] をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンをクリック 
します 0 

0 [色分解]で分版巧刷したい色を選択します。 
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3 知っていると便利です 

Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニユーのロリント]を選択し 
ます。 

〇 [カラーオプション]パネルの[色分解]で分 
版印刷したい色を選択しまず。 




Mac OS X プリンタドライバ 

(キ Mac OS X 10.0 〜10.0 .4 では利用できません。 

〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューのロリント]を選択し 
ます。 

〇 [プリンタ機能]パネルの[色分解]で分版巧 
席りしたい色を選択します。 


プリンタ：广 M に ROLINE 7300巧 
ブリセット： Hsi 


f Features 1 ^ Features 2 f Features 3 T Features 4 ] 


CMYK': 




色分解 

✓オフ ^ 




面 巧 化 

CMY 




□トナ 

シアン 





マゼンタ 




曰 180. 

ィエ □- 





,ブラック 





f し一1 _、 f と *•、< おん、#^ -/ ll 、, レ > 



[MICROLINE 7300 PS $] 化力先：I ブリン 


> - 

▼ J 


PPD 1 

印刷モード： 

1 ASIC カラーマツチンヴ’ 

;) 

カラー調堅： 

1モニタ （6500 K ) /自か 

妻 1 



レンダリング方式： I 自か 


CMYK シミュレーシヨン：〔指定なし 
まのを巧： 


をみ賠： 

ハーフトーン調留： 

ンオフ _ 

CMY 

シアン 

a 

□ブ’ラックオーバープリント 


マゼンタ 



設定をは巧 

イェロー 


(丰中ン t ル1 fi プソント ii 


プフック 
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3 知っていると便利です 


_| 色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一を色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能によりを期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気に 
なる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際 
の印刷結果で気になる部分を微調整して<ださい。 


ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 
行ってください。 


3 

J±bc. 


7シアンの色ずれを微調整します。 

巧刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 
〇 (0) を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

〇 のまたは@を数回押し、[シアンイチズレビチョウセイ/ XX ] ( XX は現在 
設定されている値）を表示します。 

〇 または®を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

I メモ] 設を値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

〇 W を押します。数字のち側にド]が表示されます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 

2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返して<ださい。 
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3 知っていると便利です 


_ I 特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プリンタの色□末を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 
調整は、を色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) •中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分を濃くしたり、薄く 
したりすることで指をします。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色 
を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 


3 


食•う 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]、または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。 


ブカラー調整パターンを印刷します。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 


〇 @を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示し 
0 N 9 ~〇 


〇 @を押します。 

カラー調整パターン EP 刷が開始されます。 

カラー調整パターンには四角が縱11行、横4列で配置されていて、縦11行は色の 
調子を表しており、 [ H に HUGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、に ARK 濃い部 
分]とそれぞれの文字ち側に破線が巧刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックを表しており、[シアン]、[マ 
ゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]と巧刷されています。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


カラー 調整 パターン 

シアン マゼンタ イェロー ブラック 

□ □□□ 

□ □□□ 

HIGHLIGHT ►… j. —— j …一 j . [ —— i .L... 

淡い部分 I_I I_I I_I 

□ HDB 

□国 □国 

MID-TONE ►---j I.. t . 4-. 

中間部 I I I_ I 

□国 □国 
國国 国国 

琴 -M M …- ■ … ■ 
巧い部分 tlBBB 

国国 國1 
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3 知っていると便利です 


2 シアンの色の調子を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 


〇 を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

e ( J ) または©を数回押し、[シアン H に HUGHT / XX ] (XX は現在設定されてい 
る値）を表示します。 

〇 または®を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ]数字を増やすと濃ぃ方向に、減らすと薄ぃ方向に調整されます。 

〇 @を押します。数字のち側にド]が表示されます。 


3 


0 @を押し、[オンライン]にします。 


3 アプリケーシヨンから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返して<ださい。 
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3 知っていると便利です 


3 


〜ユーティリテイ、添付ファイルについて〜 


ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい ......... 169 

PDF ファイルを直接プリンタにダウン□-ドして EP 刷したい ......... 170 

巧刷データをファイルに化力したい ......... 172 

EtherTalk プリンタをを変更したい ......... 174 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 176 

プリントジョブアカウンティングの使用について…178 
アプリケーション別の対応 . 180 
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3 知っていると便利です 


_| ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 

ポストスクリプトファイルをプリンタにダウン□ー ドすることができます。 


OKI LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

( It .^ TC P / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 




フリンタ 

WaifitM! シザのま示…(ぶ 可 


フリンタのステ'-わ…(ぶ 
一時巧止を） 

フリンうの胤) a.. 化） 
フリン5の肖り除(が 
フリン》の S 設定..が 


I がお 

が了 巧り 

待概や 

I 3| 0 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動します。 

〇 [リモートプリント]メニューの[ダウン □- 
ド...]を選択します。 


3 


〇ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開く] 
をクリ 、ソク します。 


ポストスクリプトファイルのダウン□ー ドが 
開始されます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


([まう Mac OS X では利用できません。 

4 つアイル漏集 



つォントリスト表示…’、第 L 
ディスクの巧期 化... 

つすントの畳を換え. 

ハーつトー ン1 同堅... 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


〇 [ユーティリティ]メニューから [ File ダウン 
□ー ド...]を選択します。 

〇ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開く] 
をクリ 、ソク します。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ドが 
開始されます。 

ポストスクリプトファイルをドラッグ& 

- ドロップすることでもダウンロードでき 

ます。 
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3 知っていると便利です 


_I PDF ファイルを直接プリンタにダウンロードして印刷したい 


Windows の場合 


PDF Print Direct ユーティリティを使ってプリンタに PDF ファイルを直接送ることができます。 


3 



プリンタに内蔵ハードディスクが必要です。 

Windows PC 上に本製品のプリンタドライバを予めインストールしておく必要があります。 
プリンタ内蔵ハードディスクの 「 PS 」 パーティシヨンを使用します。 

印刷するファイルによっては、プリンタに増設メモリが必要な場合があります。 
128 MB 必上の卜ータルメモリ容量を推奨します。 

PDF ファイルフォーマット Ver 1.4 ソ上では正しく印刷されない場合があります。 

PDF ファイルによっては、正しく印刷されなし、場合があります。正しく印刷されない場 
合は 、 Acrobat Reader などのアプリケーシヨンから印刷してくださし、。 

印刷ぺージを指定して印刷を行った場合は、プリンタでの処理に時間がかかることがあ 


ります。 

TCP / IP のネットワーク接続をしている場合、メール受信機能 ( POP 3) を使って PDF 
ファイルを印刷することもできます。詳しく はユーザー ズ マニュアル （ネットワーク系扁） 
をご覧くださし、。 


PDF Print Direct ユーティリティの起動方ま 

PDF Print Direct ユーティリティを起動する場合はじ(下の手順で行います。 


〇 EP 刷を行いたい PDF ファイルを選択し、 
マウスのちボタンをクリックします。次 
のようなメニューが表示され 、 [PDF 
Print Direct ] を選択します。 

田く (の 

EP 刷を） 

プ□ツラムから閒く (曲.. 


PDF Print Direct 


送る叫） ► 


切り取りの 

コピーに） 


ショ-トカツトの巧成©) 
肖 IJ 瞄屯） 

おおの蛮更 ( M ) 


プ□パティ(垃 


Q 巧刷可能な PDF ファイルの場合、次の画 
面が表示されます。 

使用するプリンタに接続されているプリ 
ンタドライバを[プリンタの選択]で選択 
します。 



e 必要な項目を設定し、[巧刷]をクリック 
しよす 0 
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Macintosh の場合 

MicrolinePS Utility を使ってプリンタに PDF ファイルを直接送ることができます。 


3知っていると便利です 


A • プリンタ内蔵ハードディスクの 「 PS 」 パーティシヨンを使用します。 

ノ- Mac OSX では利用できません。 

- PDF ファイルフォーマット Ver 1. 4じ(上では正しく印刷されない場合があります。 

. 印刷するファイルによっては、プリンタに増設メモリが必要な場合があります。 

- 128 MB 必上の卜ータルメモリ容量を推奨します。 

. PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。正しく印刷されない場 
合は 、 Acrobat Reader などのアプリケーシヨンから印刷してください。 


3 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


4 っァィル 



つすントリスト志示…’、第 L 
ディスクの巧期 化... 

つすントの畳吿換え. 

ハーつトー >1同!！… 


〇 [ユーティリティ]メニューから 『 ile ダウン 
□ー ド...]を選択します。 

0ダウン□-ドしたい PDF ファイルを選択しま 
す。 



〇送信可能な PDF ファイルの場合、次の画面 
が表示されますので、必要があれば適当な項 
目を設定します。 

0 [ダウン□-ド]をクリックします。 

PDF ファイルがプリンタに送られます。 

〇 MicrolinePS Utility を終了します。 


々のように PDF ファイルをユーティリティアイコン上に直接ドラッグ&ドロップすること 
でもダウンロー ドできます。 


け 


MicrolinePS Utility 



ReadMeJ.pdf 
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3 知っていると便利です 


_ I 印刷データをファイルに出力したい 


巧刷データをファイルに書き化して保存することができます。 

^キ.ろ WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピユータの管理者の権限がか要です。 


3 


WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

0 [詳細タブの[印刷先のポート]で [ FILE :] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇巧刷します。[ファイルへ出力]で[ファイ 
ルを]を入力し、[フォルダ]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 プリンタドライバ 



[スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリ、ソクします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 7300 PS ] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択します。 

〇 [ポート]タブの[印刷するポート]で 『 ILE :] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇巧刷します。[ファイルへ出力]で[出力先 
ファイル名]を入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 
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3 知っていると便利です 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しす0 


〇 [出力先]で[ファイル]を選択します。 


〇 [ PostScript 設赶パネルで設定を行います。 
形式 

ポストスクリプトファイル形式を指をします。 

PostScript レベル 

化力するプリンタに合わせて指をします。 

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか 
指をします。 

バイナリの PostScript 言語ファイルを転送する 
場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフ 
ルサポートしている必要があります。 

つホノ ト： T 一夕 

ファイルにダウン□ー ド可能なフォントを含める 
か指定します。 PostScript フォントしか使ってい 
ない場合は[なし]を選択します。 


3 


0巧刷します。[名前に保をするファイルをを 
入力し、保を先を選択し、[保を]をクリック 
しよす 0 


MacOSX プリンタドライバ 


主/) Mac OS X 10.0 〜10.0 .4 では利用できません。 


プリジタ： ’M に ROUNE 7300 PS 





f キャンセルう f Wff- 4 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

0 [出カオプション]パネルで[ファイルとし 
て保を]にチェックをがけ、[フォーマット] 
で [ PostScript ] を選択し、[保初をクリッ 
クします。 

〇 [別をで保存]に保をするファイルをを入力し、 
保を先を選択し、[保を]をクリックします。 
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3 知っていると便利です 



EtherTalk プリンタをを変更したい 



EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすいを前をがけることができます。 
【注.^ プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。 

MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

跨')： _ _ _ 

# つァイル漏集ルプ 

nie がウンロード… お D % 


〇 


つすントリスト表示...おし 
ディスクの巧期化... 

:?すントの畳を換え... 
ハーつトー ン調堅... 


[ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


プリンタる/ゾ'ーンのま!更： 

ゾーンの 還巧： 

な0 I妻I 

現をのを前： 

MICROLINE 7300 PS 




巧しいる前： 



I MICROLINE 7300PS No.3 | 



ヘルプ II 丰ヤンセル I ( 

元に戻す I IT 

巧な n 






0 [ユーティリティ]メニューから[プリンタ 
を/ゾーンの変更...]を選択します。 

〇新しい名前を入力し、[保を]をクリックし 
ます。 


食う 


プリンタ名の文字長は最大31文字にする 
ことができます。ただしプリンタ名に （=: 
*@~ s ) などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに 
(=:*@~ s ) と一致す るコー ドが含まれるよう 
な文字、例えば（円、淳、ァ、ま）などはプ 
リンタ名として使用することはできません。 
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3 知っていると便利です 


Web ブラウザを使う場合 


^ 主 .づ TC P / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 




〇 Web ブラウザを起動します。 

Q [アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter 丰一を押します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

〇 [□グイン]をクリックします。 


〇 [ユーザーを]に 「 root 丄[パスワード]に r イー 
サネットアドレスの下 6 巧」 を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

メ イーサネットアドレスは、メニューマップ印 

- * 刷またはイーサネットボードの自己診断テス 

卜印刷で確認できます。 


0 [ネットワーク]タブをクリックします。 

〇 [ EtherTalk ] をクリックします。 

〇正 therTalk プリンタ名]に新しい名前を入力 
し、[送信]をクリックします。 


食う 


プリンタをは32文字ソ内の英数字で設定 
できます。 


•プリンタ名に（=:*@~==0などの記号は使用 


しないでくださし、0 


3 
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3 知っていると便利です 


_I EtherTalk ゾーンを変更したい 


複数の論理ゾーンで区切られている曰 herTalk で、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。 


お); 


選ができるゾーンは同ーセグメント内です。 

プリンタにイーサネットボードが装着されているか要があります。 


3 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 



- EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
.Mac OSX では利用できません。 


み っァィル 


漏集 



プリ ンタ皂/ゾ’- ンの 変是； ...h 

File がウンロード… 

ぉ D t 

つすントリストを 示... 

おし 

ディスクの 巧巧 化... 


つすントの 畳き ■換え... 


ハーつトーン| 间 袋... 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

0 [ユーティリティ]メニューから[プリンタ 
を/ゾーンの変更...]を選択します。 

〇変更したいゾーン名を選び、[保存]をクリツ 
クします。 
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3 知っていると便利です 


[ネットワーク]タブをクリックします。 

[因 herTalk ] をクリックします。 

[曰 herTalk ゾーン名]に新しいゾーンをを入力 
し、[送信]をクリックします。 




Web ブラウザを使う場合 

もゾ^ TC P/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 Web ブラウザを起動します。 


〇 [アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter 丰一を押します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 



I ぶ ベーツびま•于ぶほ化 ♦イントネさ卜 I 

192.168 .0.2 に巧沒 

回 図 

m JJ 



MLETB12 
ユーザーを山): 
バスワードを)： 


□バスワードを記'ちする昭 


キャンセル 1 


0 [□グイン]をクリックします。 


〇 [ューザーを]に 「 root 丄[パスワード]に「イー 
サネットアドレスの下6巧」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


メモ 


イーサネットアドレスは、メニューマップ印 
刷またはイーサネットボードの自己診断テス 
卜印刷で確認できます。 
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3 知っていると便利です 

_ I プリントジョブアカウンティングの使用について 


( k . n オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

ITT) プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 
刷で fJobAccounting = ONJ と印刷されます。 

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限化要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、八ードディスクの「车ョウ、ソウ」パーティション 
(八ードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの 「MIX」 パーティションの空き容 
量が W 下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数と□グの保存可能数 
は]: i 下のとおりです。 


ハードディスク *1 

フラッシュメモリが 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 
パーテ イシ ヨン 

「 PS 」 

パーテイシヨン 

「MIX」 

パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

サイズ 

空き容量 

化 

- 

- 

70%t 又下 

1MBW 上 

5000 ID が 

約240 □グが 

有 

10%t (上 

2MB 心 

80%W 下 

500 KB 心 

5000 ID 

約500 □グ 


3 


が八ードディスクは rpcL」、 「车ョウ、ソウ」および rpsj の3つのパーティションに分割されてお 
り、出)荷時または八ードディスク初期化時にはをパーティションのサイズは下記のように割り当て 
られます。 

PCL 二2096 (2GB) 

车ョウツウニ50% (5GB) 

PS 二3096 (3GB) 

がフラッシュメモリは 「PS」 および 「MIX」 の2つのパーティションじ分割されており、化荷時ま 
たはフラッシュメモリ初期化時にはをパーティションのサイズは下記のように割り当てられます。 
PS 二3096 (1.2M 目） 

MIX 二7096 (2.8M 巨） 

八ードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID と□グは保存領域が同じため、両方の最大値 
まで保存できるわけではありません。 
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3 知っていると便利です 


最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保を可能ログ数と必要なメモリ条件 


ユーザ ID の最大登録可能数および□グの最大保存可能数とそのときに必要な八ードディスクの「车ヨウ 
、ソウ」パーテイシヨンおよびフラッシュメモリの 「MIX」 パーテイシヨンのサイズは U 下のとおりです。 


ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 
パーテ イシ ヨン 

「 PS 」 

パーテ イシ ヨン 

「 MIX 」 

パーテ イシ ヨン 

サイズ 

空き容量 

サイズ 

空き容量 

無 

- 

- 

096 

4MB W 上 

5000 ID 

約1700 □グ 

有 

10%U 上 

20IVBW 上 

80%U 下 

500 KB 心 

5000 ID 

約5000 □グ 


rTTl プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエ 
' — ラーが表示された場合はソ下を行ってください。 

-ハードディスクの「キヨウツウ」パーティシヨンおよびフラッシュメモリの「 MIX」 パー 
ティションの空き容量を確認します。 空き容量を確認する方法は、「ハードディスクや 
フラッシュメモリの空き容量を確認したい」（200ぺージ）をご覧くださし、。 

-上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限'必要な空き容量を満たしていな 
い場合は、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 
空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメ 
モリの空き容量を確保したい」 （201 ぺージ）をご覧:くださし、。 
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3 知っていると便利です 


_ I アプリケーション別の対応 


PS プリンタドライバで巧刷する場合にを意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳し 
くはをアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


Adobe PageMaker (Windows 版) 


3 



「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセット 
します。 

CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムー 
バブルメディアのある領域]の [ ML _ COLOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合 > 
[マイコンピュータ]- [ ML . COLOR ] アイ 
コンを夕'ブルクリックして開きます。 

0に ETU 鬥アイコンをダブルクリックします。 


Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J / 6.0 J で巧刷するには、 PPD ファイルのインストールが必要です。 

〇 




インストルおのオルタろ涅巧してく觀い。 


仍を)： 

[■e:¥PM65J¥RSR 料 JAPAWSE¥PPD4 

フォルダ也)： 


日白 RSRC 

日む ) JAPANESE 
な COLOR 
色 ) FILTE 防 
丘 ) KERNDATA 
曲 ^ PLUGINS 
り PPD4 



单ャ地レ ] 
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〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

0 [その他各種ユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 

〇 [ PPD ファイル]を選択し、[インストール] 
をクリ 、ソク します。 

〇「インストール先の選択」画面が表示されたら、 
[参照]をクリックして、インストールする 
^ォルダを選択し、 [ OK ] をクリックします。 

PageMaker 7.0 J の場合 
pagemaker 7.0 J ¥ rsrc ¥ japanese ¥ ppd 4 
PageMake 「6.5 J の場合 
pm 65 j ¥ rsrc ¥ japanese ¥ ppd 4 
PageMake 「6.0 J の場合 
pnn 6¥ rsrc ¥ ppd 4 

© [次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールされます。 

〇 [完了]をクリックします。 

⑩[終了]をクリックします。 

⑩ PageMaker の[ファイル]メニューから[プ 
リント]を選択します。 

® [プリンタ]と[形式]で [OKI M に ROLINE 
7300 PS ( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライパを、[形式]は PPD 
ファイルを意□ホしています。 

⑩[印刷]をクリックします。 








































































3 知っていると便利です 


Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrators.5J に付属） 

カラーセパレーシヨンをするためには、 PPD ファイルのインス I -ールが必要です。 


am 

圓 CjPPDs 画な目 

邑 

31 自目、 94.3 Ml 


暂呈 


わ i ちみく.だざい 


な 


iClPPDi 


醒囚 e 


4巧目、 94.3 NB 空き 


ちが 


OKI MICROLINE 730 OPS 


I 1OKm に ROLINE 9300 PS 
I 1OKI li に ROLINE 9500 PS 
QoKI microline 9500 PS-F 


111! 


□ な Separator, 

'ユーティリティ 量 回目 

5巧目 yE 

ぶ5 NB 空き 


魯 

tr.xTArvJ 

圍 


Adobe Separator 

な/ 

PPD フ7イルじクいで 

な 


PPD フ3ルダ 

Riders フォルダ 


巧 


— 

おを巧をチヤ—卜 



hl> 

か 


Adobe Illustrator (または EPS) ファイルを巧いでくどさい： 


〇 Sepa 广 ator ■とユーテイリテイ 




な PPD フォルダ 


C3Macintosh HD 


过 Riders フオルダ 


f イジ； L クト1 


■0 谋度調楚チャ-卜 





[デスクトツプ j 




fl 巧く j 1 




( 丰ヤンセル 1 





O 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の rPPDs 」 
フォルダの rppDj フォルダを開きます。 

O プリンタの機種に応じた rppD ファイル」を 
「 AdobeSeparator 」 が入っているフォルダの 
「 PPD フォルダ」にコピーします。 

0 rAdobe Separator 」 をダブルクリ、ソクして、 
起動します。 


〇巧刷するファイルを選択し、[開く]をクリツ 
クします。 


3 


P0S に chpt プリンタ記が （PPD) ファイルを巧いでください: 


〔な PPD フォルダ美I 


己 NEC PC-PR3000PS/4F 

Q NEC Silentwriter 80PS2 

Q NEC Silentwriter 80PS5 

1 

口 Macintosh HD 

1 

[ イジ： L クト J 

QoKI microline 7300 PS 

I , 

f デスクトツブ 1 

己 OKI MICROLINE 800PSII LT 

D OKI N に ROLINE 801PSII v 2011.1 ... 
QOKI microline 801PSII+F 

i 

MEsmi 

f 车ヤンセル 1 

Cl OKI MICROLINE 802PSII 

V 





□ 

試ち:谋度!问挫チャート(401 X 395 points) 

;曰 


f PPD を巧< 


r 二 


ゴ1 


•"、■を 


プリンタ 
巧很サイズ 
巧紙方向 
腊面 

ハーフトーン 
イパージ 
谋度調お 
断ろしろ： 

I 巧巧の長方形： 
1(単位: point) 


]0KI MICROLINE 7300 PS (0... 
MICROLINE 7300 PS 


鼠 ■ 

H 巻 H 回 H ラペル向 


1 A4 (569 X S16 points) 1 

1 ポートレイト（猫）1 

1 妄面（正保）1 

1 170 Ipi / 600 dpi 1 

rrw] 

1 ホ調袋1 

下：1240 ] 

上 1575 1 

^9 jpoints 

左 

右： 

114 

455 


1^ 四色另'招... 


0 使用するプリンタの PPD ファイルを選択し、 
[開 <] をクリックします。 

一度 PPD ファイルを選択していると、この画面は 
表示されません。 


〇 「プリンタ」と 「 PPD ファイル」が正しく設 
定されているか確認します。 
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3 知っていると便利です 


QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、 Macintosh 賦 


3 


• カラーマッチングを行うじは、[補助 ]乂ニューの [Xtention マネジャ ー] で [Quark CMS] 
が ON になっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの[巧刷]-[化力]パネルで[八ーフトーン]を必ず[プリンタ]にし 
てください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と US 巨で接続している場合は[ファイル]メニューのに口刷]-[プリンタフォン 
卜]タブでプリンタフォントを橫索することができません。 

プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト巧刷]の欄を 
クリックして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe PhotOShop7.0/6.0/5.5/5.0J (Windows 版、 Macintosh 版） 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフ!ンスクリーン]をクリックし、[プリンタ 
の初期設定:値を使う]を必ず ON Iこしてください （Macintosh では[ファイル]メニューの[用 
紙設定:]- [Adobe PhotoshopXX] パネルの[八ーフI -- ンスクリーン])。 OFF にして巧刷 
すると印刷が粗くなることがあります。 

• 八ーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、印刷が粗くなるこ 
とがあります。プリンタに最適な八ーフトーンで巧刷するには、 EPS ファイルの作成時に八一 
フトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。 


Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7. OJ (Windows 版、 Macintosh 版） 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず ON にしてくだ 
さい。 OFF にして印刷すると巧刷が粗くなることがあります。 


Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• に C プ□ファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]のに olorSync 特性]または 
に olorSync プ□ファイル]にある [OKI MICR0UNE 7300 PS に00 dpi (PS] 、 [OKI MICROLINE 
7300 PS 600 dpi (PS)] ファイルを[システムフオルタ-[初期設定]-に olorSync™ 特性]フオ 
ルダにコピーしてください。 
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3 知っていると便利です 


〜プリンタの動作について〜 


省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） ......... 184 

プリンタの最大消費電力を抑えたい ......... 185 

巧刷をキャンセルしたい ......... 187 

プリンタの動作モードを変更したい ......... 188 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい ......... 189 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい ......... 190 

プリンタ内蔵フォントを確認したい ......... 192 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい ......... 193 

内蔵八ードディスクを初期化したい ......... 194 

ポストスクリプトエラーを EP 刷したい ......... 197 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい ......... 199 

A — ドディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい . 200 

八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい ......... 201 

ポストスクリプトフオントをプリンタにダウン□-ドしたい ......... 205 
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3 知っていると便利です 

I 省電カモードに入るまでの時間を変更したし、(パワーセーブ) 

省電カモードに入るまでの時間を長くずると、印刷関始までの時間を短くできる場合があります。 


3 


rrp 


ハ。ワーセーフ '' 

イコウシ'' カン 


60フン 


* 


「5フン」5か間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 






ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇の；を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 

0 (1) または©を押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 

0 @または®を押し、目的の値を表示します。 

〇巧")を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 

[メンテナンスメニュ ー] の[パワーセーブキノウ]を[ムコウ]にすると省電カモード 
— に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタ 
を使用しないときには電源を OFF にしてくださし、。 
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プリンタの最大消費電力を抑えたい 


3知っていると便利です 


プリンタの最大消費電力が 1000WU 上で問題がある場合には、下記手順で1000 W 未満に設をできる最 
大消費電力低減モードの設をを行ってください。 

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時闇や、連続印刷時闇が多少長くなる場合があります。 

設定:の変更はアドミニストレータ•メニュー (Administrator Menu) から行います。 


手順：操作パネルから [PEAK POWER CONTROL ] 設をを [ LOW] に変更します。 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

© じリと©を同時に押しながら電源を入れ 、 [ADMINISTRATOR MENU ] を表示す 
るまで押し続けます。 


3 

J±bc. 


0 ( 0 ) を数回押し 、 [PEAK POWER CONTROL ] を表示します。 
〇 @または@を押し、 [ LOW ] を表示します。 


0 

〇 

〇 

© 

知') 


@を押し、値のち端に [*] をがけます。 

(3) を押し、[イニシャルチュウ]を表示します。イニシャライズが行われます。 
[オンライン]が表示されたら電源を OFF にします。 

電源を ON にします。 

そのイ也の設定を間違えて変更してしまった場合には、ァドミニストレータメニュ—實表 
(186ぺージ）を見て初期値に戻してください。 
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3 知っていると便利です 


アドミニストレータ . メニユ ー - 覧表彻期設定に戻す場合の参考にしてください 。) 


3 

jadbc 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設を項目(上段） 

設を値(下段) 

0P MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

DISABLE の場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 

但し、 HDD 装着時には PRINT JOB MENU は表示されます。 

PRINT JOB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

D に ABLE の場合、ユーザメニューの各カテゴリが表示されなくなりま 
す。 

不用意に操作パネルから変更されて欲し<ないプリンタの設定を非表 
示にすることで、誤って操作してしまわないようにできます。 

各設定項目は、 JU 下のメニューじ対応します。 

INFORMATION MENU 一 「インフォメーシヨンメニュー」 

SHUTDOWN MENU 一 「シャットダウンメニュー」 

PRINT MENU 一 「インサツメニュー」 

MEDIA MENU 一 「メディアメニュー」 

COLOR MENU 一 「カラーメニュー」 

SYSTEM CONAG MENU 一 「システムコウセイメニュー」 

PCL EMULATION MENU 一 「 PCL エミュレーション」 

PARALLEL MEMU 一 「セント □ メニュー」 

USB MENU 一 「USB メニュー」 

NETWORK MENU 一 「ネットワークメニュー」 

MEMORY MENU 一 「メモリ メニュー」 

D に K MAINTENANCE MENU 一 「DISK メンテナンス」 

SYSTEM ADJUST MENU 一 「システムホセイメニュー」 

MAINTENANCE MENU 一 「メンテナンスメニュー」 

USAGE MENU 一 「ジュミョウメニュー」 

INFORMATION MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SHUTDOWN MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM CON 円 G 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL EMULATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PARALLEL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK MENU 

ENABLE 

口 SABLE 

MEMORY MENU 

ENABLE 

DISABLE 

DISK MAINTENANCE 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM ADJUST 

MENU 

ENABLE 

口 SABLE 

MAINTENANCE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

RESET C GAMMA FILTER 

RESET M GAMMA 円 LTER 

RESET Y GAMMA FILTER 

RESET K GAMMA FILTER 

EXECUTE 

イま用しないでください。 

( 実巧しても何もしません） 

BLOCK DEVICE 

MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

YES にした場合 、 DISK MAINTENANCE カテゴリと「メモリメニュー」 
カテゴリの 「 FLASH イニシャライズ 」， rPS FLASH サイズ」の設 
定項目を表示しな < なります。 

( オプションの HDD が装着されている場合のみ本設定値は機能します） 

FILE SYSTEM 

MAINTENANCE 

CHECK RLE SYSTEM 

OFF 

HDD 

HDD の内容が消去されますので使用しないでください。 

HDD のファイルシステムの状態が不調の場合に使用します。 

ON にした場合、処理完了までに数十分 JU 上かかります。 

※ 本メニューを操作すると、フォントや大事なデータを保存していた 
場合、消えますのでごを意ください。 

CHECK ALL SECTORS 

OFF 

ON 

HDD 

ENABLE 

DISABLE 

PEAK POWER 

CONTROL 

PEAK POWER 

CONTROL 

NORMAL 

LOW 

最大消費電力設定を LOW にすると、最大消費電力低減モードじなり 
ます。 
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3 知っていると便利です 

I 印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータを车ヤンセルすることができます。 


1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 @を押します。 

プリンタは EP 刷ジョブの最後まで受け取って丰ヤンセルします。 


([まう 


プリンタで印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 

[データクリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してくださし、。 


3 
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3 知っていると便利です 

_ I プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 



卜、、 

ウサモート '' 


^ • 、、 

卜、'ゥ 

* 


* 「ジドウ」 自動で動作モードを切り替えます。 

「 PCL 」 PCL モードに固定します。 

「 AdobePostScript 」 PostScript モードに固定します。 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 


A プリンタにフォントを追加するときは、必ず動作モードを 
いノ ください。 


[ AdobePostScript ] に変更して 


〇の；を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 
e のまたは@を押し、[ドウサモード]を表示します。 

0 (2) または®を押し、目的の値を表示します。 

〇巧；を押し、值のち端に [*] をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を磕認できます。 

(:、 PrintSuperVision 、 ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユー 
、'王•ノ ザーズマニュアル（ネットワーク編）をご實くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

ま/ ) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 


ファイルの漏集のま示がわ就:入。(直）ツ-ルのへパ 

〇 戻る，一因固 ^; / ぉま す; ゎ尉 

アドレス也)厂 http ： // 192.1 68.0.2 


3 



OKI LPR ユーティリティを使う場合 


^ま/^ TC P / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



一時巧止を ) 


7 リンうのお加...(が 
7 リンうの肖 I 聯屯） 

7 リンうの再設走..啞 I 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動します。 

0 [リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス…]または[ジョブの表示…]を 
選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。 


N にセットアップューティリティ (AdminManager ) を使う場合 

0主/^ TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 [ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager )] を起動します。 

0 [ステータス]メニューの[プリンタステータ 
ス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示されます。 
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3 知っていると便利です 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設をの一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 



X ；v -プリンタの機種や現をの設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。 

ソ. [タイムアウト 印刷]の値は [5 秒]、 [40 秒]、 [5 か]、[無励のみ表示•設定できま 
す。プリンタでこれソ外に設定されている場合はおい値を表示します。 

- MacOSX では利用できません。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utilty ] をダブルクリ、ソクします。 


Q 設定を変更し[設定]をクリックします。 


メイン画面 


オプンョン画面 
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3 知っていると便利です 



〇必要な変更をした後、[送信]をクリックしま 
す。 



Web ブラウザを使う場合 

TC P / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


MICRO LINE 7300 PS - 


7アイル(り 

〇 - J 

アドレス屯） 


漏集(巨 奉元 W も i 

囚图 ホ^ 


1 http：// 192.168 . 0.2 / 1 


ファイルのおちの を元地 が祐入り姐ツ-ルのヘルフ祖） 

し ザ お 二，‘ 心 田- [ -3 



I ぶ ベーツびま•于ぶほ化 ♦イントネさ卜 I 

192.168 .0.2 に巧沒 

回 図 

m JJ 



MLETB12 
ユーザーを(皆 
バスワードを)： 


□バスワードを記'ちする昭 


J I キャンセル I 




乃イルのおをの表モな）お就义り必ツ-ル① W けが 

〇 戻る，? 国国々/ ぉ巧 ホ ゎが A り ザィデ ィァ 巧-;’-* 百 

['、幻 h1tp：//192.168.0 2/prrter/pr interfr I 



〇 Web ブラウザを起動します。 

0 [アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter 丰一を押します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

0 [□グイン]をクリックします。 


〇 [ューザーを]に 「 root 丄[パスワード]に「イー 
サネットアドレスの下6巧」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


メモ 


イーサネットアドレスは、メニユーマップ印 
刷またはイーサネットボードの自己診断テス 
卜印刷で確認できます。 


™ fl 0 [プリンタ]タブをクリックします。 

〇左のフレームから設定変更したい項目をク 
リックします。 
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3 知っていると便利です 


_| プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを磕認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォントをを印刷します。 


3 


('、 X - A 4 用紙ソ外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。 

^•ソ •プリントジヨブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 


0 を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

0 ( 1 ) または@を押し、 [ PS フォントインサツ/ジッコウ] ( PS モードの場合) 
または [ PCL フォントインサツ/ジッコウ] ( PCL モードの場合）を表示します。 


〇 @を押します。 

フォントをが巧刷されます。 

【注.^ 後から追加したポストスクリプトフォント名は印刷されません。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


プリンタに内蔵しているずベてのポストスクリプトフォントをを確認することができます。 


負う Mac OS X では利用できません。 


4 っァィル 


プリンタを/ゾ -ンの变更 
File ダウンロード… お 



、ルプ 


ディスクの巧期 化... 
つすントの畳き■換え . 
ハーつトー ン調 堅 ... 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

0 [ユーテイリテイ]メニューから[フォント 

リスト表示...]を選択します。 


0 [プリンタ ROM ]、 [フォントカートリツ 
ジ]を選択するとプリンタじ標準で内蔵して 
いるフォントが表示されます。 



〇 [プリンタ Disk ] を選択すると、プリンタ 
の内蔵八ードディスクに内蔵しているフォン 
卜が表示されます。 

プリンタに内蔵ハードディスクを装着し 
ノ てぃなぃ場合、[プリンタ Disk ] は選が 
できません。 

-[プリンタ ROM ] で内蔵ハードディスク 
にダウンロードしたフォントが見える場 
合があります。 
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3 知っていると便利です 


I パラレルインタフ王ースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セントロを無効にするには 

〇 fo ) を数回押し、[セント □ メニュー]を表示します。 

〇 r ?") または@を押し、[ソウホウコウセント □] を表示します。 

0 @または （6) を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇巧^を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0 を押し、[オンライン]にします。 

〇 電源を OFF/ON します。 

モ 1 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


3 

J±bc. 


ECP を無効にするには 

〇 を数回押し、[セント □ メニュー]を表示します。 

〇 のまたは@を押し、 [ ECP ] を表示します。 

0 または@を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇巧^を押し、值のち端に [*] をがけます。 

0 (^;^を押し、[オンライン]にします。 

〇 電源を OFF/ON します。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ 編） をご覧くださし、。 
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3 知っていると便利です 


_| 内蔵ハードディスクを初期化したい 


内蔵八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵八ードディスクは3つのパーティションじ分割されています。内蔵八ードディスクをイニシャライズする 
と、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。 


3 


■ 7 ;] 内蔵ハードディスクのパーティシヨンには [ PS ]、[ PCL ]、 [キヨウツウ]があります。 
[ PS ] 

PostScript モードのフォームや Pos に cript フォントを格納するエリアです。 

[ PCL ] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[キョゥッゥ] 

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。 


x 内蔵ハードディスクを初期化すると、必下の内容が消去されます。初期化しても良]! 

いか十分検討してください。 

•追加したフォント 

-確認印刷、認証印刷で登録したジョブ 
• 登録した フォーム 
• エラー ログ 

A プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハ-ド 
ノ ディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタ 
のハードディスクからいったん削除するか要があります。このため、ログの取得を終了し、 
プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方法 
は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 をご覧くださし、。 


操作パネルを使う場合 
イニシャライズ 

〇の；を数回押し、 [ D に K メンテナンス]を表示します。 

Q (1) または@を押し、 [HDD イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 

〇 (3) を押し、[ジ 、ソコ ウシ マスカ？] を表示します。 

〇 (3) を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

0巧")を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

ク） ここで G リを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズ 
ノが 行われます。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF じします。 
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〇電源を ON にします。イニシャライズが行われます。 


















3 知っていると便利です 


特定の パーティシヨンの フォー マット 

〇 (0) を数回押し、 [ D に K メンテナンス]を表示します。 

〇 のまたは©を押し、 [ HDD フォーマット]を表示します。 

〇 (2) または®を押し、目的のパーティシヨンを表示します。 

〇のを押し、[ジ、ソコウシマスカ？]を表示します。 

0巧^を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇 (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 


3 


(ま/) ここで③を押 
\ /行われます。 


した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが 


〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF にします。 


© 電源を ON にします。フォーマットが行われます。 


OKI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 


〇 [スタート]-口□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージヤ]- [ OKI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 

〇 [プリンタの橫索]画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 



〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[管理者機能]を選択し 
ます。 

0 [現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力します。デフォルトのパスワードは 
「 PASSWORD 」 です。 

〇 [記'隠装置の初期化]をクリックします。 
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3 知っていると便利です 



〇イニシャライズする場合は[ディスク全体の 
初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォーマットする場 
合はリストからフォーマットしたいパーティ 
ションを選択し、[パーティションの初期化] 
をクリ 、ソク します。 

パーティションの使用目的を変更する場合は 
リストからフォーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの使用用途]で 
パーティション種類を選択して[パーティ 
ションの初期化]をクリックします。 

© 初期化確認画面で[はい]をクリ、ソクします。 

© シャツトダウン確認画面で[はい]をクリツ 
クします。 


⑩完了画面で [0 K ] をクリックします。 
⑩プリンタの電源を OFF / ON します。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


PS パーティションのフォーマットを行います。 PCL、 车ヨウ、ソウのパーティションはそのままです。 


C まろ MacOSX では利用できません。 

这 つ7イル ji 集ルプ 


I プリンタを/ゾーンの 変を .. . I 

File がウンロード... 

ぉ D 

つオントリス ト志示... 

載 L I 

ディスクの 巧期 化... . 

つすントの 畳き ■換え... 


バーつトーン調 堅... 




〇 ハードディスクのを刀巧化を巧うとハードディスク内の 
巧ま反はすべで打 ! 巧化されます。 

巧巧化を巧うおにハ — ドディスクの内容をおミ忍し、 
フォントが巧にインストールされでいるノ、ー ドディス 
クをな ) 巧化しないようくれぐれもご ;' 主まください。 


〔 巧巧化 I II 车ヤンセル ] 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

0 [ユーティリティ]メニューから[ディスク 
の初期化...]を選択します。 

〇初期化する八ードディスクのディスク番号に 
チェックをがけ、[初期化]をクリックしま 
す。 


知'): 


ィスク番号はパーティシヨン番号ではあり 
せん。 PS パーティシヨンがディスク#0と 
なります。 

PS パーティシヨンが複数ある場合は、パー 
テ ィシヨ ン番号が VJ \さい方からディスク# 0、 
ディスク#1、ディスク# 2となります。 


〇初期化してもよいか再度確認し、[初期化]を 
クリ、ソク します。 

0再起動確認画面で [0 K ] をクリックします。 
〇プリンタの電源を OFF / ON します。 
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3 知っていると便利です 

_ I ポストスクリプト エラーを 印刷したい 


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を巧刷することができます。 


操作パネルを使う場合 

〇 fO ) を数回押し、[システムコウセイ メニュー] を表示します。 
〇 (1) または@を押し、[エラーレポート]を表示します。 

0 または@を押し、[オン]を表示します。 

〇巧")を押し、値のち端に [*] をがけます。 

0 ("^^を押し、[オンライン]にします。 


3 

J±bc. 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROLINE 7300 PS ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [ PostScript ] タブの [PostScript エラー情報 
を EP 刷する]にチェックをがけ、 [0 K ] をク 
リックします。 


WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 


sa ォブション 回 因 


- &用巧/化力 へ 

拍化サイ ； C M 
因画ジラフィッウス 

白 ◎ かづの色の封里 

ICM のがを ICM 巧が1 
に M の目的:画を 

TrueType フォント: デバイスフォ!V卜と代を 
曰も}ドキュ拟卜のオプション 

詳細な Efl 刷嫂お:ち组 
日無 PostScript ォプション 

PostScript 化カオプション: 巧刷姐巧げ速くねるよう居通化 
TrueType フォント巧ウシ□ードオプション: 白が 

/ B ii tf ii WwB i riiii 

I Pos 括ぴ ip 。 ラ- ( I むドラを掛 f : I は い vj I 

+ み V リ姻则じ • V 

i OK I I キサシゎル ] 


〇アプリケーションを起動します。 

e [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす 0 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

0 [PostScript オプション]- 

[PostScript エラー八ンドラを送信]で[は 
し^]を選択します。 



197 









































3 知っていると便利です 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



詳細 ] 印刷オフ•シ，ン1カラー I 


給化方ま:かレイ1> j 

ををン給紙3•ブシヨン 

喷用巧厚:ヴリンタ設走> 

自极レイアウト 

がマルチべ—ジ: <1-UP> 

团両面が刷:くなし> 

白淹 PostScript 巧ブシヨン 

が PostScript 出力巧ブシヨン:が n 刷処巧び速くなるよう最通化> 

ミ■巧、 ;。、 

I / PostScript エラー J 。ドラを掛言すをぐまい> 1 — 

- ipos にびがエラーバンドラをを信する‘の設定のをモ狂)- 


3 


[ OK ] キャンむレ 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす 0 

0 [プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの [ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラー八ンドラを送信する]で 
[はい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす0 

0 [エラー設定]パネルの [ PostScript エ 
ラー]で [詳細レポートの出力]を選択し 
ます。 


Mac OSX プリンタドライバ 


プリジタ： r M に ROUNE 7300 PS 'う] 

プリセット：^ mm T\ 



トレイの巧0替え 


巧プソジタのデフオルトを巧ラ 
0同じ用がヴイズの別のカセツトに切0替える 
0S 吿を表示 


巧 


プレビュー、も キャンセル 、 li 巧ホ. .K 


〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす0 

0 [エラー処理]パネルの [ PostScript ™ エ 
ラー]で [詳細レポートを巧刷]を選択し 
ます。 
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3 知っていると便利です 


_ I プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設を 
できます。 


食•う 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワー 
クがダウンするなど、 重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アド 


レスを設定してくださし、0 


プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「 N にセットアッ 

- * プユーティリティ （ AdminManager )」 で設定することもできます。 「 N にセットアップユー 

ティリティ （ AdminManager )」 での設定方まは、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編) 
をご實くださし、。 


3 

J±bc. 


〇 ©を数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

〇 ( D またはのを押し、 [ TCP / IP/ENABLE *] を表示します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は、のまたはのを押して [ TCP / 
IP / ENABLE ] を表示し、 （3) を押して値のち側に [*] をがけます。 

0 0) またはのを押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 

〇 @または巧；を押し、 IP アドレスの1巧目の値じします。 

0 @を押し、值のち端に [*] をがけます。 

〇 (3) を押し、 IP アドレスの2巧目の値にカーソルを移動します。 

W 後、 ®〜 ©を繰り返し、に UBNET MASK ] (サブネットマスク）、 [GATEWAY 
ADDRESS ] (ゲートウエイアドレス）を設定します。 

〇 (3) を押し、[オンライン]じします。（電源を入れなおす必要はありません。） 

主/) プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切らないでください。 
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3 知っていると便利です 


_I ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 


八ードディスクやフラッシュメモリのをパーティションの空き容量を確認することができます。 


メモ 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、41ぺージをご實くださし、。 


3 


♦ MICROLINE 7300 PS - LPT 1： 

因 回 因 

730。。 

目1 ^ 

DISK FLASH0 


をお 

サイズ 

空き謂巧 

□ケーシヨン 

吊途 

巧 ポリュ - ム 0: 

200 扼 7 的 12 

2000543744 

HDD0 

PCL 

が リュ - ム 1: 

5001453568 

5001351168 

HDD0 

COMMON 

ミ ボリューム沿 iskOJS 

3006750720 

2991342592 

HDD0 

PS 


〇 [スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 

〇 「プリンタのお索」画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

0 [終了]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

0 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[リソースを表示する] 
を選択します。 

〇八ードディスクの場合はにに K ] を、フラッ 
シュメモリの場合は [ FLASH 0] を選択します。 

(;、 ハードディスクが搭載されてぃなぃ場合 
は、 [ D に K ] は表示されません。 

〇 [表示]メニューから[詳細]を選択します。 

© 用途欄にパーティションの種別が表示され、 
空き容量欄にパーティシヨンごとの空き容量 
が目 yte 単位で表示されます。 
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3 知っていると便利です 


_ I ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量をる崔イ呆したい 


八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方まがあります。 


ハー ド ディスクの 場合 


ハードディスクの不要なジョブを削除する 

r 確認印刷」、「認証巧刷」または「プリンタに保存」指ををした印刷ジョブが、八ードディスクの「羊ョ 
ウ、ソウ」パーティションに残ったままになっていると、八ードディスクの容量を圧迫します。これらの 
ジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に磕認し 
てから巧刷したい（磕認巧刷)」 （93 ページ）、「パスワードを入力してから巧刷したい（認証巧刷)」 （97 
ページ）、「プリンタの八ードディスクにジョブを保存して繰り返し巧刷したい」 （102 ページ）をご覧く 
ださい。 


3 

J±bc. 


食ろ 


「キヨウツウ」パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「 PS 」 および rpcLj パーティ 
シヨンの空き容量は変わりません。 


ハードディスクのパーティションサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズをルさくすることじより、目的のパーティションの空き容量を確 
保することができます。 




パーテイションのサイズを変更すると、じ(下の内容も消去されます。消去されても 
よいか十分検討してください。 

-追加したフォント 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
-登録したフオーム 






まろ 


プリントジヨブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティ 
シヨンのサイズを変更する前に、プリントジヨブアカウンティングに関する情報をプリン 
夕のハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、 
プリントジヨブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方法 
は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご實くださし、。 
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3 知っていると便利です 


3 


〇 を押し、 [ D に K メンテナンス]を表示します。 

〇 W または©を押し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示します。 

〇のを押し、 [ PCL / 丰ョウ、ソウ/ PS ] を表示します。 

〇 (1 ) または （5) を押し、サイズを変更したいパーティションの下にカーソルを移動 
します。 

0 (2) または®を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合（％)で 
指定します。 

〇 (3) を押し、[ジ 、ソコ ウシ マスカ？] を表示します。 

〇巧；を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

© 巧；を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 

X ここで b を押した場合は、々にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 
巧•ノ 行ゎれます。 

© [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF にします。 

⑩電源を ON にします。パーティションのサイズが変更されます。 


ハードディスクの初期化をします 

八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

八ードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵八ードディスクを初期化したい」 （194 ページ）をご覧 
ください。 
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3 知っていると便利です 


フラッシュメモリの場合 

フラッシュメモリの 「 PS 」 パーテイシヨンのサイズを変更します 

rps 」 パーテイシヨンのサイズをルさくすることにより、 「 MIX 」 パーテイシヨンの空き容量を磕保するこ 
とができます。 



A プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティ 
'ノ ションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリン 
夕のフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了 
し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除 
方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご K くださし、。 

〇 を押し、[メモリメニュー]を表示します。 

〇 のまたは@を押し、 [PS FLASH サイスを表示します。 

e または@を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合（％)で 

指定します。 

〇のを押し、[ジ、ソコウシマスカ？]を表示します。 

0巧^を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇 巧")を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 

/ ^ ここで ( y ) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 
行われます。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF じします。 

© 電源を ON にします。パーティションのサイズが変更されます。 
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3 知っていると便利です 


フラッシュメモリの初期化をします 


フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 


3 


ん；^ フラッシュメモリを初期化すると、!^ソ下の内容も消去されます。消去されてもよい^ 
^ ク か十分検討してください。 

-登録したフオーム 


食•う 


プリントジヨブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュ 
メモリを初期化する前に、プリントジヨブアカウンティングに関する情報をプリンタのフ 
ラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プ 
リントジヨブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方法は、 
「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご實ください。 


〇 ("5^ を押し、[メモリメニュー]を表示します。 

0 または@を押し、 『 LASH イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 

0のを押し、[ジ、ソコウシマスカ？]を表示します。 

〇巧^を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

0巧^を押します。プリンタはシャットダウン処理を巧います。 

/ ^ ここで (^7) を押した場合は、々にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 

けづ 行ゎれお^ 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF にします。 

〇電源を ON じします。初期化が実行されます。 
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3 知っていると便利です 


_ I ポストスクリプト フ オントをプリンタにダウン ロー ドしたい 


フォントじ添付されている「ダウン□ーダ」を使用して、プリンタにポストスクリプトプリンタフォント 
をダウン□ー ドし、プリンタ内蔵のフォント外のフォントで印刷することができます。 


•プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

-ダウンロードされるフォントは Adobe 社純正のポストスクリプトプリンタ用 Type 1 フォ 
ントをご使用ください。 

-サードパーティ製フォントをお使いになる場合は、事前に各フォント発売元に使用可否 
を確認してください。 

-低解像度用 CID フォントのご使用をおすすめします。高解像度用 CID フォントは使用で 
きません。 

-プリンタの機能としては、内蔵ハードディスクに追加できるフォントのフォーマット形 
ま ( CID / OCF ) による制限はありません。システムからフォント情報がプリンタに正し 
く送られれば、低解像度用 OCF フォントも内蔵ハードディスクに格納することは可能 
です。 

-プリンタに標準で内蔵している CID フォントと同じ名称の CID フォントを内蔵ハード 
ディスクに追加すると、追加した CID フォントで印刷されます。 

-プリンタに標準で内蔵している CID フォントと同じ名称の OCF フォントを内蔵ハード 
ディスクに追加しても、内蔵の CID フォントで印刷されます。 

-同一のプリンタの内蔵ハードディスクに、同じ書体名の CID フォントと OCF フォント 
を混在させないでください。混在させた場合、 CID フォントが優先され OCF フォント 
が印刷されません。また、これソ降、 OCF フォントを追加できなくなります。 

. LocalTalk インタフエースを持たないプリンタのため、 LocalTalk 接続により追加する 
フォントは追加できません。 

. USB 接続でフォントを追加することはできません。 Ethernet で接続してください。 

-プリンタメニユーの 「 D に K メンテナンス」は使用しないでくださし、。 

内蔵ハードディスクを初期化すると、追加したフォントデータが失われますので、ごを 
意ください。 

. ダウンロード実行後のプリンタの再起動時に、30秒程度 Macintosh のセレクタから消え 
ることがありますが、そのまましばらくお待ちください。 

-追加フォントの品質保証はできませんので、あらかじめご了承願います。 


3 

J±bc. 


メモプリンタの標準搭載フォントは CID フォントです。 
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3 知っていると便利です 


ポストスクリプトフォントをプリンタじダウン□ー ドする際には、じ(下のプリンタの設をを行います。 


3 


1 プリンタの操作パネルで、 [ ドウサモード]を [ AdobePostScript ] にします。 

〇 @を押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 
e ® または巧；を数回押し、[ドウサモード]を表示します。 

〇 @または⑥を数回押し、 [ AdobePostScript ] を表示します。 

〇 @を押し、值のち側に [*] をがけます。 

0 @を押しオンラインにします。 


負ろ 


プリンタの言語として、 PCL 言語でもプリンタを使用する場合は、フォントのダウン 
ロードが完了したら、本設をを元の[ジドウ]に戻してください。 

プリンタの言語としてポストスクリプト言語のみで使用する場合は、このまま使用して 
も問題ありません。 


? プリンタの操作パネルで、[タイムアウトインサツ]を [90 ビヨウ]に 
します。 

〇 を押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を数回押し、[タイムアウトインサツ]を表示します。 

〇 (2) または®を数回押し、 [90 ビヨウ]を表示します。 

〇巧")を押し、値のち側に [*] をがけます。 

0 (4) を押しオンラインにします。 


3 フオントに添付されている「ダウンローダ」を使用して、フオントをプリ 
ンタの内蔵ハードディスクに追加します。 

追力□方まについてはフォント発売元へお問い合わせください。 


負•う 


お客様のシステム環境 （コン ピュータの機種、 OS のバージョン等）やプリンタとの接 
続方法によっては、「ダウンローダ」が使用できない場合があります。「ダウンローダ」 
の動作環境についてはフォント発売元へお問い合わせください。 

「ダウンローダ」はご提供していません。 
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3 知っていると便利です 


プリンタの設を項目について〜 


プリンタの設定項目一覧 ......... 208 

現在の設定を確認します（メニューマップ巧刷） ......... 221 

設定値を変更します ......... 222 

現在のメニュー設定を保をします ......... 223 

設定値を初期化します ......... 224 
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3 知っていると便利です 


J プリンタの設定項目一覧 


r 設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設をが優先 

〇:プリンタの設をが優先またはプリンタで設をが必要 

一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

インサツジョブ 

パスワード 

ネネネネ 

認証目 P 刷、確認目 P 刷のパスワード 

〇 

〇 

〇 

メニュー* 

セッテイ 


を4巧の数字の〜 9) で設定します。 







* :オプションのハードディスク装 
着時に表示。 





ジョブ 

ジョブナシ 

目口刷を行うジョブを設定します。 

〇 

〇 

〇 


セレクト 

スべテノジョブ 

「ジョブナシ」外は印刷可能な 






ロァイルを） 

ファイルがあるときに表示します。 




インフォメーション 

メニューマップ 

ジッコウ 

メニューリストを目 P 刷します。 

- 

- 

- 

メニュー 

インサツ 






ミま：プリントジョブア 

ファイルリスト 

ジッコウ 

ジョブファイルリストを印刷します。 

- 

- 

- 

カウンティングで 

インサツ 






[□ーカルプリン 

PCL フォント 

ジッコウ 

PCL のフォントリストを目 P 刷しま 

- 

- 

- 

卜] が[印刷不可 

インサツ 


ず。 




または[カラー巧 

PS フォント 

ジッコウ 

PS のフォントリストを目 P 刷します。 

- 

- 

- 

刷不可]じ設定さ 

インサツ 






れている場合には 

DEM 01 

ジッコウ 

デモ目 P 刷をします。 

- 

- 

- 

印刷できません。 

エラー□グ 

インサツ 

ジッコウ 

エラー□グを目 P 刷しまず。 

— 

— 

— 

シャットダウン 

シャットダウン 

ジッコウ 

ファイルシステム保護のために電 

〇 

〇 

〇 

メニュー* 

スタート 


源オフシーケンスを行います。 







* :オプションのハードディスク装 
這時し表 TFo 




インサツメニュー 

っピーマィスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 



1 

999 






リヨウメン 

オン 

両面巧刷を指定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


インサツ* 

オフ 

* :オプションの両面目 P 刷ユニット 







装着時に表示。 





トジカタ* 

ョコトジ 

両面目 P 刷の綴じ方を指定します。 

◎ 

◎ 

◎ 



タテトジ 

* :オプションの両面印刷ユニット 







を装着し、[リョウメンイン 
サツ]が[オソのとき(こ表示。 





キュウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを選択します。 

◎ 

◎ 

◎ 



トレイ 2* 

* :トレイ2, 3は、オプションのセ 






トレイ 3* 

カンド/サードトレイユニット 






MP トレイ 

装着時に表示。 





ジドウトレイ 

オン 

自動トレイ切替をするかどうか設 

◎ 

◎ 

◎ 


丰リカエ 

オフ 

定します。 





トレイセンタ 

シタホウコウ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換 

〇 

〇 

〇 


クジュンジョ 

ウエホウコウ 

え時の、選択順唐の優先順位を指 






キユウシトレイ 

定しまず。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

インサツメニュー 

MP トレイノ 

トレイトシテ 

マルチパーパストレイの使い方を 

〇 

〇 

〇 


、ソカィ カタ 

サイユウセン 

設定します。 






ヨウシチガイノ トキ 







シヨウシナイ 






ヨウシチェック 

ュゥコゥ 

用紙サイズのチェックをするかど 

◎ 

◎ 

◎ 



ムコゥ 

うか設定します。 





OHP ケンシュ 

ュゥコゥ 

0HP 自動お出機能の有効/無効を 

〇 

〇 

〇 


、ソ 

ムコゥ 

切り換えまず。 





カイソ'ウド 

600 X に 0 cm 

解像度を選択します。 

◎ 

◎ 

◎ 



60 cm 






トナーセーブモ 

オン 

トナーセーブモードの有効/無効を 

◎ 

◎ 

◎ 


-ド 

オフ 

切り替えます。 





モノクロイン 

ジドゥ 

モノクロ目 P 刷速度を設定します。 

〇 

〇 

〇 


サツソクド 

カラーインサツソクド 

[カラーインサツソクド]は 






フ、ソウインサツソクド 

カラーの目 P 刷速度になりまず。 

[フ、ソウインサツソクド]は 
モノク□の巧刷速度になります。 





インサツホウ 

タテ 

巧刷方向を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


っク 

3 つ 






1 ページ半 ヨウ 

5ギョウ 

1 ページに目 P 刷できる行数を設定 

- 

- 

- 


スゥ 

S 

60ギョゥ 

します。 






64ギョウ 







128ギョゥ 






ヘンシュウサ 

カセットヨウシサイズ 

コンピュータから用紙サイズを指 

- 

- 

- 


ィズ 

LETTER 

定しなかった場合の用紙の編集サ 






EXECUTIVE 

イズを設定します。[カセット 






LEGAL 14 

ヨウシサイズ]を選択すると、 






LEGAL 13.5 

現在選択されているトレイの用紙 






LEGAL 13 

A4 

A 己 

A6 

B5 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 

COM-10 ENVELOPE 

MONARCH ENVELOPE 

DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 

C4 ENVELOPE 

八ガキ 

オウフク八ガキ 
フク h ク1 
フゥ h ク2 

フク h ク3 

フク h ク4 

サイズを編集サイズとしまず。 





3 

jsSe. 
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3 知っていると便利です 


3 

•a±c 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

メディア メニュー 

トレイ 1 メディ 

フツウシ 

トレイ 1 の用紙種類を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


アタイプ 

レターヘッド 

OHP 

ボンドシ 

サイセイシ 

アッガミ 

アライカミ 

つウタクシ 






トレイ 1 メディ 

ジドゥ 

トレイ 1 の用紙厚さを設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


ウェィト 

ウスイカミ 

フ、ソウシ 

ヤヤアツイカミ 

アツ斗カミ 

3 リアッイカミ 

ゴクアッイカミ 






トレイ2 メディ 

フシウシ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


アタイプ* 

レターヘッド 
ボンドシ 

* :オプションのセカンド/サード 






サイセイシ 

アッガミ 

アライカミ 

つウタクシ 

トレイユニット装着時に表示。 





トレイ2 メディ 

ジドゥ 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


アウェィト* 

ウスイカミ 

フ、ソウシ 

* :オプションのセカンド/サード 






ヤヤアツイカミ 

アッイカミ 

3 リアッイカミ 

ゴクアッイカミ 

トレイユニット装着時に表示。 





トレイ3 メディ 

フ、ソウシ 

トレイ3の用紙種類を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


アタイプ* 

レターヘッド 
ボンドシ 

* :オプションのセカンド/サード 






サイセイシ 

アッガミ 

アライカミ 

つウタクシ 

トレイユニット装着時に表示。 





トレイ3 メディ 

ジドゥ 

トレイ3の用紙厚さを設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 


アウェィト* 

ウスイカミ 

フ、ソウシ 

* :オプションのセカンド/サード 






ヤヤアツイカミ 

アツ斗カミ 

ヨリアッイガミ 
ゴクアッイカミ 

トレイユニット装着時に表示。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

メディア メニュー 

MP トレイ 

ヨウシサイズ 

A4 

A5 

A6 

B5 

LEGAL 14 

LEGAL 13占 

LEGAL 13 

LETTER 

EXECUTIVE 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE タテオクリ 
COM-10 ENVELOPE タテオクリ 

MONARCH ENVELOPE タテオクリ 

DL ENVELOPE タテオクリ 

C5 ENVELOPE タテオクリ 

八ガキ 

オウフク八ガキ 
フウトウ1タテオクリ 
フウトウ2タテオクリ 
フウトウ3タテオクリ 
フウトウ4タテオクリ 

マルチパーパストレイの用紙サイ 
ズを設定します。 

〇 

◎ 

〇 

IVP トレイメデ 
ィアタイプ 

フ、ソウシ 

レターヘッド 

0HP 

ラペルシ 

ボンドシ 
サイセイシ 

アッガミ 

アライカミ 

つウタクシ 

マルチパーパストレイの用紙種類 

を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

MP トレイメ 

ディアウエイト 

ジドゥ 

ウスイカミ 

フ、ソウシ 

ャャアツィヵミ 

アツ斗カミ 

3リアツィヵミ 

ゴクアッィヵミ 

マルチパーパストレイの用紙厚さ 
を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシ 

サイズ 

インチ 

ミリメートル 

カスタム用紙を設定するときの単 
位を設定しまず。 

◎ 

◎ 

◎ 

ヨウシ八バ 

サイズ 

%ミリメートル 

210 ミリメートル 

216ミリメートル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 

「カスタムョウシサイズ」で[イ 
ンチ]を選択するとインチに換算 
した値になります。 

◎ 

◎ 

◎ 

ヨウシナガサ 

サイズ 

に7ミリメートル 

297ミリメートル 

1200 ミリメートル 

カスタム用紙の用紙長を設定します。 

「カスタムョウシサイズ」で[イ 
ンチ]を選択するとインチに換算 
した値になります。 

◎ 

◎ 

◎ 


3 

.a±c. 
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3 知っていると便利です 


3 

•a±c 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

カラーメニュー 

ジドウノウド 

ジドウ 

濃度補正と階調補正を自動で巧う 

〇 

〇 

〇 


ホセイモード 

シュドウ 

か設定します。 




ノウドホセイ 

ジッコウ 

実行を選択ずると、プリンタは直 
ちに濃度補正を行いまず。アイド 
ル状態で実行して<ださい。 

〇 

〇 

〇 

カラーチョウ 
セ斗 

パターンインサツ 

カラー調整パターンを目 P 刷します。 
注：プリントジョブアカウンティン 
グで[口ーカルプリント]が[印 
刷不可]または[カラー印刷不 
可]に設をされている場合には 
印刷できません。 

〇 

〇 

〇 

シアン 

0 

シアンの淡い部分 ( Highlight ) の色 

〇 

〇 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

の調子を調整します。 

プラスはミ農い方向に、マイナスは 
薄い方向に調整されます。 




シアン MID - 

0 

シアンの中間部 ( Mid - tone ) の色の 

〇 

〇 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

調子を調整します。 




シアン DARK 

0 

シアンのミ農い部分 ( Dark ) の色の調 

〇 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

子を調整しまず。 




マゼンタ 

0 

マゼンタの淡い部分 ( Highlight ) の 

〇 

〇 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

色の調子を調整します。 

プラスはミ農い方向に、マイナスは 
薄い方向に調整されます。 




マゼンタ MID ¬ 

0 

マゼンタの中間部 ( Mid - tone ) の色 

〇 

〇 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

の調子を調整しまず。 




マゼンタ DARK 

0 

マゼンタのミ農い部分 ( Dark ) の色の 

〇 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

調子を調整します。 




イエ □— 

0 

イエ□一の淡い部分 ( Highlight ) の 

〇 

〇 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

色の調子を調整しまず。 

プラスはミ農い方向に、マイナスは 
薄い方向に調整されまず。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

カラー メニュー 

イエ□- MID - 


イエ□一の中間部 ( Mid - tone ) の色 

〇 

〇 

〇 


TONE 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

の調子を調整します。 




イエ□一 DARK 

0 

イエ□一のミ農い部分 ( Dark ) の色の 

〇 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

調子を調整します。 




ブラック 

0 

ブラックの淡い部分 ( Highlight ) の 

〇 

〇 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

色の調子を調整します。 

プラスはミ農い方向に、マイナスは 
薄い方向に調整されます。 




ブラック MID - 

0 

ブラックの中間部 ( Mid - tone ) の色 

〇 

〇 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

の調子を調整します。 




フ''ラック DARK 

0 

ブラックのミ農い部分 ( Dark ) の色の 

〇 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

調子を調整しまず。 




シアンノウド 

0 

シアンの濃度を調整します。 

〇 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないで<ださい。 




マゼンタノウ 

0 

マゼンタの濃度を調整します。 

〇 

〇 

〇 


ド、 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないで<ださい。 




イエ□ー ノゥ 

0 

イエ□一の濃度を調整します。 

〇 

〇 

〇 


ド、 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使巧しないで<ださい。 





3 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

カラー メニュー 

ブラックノウ 

0 

ブラックの濃度を調整します。 

〇 

〇 

〇 


ド、 

+1 

通常は使用しないで<ださい。 






+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






ジドウイ□ズ 

ジッコウ 

このメニューを実行すると、プリ 

〇 

〇 

〇 


レホセイ 


ンタは自動色ずれ補正動作を実行 
します。アイドル状態で実行して 
ください。 





シアンイ□ズ 

0 

シアンの画像位置ズレを微調整しま 

〇 

〇 

〇 


レビチョウセ 

+1 

す。 





斗 

+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






マゼンタイロ 

0 

マゼンタの画像位置ズレを微調整し 

〇 

〇 

〇 


ズレビチョウ 

+1 

ます。 





セ斗 

+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






イエ□-イロ 

0 

イエ□一の画像位置ズレを微調整し 

〇 

〇 

〇 


ズレビチョウ 

+1 

まず。 





セ斗 

+2 







+3 







-3 







-2 

-1 






インクシミュレ 

オフ 

インクシミュレーションを設定しま 

◎ 

◎ 

◎ 


ーシ ヨン 

SWOP 

ず。この設定は PS 言語ジョブに対 






EUROSCALE 

JAPAN 

してのみ有効です。 





UCR 

スクナイ 

カラー目 P 刷するときの墨版（黒）の 

〇 

〇 

〇 



フック 

量を選択できまず。墨版の量をミく 






オオオ 

すると他の3色のトナー量の節約に 
な LJ ます。 





CMY 10096 

ムコウ 

CMY 10096階調値に対する100%化 

〇 

〇 

〇 


ノウド 

ユウコウ 

力を有効とするかどうかを選択しま 
す。 





CMYK ヘンカン 

オン 

[オフ]にすると、ポストスクリプ 

〇 

— 

〇 



オフ 

卜目口刷データの中で CMYK データを 
多巧される場合に目 P 字時間を短縮ず 
るのに有効です。ただし、目 P 刷結果 
の色合いが変わります。また、イン 
クシミュレーション機能を利用ずる 
場合にはこのメニュー設定は無効に 
な LJ ます。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

システムコウセイ 

パワーセーブ 

日フン 

省電カモードに入るまでの時間を 

〇 

〇 

〇 

メニュー 

イコウジカン 

15フン 

30フン 

設定します。 






60フン 







240フン 






ドウサモード 

ジドゥ 

プリント言語を選択します。[ジ 

〇 

〇 

〇 



PCL 

ドウ]にずるとプリント言語を自 






AdobePostScript 

動切替えしまず。 





USB PS プ□卜 

ASCII 

US 己からのデータの PS 通信プロ 

〇 

- 

〇 


コル 

RAW 

トコルのモードを指定しまず。 





NETWORK PS 

ASCII 

ネットワークカードからのデータ 

〇 

- 

〇 


プロトコル 

RAW 

の PS 通信プロトコルのモードを指 







定します。 





アラームカイ 

オン 

PS :この設定によらずジョブ中の 

- 

〇 

- 


ジョ 

ジョブ 

みエラーを表示します。 

PCL :復旧可能エラー表示の解除 
タイミングを設定しまず。 

[オン]は「オンライン」スイ、ソ 
チを押ずまでエラーを表示しまず。 

[ジョブ]は次のジョブを受信す 
るまでエラーを表示しまず。 





エラージドウ 

オン 

メモリオーバフ□一発生時、自動 

- 

〇 

- 


カイジョ 

オフ 

的にプリンタを復旧させるかを設 







定しまず。 





マニュアル 

60ビョゥ 

手差し巧刷時の用紙がセットされ 

〇 

〇 

〇 


タイムアウト 

30ビョゥ 

オフ 

るのを待つ時間を設定します。 





タイムアウト 

オフ 

データを受信しなくなってから強 

〇 

〇 

〇 


インサツ 

己ビョウ 

制巧刷ずるまでの時間を設定しま 
ず。 






40ビョゥ 

PS はジョブをキャンセルしまず。 






300ビョウ 






トナーフソク 

ケィゾク 

[トナーフソク]が表示された 

〇 

〇 

〇 


インサツケイゾ 

チュウシ 

ときに印刷を継続させるかどうか 





ク 


設定します。 

チュウシの場合は[が*トナーフ 
ソク](が*はトナー色）が表示され 
るとオフライン状態じなります。 





ジャムリカバ 

オン 

紙づまりの後、つまったページか 

〇 

〇 

〇 


- 

オフ 

ら目 P 刷ずるかどうか設定しまず。 





エラーレポー 

オン 

ポストスクリプトエラーが発生し 

◎ 

- 

◎ 


h 

オフ 

たとき、エラーレポートを目 P 刷す 







るかどうか設定します。 





ゲンゴ 

ニホンゴ 

操作パネルの表示言語を設定しま 

〇 

〇 

〇 



エィゴ 

す。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

PCL 

エミュレーシ 

シヨウフォン 

ナイゾウフォント 

使用するフォントの場所を指定し 

- 

- 

- 

ョン 


h 

DIMMO フォント 

ます。[ダウン□-ドフォント] 







ダウン□ードフォント 

は RAM にフォントがダウン□ー ド 
されている場合に表示されまず。 






フォント No . 

1000 

使用するフォントの番号を選択し 

- 

- 

- 




\ 

ます。 







C 001 

S 







フォントピッ 

0.44 CPI 

フォントの幅を設定しまず。 

- 

- 

- 



チ 


(単位： character / inch ) 







10.00 CPI 

[フォント No .] で選択されたフォ 








ントが固定スペーシングのアウト 







99.99 CPI 

ラインフォントの場合に表示され 
まず。 






フォントサイ 

4.00ポイント 

フォントの高さを設定しまず。 

- 

- 

- 



ズ 


(単位：ポイント） 







に00ポイント 

[フォント N 0.]で選択されたフォ 








ントが比例スペーシングのアウト 







999.75ポイント 

ラインフォントの場合に表示され 
ます。 






シンボルセット 

WIN 3.1 J * 

シンボルセットを選択します。 

- 

- 

- 




S 







A 4 インジ八 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行する巧数を設定 

- 

- 

- 



パ 

80ケタ 

します。 






八クシページ 

オフ 

空白ページを巧刷しないようにす 

— 

— 

— 



ジヨガイ 

オン 

るか設定しまず。 






CR ドゥサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定しま 

- 

- 

- 




CR+LF 

す。 






LF ドウサ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定しま 

- 

- 

- 




LF+CR 

ず。 






インサツリヨ 

ノーマル 

用紙の巧刷不可能領域を設定しま 

- 

- 

- 



ゥイキ 

1/5インチ 

1/6 インチ 

ず。 






イメージクロ 

コンゴウクロ 

イメージデータの黒を CMYK 混色 

- 

◎ 

- 



センタク 

タンシヨククロ 

で巧刷するか、ブラックトナーの 
みで巧刷するか設定します。 






ペン八バホセ 

オン 

細い線を見えるように補正します。 

- 

◎ 

- 



斗 

オフ 





セントロ メニュー 

セントロ 

ユゥコゥ 

パラレルインタフェースの有効/ 

〇 

〇 

- 




厶コゥ 

無効を設定します。 






ソウホウコウ 

ユゥコゥ 

双方向通信の有効/無タカを設定し 

〇 

〇 

- 



セントロ 

ムコゥ 

まず。 






ECP 

ユゥコゥ 

ECP モードの有効/無効を設定し 

〇 

〇 

- 




厶コゥ 

ます。 






ACK ハバ 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定し 

〇 

〇 

- 




フツゥ 

まず。 







ヒ□イ 







ACK/BUSY 夕 

ACK IN BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と 

〇 

〇 

- 



イミング 

ACK WHILE BUSY 

ACK 信号の出力順唐を設定します。 






I-PRIME 

3 マイク□ビヨウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を 

〇 

〇 

- 




50マイク□ビヨウ 

設定します。 







厶コゥ 







オフラインジ 

ユゥコゥ 

オフライン状態や復旧可能なエラ 

〇 

〇 

〇 



ユシン 

ムコゥ 

一が発生しているときでも、デー 








夕受信を行うかどうか設定します。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

(PS) 

(PCL) 

USB メニュー 

USB 

ユウコウ 

USB インタフェースの有効/無効 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

を設定しまず。 





ソフト リセ、ソ 

ユウコウ 

ソフトリセツトコマンドの有効/ 

〇 

〇 

〇 


h 

ムコウ 

無効を設定しまず。 





オフラインジ 

ユウコウ 

オフライン状態や復旧可能なエラ 

〇 

〇 

〇 


ユシン 

ムコウ 

一が発生しているときでも 、デー 







夕受信を行うかどうか設定します。 




NETWORK MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

TCP / IP ：7° n トコルの有効/無効を 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

設定します。 





NETBEUI 

ENABLE 

NetBEUI プ□トコルの有効/無効を 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

設定します。 





NETWARE 

ENABLE 

NetWa 「 e プ□トコルの有効/無効 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

を設定します。 





FRAME TYPE 

AUTO 

フレームタイプを設定します。 

〇 

〇 

〇 



802.2 

802.3 

ETHERNETII 

SNAP 






IP ADDRESS 

AUTO 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

〇 

〇 

〇 


SET 

MANUAL 

TCP / IP が CHSABLE の場合は表示 
されません。 





IP ADDRESS 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

〇 

〇 

〇 




TCP / IP が CHSABLE の場合は表示 
されません。初期値はネツトワー 
ク接続していない場合の値でず。 





SUBNET MASK 

255.255 .255.0 

サブネツトマスクを設定しまず。 

〇 

〇 

〇 




TCP / IP が、 DISA 巨 LE の場合は表示 
されません。初期値はネツトワー 
ク接続していない場合の値です。 





GATEWAY 

192.168 .100.254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

〇 

〇 

〇 


ADDRESS 


TCP / IP が CHSABLE の場合は表示 
されません。初期値はネツトワー 
ク接続していない場合の値です。 





INITIALIZE NIC ? 

EXECUTE 

ネツトワークメニューの初期化を 
行うかを指定します。 

〇 

〇 

〇 


WEB/IPP 

ENABLE 

WEB / IPP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 






TELNET 

ENABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 






FTP 

ENABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 






SNMP 

ENABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 






LAN 

NORMAL 

NORMAL :一般にはこの設定を使 

〇 

〇 

〇 



SMALL 

用してください。スパニングツリー 
機能を持つ HUB し按続した場合で 
もタカ率よく動作しまず。ただし、コ 
ンピュータが2,3台のルさな LAN に 
接続ずるとプリンタが起動ずる時間 
が長くなるデメリ、ソトがありまず。 
SMALL :コンピュータが2,3台の 
ルさな LAN から大型の LAN まで対 
応しますが、スパニングツリー機 
能を持つ HUB に接続した場合に効 
率よく動作できなし々易合があります。 





HUB LINK 

AUTO NEGOTIATE 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

〇 


SETTING 

100 BASE-TX FULL 

100 BASE-TX HALF 

10 BASE-T FULL 

10 BASE-T HALF 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

(PS) 

(PCL) 

メモリ メニュー 

ジユシンバツ 

ジドウ 

受信ノ \'、ソファサイズを設定しまず。 

〇 

〇 

〇 


ファサイズ 

0.5 MB 

装着しているメモリ容量により設 






1 M 己 

定値が異なります。 






2 M 己 







4 MB 







8 M 己 







16 M 己 







32 MB 






リソースセーブ 

ジドウ 

フォントキャツシュエリアのサイ 

〇 

〇 

〇 


エリァ 

オフ 

ズを設定します。 






0.5 MB 

装着しているメモリ容量により設 






1 MB 

定値が異なりまず。 






2 MB 







4 M 己 







8 M 己 







16 MB 







32 MB 






FLASH イニシ 

ジッコウ 

FLASH メモリのイニシャライズを 

〇 

〇 

〇 


ャライズ 


行います。 





PS FLASH サ 

096 れ n M 功 

FLASH メモリの PS 用領域サイズ 

〇 

〇 

〇 


イズ 

1096 [ n.n MB ] 

を変更します。 






2096 れ n M 功 

* :プリントジョブアカウンティ 






3096 [ n.n M 功 

ングで 「HDD / FLASH の初期 






4096 れ n MB ] 

化を禁止する」に設定してい 






5096 れ n MB ] 

6096 [ n.n M 功 

7096 れ n M 功 

8096 れ n MB ] 

9096 れ n MB ] 

る場合は非表示。 




D に K メンテナンス 

HDD イニシャ 

ジッコウ 

ハードディスクのパーティション 

〇 

〇 

〇 

* 1:プリントジョブ 

ライズ 


分割を行い、各パーティションを 




アカウンティング 



フォーマツトしまず。 




で 「 HDD/FLASH 

八ーテイシヨン 

ジッコウ 

パーティションサイズの変更を巧 

〇 

〇 

〇 

の初期化を禁止す 

サイズ 


います。 




る」に設定してい 

PCL / キョウ、ソウ 

nnn %/ mmm % 1 196 

変更後のパーティションサイズを 

〇 

〇 

〇 

る場合は非表示。 

/PS 


割合で指定します。 




が：オプションのハ 

HDD フォー7 

PCL 

指定パーティションのフォーマツ 

〇 

〇 

〇 

ードディスク装着 

、ソト 

キョウ、ソウ 

卜を行います。 




時に表示。 


PS 





システムホセイ 

X ホセイ 

0 .00ミリメートル 

全体の目 P 刷位置を0.25 mm 単位で 

〇 

〇 

〇 

メニュー 


+0.25 ミリメートル 

横方向に補正します。 

巧刷可能領域を超えたイメージは 






+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

目口刷されません。 






S 

-0.25 ミリメートル 






Y ホセイ 

0 .00ミリメートル 

全体の巧刷位置を0.25 mm 単位で 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメートル 

縱方向に補正しまず。 

巧刷可能領域を超えたイメージは 






+2.00 ミリメートル 

巧刷されません。 






-2.00 ミリメートル 

S 

PS ではマイナス方向の補正は無効 
でず。 






-0.25 ミリメートル 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

(PS) 

(PCL) 

システムホセイ 

リヨウメンイン 

0.00ミリメートル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 

〇 

〇 

〇 

メニュー 

サツXホセイ 

+0.25 ミリメートル 

0之己 mm 単位で横方向に補正します。 
印刷可能領域を超えたイメージは 






+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

印刷されません。 






) 

-025ミリメートル 






リヨウメンイン 

0.00ミリメートル 

両面印刷の裏面全体の巧刷位置を 

〇 

〇 

〇 


サツ Y ホセイ 

+0.25 ミリメートル 

0.25 mm 単位で縦方向に補正します。 
巧刷可能領域を超えたイメージは 






+2.00 ミリメートル 

巧刷されません。 






-2.00 ミリメートル 

PS ではマイナス方向の補正は無効 
です。 






-0.25 ミリメートル 






トレイ1リーガ 

LEGAL 14 

トレイ1のリーガル用紙のサイズ 

〇 

〇 

〇 


ル14ヨウシ 

LEGAL 13.5 

を設定しまず。 





トレイ 1 A5/A6 

A5/A6 

トレイ1の A5/A6 用紙または往復 

〇 

〇 

〇 


3ウシ 

八ガキ 

はがき/はがきを設定しまず。 





トレイ2リーガ 

LEGAL 14 

トレイ2のリーガル用紙のサイズ 

〇 

〇 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

を設定します。 

* :オプションのセカンド/サード 







トレイユニットに表示。 





トレイ3リーガ 

LEGAL 14 

トレイ3のリーガル用紙のサイズ 

〇 

〇 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

を設定します。 

* :オプションのセカンド/サード 







トレイユニットに表示。 





PCL トレイ2 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマ 

— 

〇 

— 


ID#* 


ンドで、トレイ2指定の#を指定 






5 

します。 






\ 

* :オプションのセカンド/サード 






59 

トレイユニット装着時に表示。 





PCL トレイ3 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマ 

— 

〇 

— 


ID#* 

\ 

ンドで、トレイ3指定の#を指定 






20 

します。 







* :オプションのセカンド/サード 






59 

トレイユニット装着時に表示。 





PCL MP トレ 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマ 

— 

〇 

— 


イ ID# 

\ 

ンドで、マルチパーパストレイ指 






4 

定の#を指定しまず。 






S 

59 






ドラムクリーニ 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリー 

◎ 

◎ 

◎ 


ング 

オン 

ニング動作を行います。画質改善 
の効果がある場合があります。 





へキサダンプ 

ジッコウ 

16進ダンプで目 P 刷します。16進 
ダンプの目 P 刷を終了するには、電 
源を OFF にしまず。 

〇 

〇 

〇 

メンテナンス メニ 

圧 PROM リセ 

、ソト 

ジッコウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 

〇 


メニューセツ 
テイヲホゾン 

ジッコウ 

現在のメニュー設定を保をします。 

〇 

〇 

〇 


ホゾンシタメ 

ジッコウ 

保存しているメニュー設定に変更 

〇 

〇 

〇 


ニューセツテ 


します。（保をしているメニュー設 





イ ニモ ドス 


定があるときに表示されます。） 





パワーセーブ 

ユウコウ 

印刷しないとき、省電力状態にする 

〇 

〇 

〇 


キノウ 

厶コウ 

どうか設定します。省電力状態に移 
行するまでの時間は[システムコウ 
セイメニュー]の[パワーセーブ 
イコウジカン]で設定しまず。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 


設定項目（上段) 

設定値（下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

Mac 

メンテナンス メニ 

フツウシブラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補 

〇 

〇 

〇 

ユ_ 

、ソクセッティ 

+1 

正しまず。 





ング 

+2 

-2 

-1 

かすれる場合に値を変更しまず。 





フツウシカラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補 

〇 

〇 

〇 


— セッティン 

+1 

正します。 





グ 

+2 

-2 

-1 

かすれる場合に値を変更しまず。 





OHP ブラック 

0 

温度差による目 P 字のばらつきを補 

〇 

〇 

〇 


セッティング 

+ 1 

+2 

正します。 

OHP シートに巧刷してかすれる場 






-2 

-1 

合に値を変更しまず。 





OHP カラー 

0 

温度差による目 P 字のばらつきを補 

〇 

〇 

〇 


セッティング 

+1 

正しまず。 






+2 

OHP シートに印刷してかすれる場 






-2 

-1 

合に値を変更します。 




ジュミヨウメニュー 

トータルペー 
ジカウント 

nnnnnn 

総目 P 刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 


トレイ1ページ 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 


カウント 







トレイ 2 ページ 

nnnnnn 

トレイ 2 の給印刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 


カウント* 


* :オプションのセカンド/サード 







トレイユニット装着時に表示。 





トレイ 3 ページ 

nnnnnn 

トレイ 3 の総印刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 


カウント* 


* :オプションのセカンド/サード 







トレイユニット装着時に表示。 





MP トレイぺ一 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総目 P 刷枚 

〇 

〇 

〇 


ジカウント 


数を表示します。 





カラーページ 

nnnnnn 

カラーページ目 P 刷を行ったページ 

〇 

〇 

〇 


カウント 


数を表示します。 





モノクロ ペー 

nnnnnn 

モノク□ページ目 P 刷を行ったペー 

〇 

〇 

〇 


ジカウント 


ジ数を表示します。 





ブラック ドラ 

ノコ IJ XX % 

黒のドラムの残り寿命を表示しま 

〇 

〇 

〇 


ムユニット 


す。 





シアンドラム 

ノコリ XX % 

シアンのドラムの残り寿命を表示 

〇 

〇 

〇 


ユニット 


します。 





マゼンタドラ 

ノコ IJ XX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表 

〇 

〇 

〇 


ムユニット 


71^しまず。 





ィエ□ー ドラ 

ノコリ XX % 

イエ□一のドラムの残り寿命を表 

〇 

〇 

〇 


ムユニット 


7 F します。 





ベルトユニット 

ノコ IJ XX % 

ベルトの残り寿命を表示します。 

〇 

〇 

〇 


テイチヤクキ 

ユニット 

ノコ IJ XX % 

定着器の残り寿命を表示します。 

〇 

〇 

〇 


ブラックトナー 

10 K 二 xxx 96 5 K 二 xxx 96 

黒のトナーの残量を表示します。 

〇 

〇 

〇 


ザンリョウ 







シアントナー 

10 K 二 xxx 96 5 K 二 xxx 96 

シアンのトナーの残量を表示しま 

〇 

〇 

〇 


ザンリョウ 


す。 





マゼンタトナー 

10 K = xxx % 5 K 二 xxx 96 

マゼンタのトナーの残量を表示し 

〇 

〇 

〇 


ザンリョウ 


まず。 





ィエ□- トナー 

10 K 二 xxx 96 5 K 二 XXX % 

イエローのトナーの残量を表示し 

〇 

〇 

〇 


ザンリョウ 


まず。 





* トナー残量は目安です。 10 K は大容量トナーカートリッジ、 5 K は通常のトナーカートリッジを示し 
ます。イメージドラムカートリツジの交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けると、正しい残 
量は表示されません。 
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3 知っていると便利です 


雨； 


メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
PS フォント印刷 
DEMOI 

エラーログ印刷 

シャットダウンメニュー 

シャットダウンスタート 

印刷メニュ ー 
コピー巧数 
両面印刷 
給巧トレイ 


だな 


MP トレイの使い方 
用紙チェック 
0HP お出 
解な巧 

トナー七ーブモード 
モノクロ印刷巧® 
印刷方向 
1ページ巧お 
編おサイズ 


トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙犀 
MP トレイ用紙サイズ 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙 W 
用組サイズ殺定単な 
カスタム用紙语 
カスタム用紙長さ 


有効 

有効 

600DPI 

オフ 

自勤 

が 

64 巧 

カセツト 


を湿抵 

自勤 

A4 が送り 
普 a 紙 
自動 

ミリメートル 
210ミリメート儿 
297 ミリメートル 


カラーメニュ ー 

自巧*®補正モード 
ち S 補正 
カラー調を 
シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ MID-TONE 
マゼンタ DARK 
イエロー HIGHLIGHT 
イエロー MID-TONE 
イエロー DARK 
ブラック HIGHLIGHT 
ブラック MID-TONE 
ブラック DARK 
シアン*® 

マゼンタ巧を 
イエロー*巧 
ブラック巧を 
自勤色ずれ補正 
シアン位»ずれ微調を 
マゼンタ化*ずれ微謂を 
イエロー化*ずれ微調整 
インクシミュレーシヨン 

UCR 

CMYIOOX* 度 

システム構成メニュー 
パワーセーブ移行時間 
巧作モード 
USB PS プロトコル 
NETWORK PS プロトコル 
アラーム巧除 
エラー自巧巧除 
マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印刷 
トナー不足印刷お続 
ジャムリカバー 
エラーレポート印刷 
言語 

ンヨン 


シンボルセ 
A4 印字幅 
白紙ページ除か 
CR かが 
LF お)作 
印刷領域 
イメージ黒選が 
ペン幅補正 

セントロ メニユ ー 
セントロ 
巧方向セントロ 
ECP 
ACK 房 

ACK/ 刖 SY タイミング 
I -PRIME 

オフライン受信 


Printer Serial Nuniber:N 30515 04 012 BO 329223 プリンタ管理番号： 

CU version:A1. 01 [ 100.65 S2. 2. 5q B02. 43 (FB) PPC750CXe 450MHz 00083214 00020010 F32 JO ] 

PU vers ion ： 00. 00. 85 [ PI02. 09 LOGO. 08.13 DUOO. 71. 65 ] 

PCL Program versi 加： 01. 32 [ 04.16 XOO. 27 P F ] 

PS Program versi 加 ： 3011 106. PS61 トレイ 1:A4 が送り DIMM Slot A：CU Program ROM 

Total Memory Size:64 MB DIMM Slot BiHeisei font [PCL:04. 01,PS ： 00.10] 

Flash Memory:4 MB [ F 
HDD: 6. 01 GB [ F3 え ] 

JP1 

C:0 M:0 


MenuMap 


MICROLINE 7300 PS 


o トレイに A 4 用紙をセットします。 

e @を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

〇 じリまたは©を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 (3) を押します。 


的 


メニューマップ巧刷が開始されます。 

プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には、印刷できません。 

(サンプル） 


J 現を の 設定を確認します （メニュー マップ印刷) 



醇 Sii お K 紐おが 


オイ 的 
フポ J みみル B 
刪 WO 化巧フのの-合ン 巧巧ない M 巧効 
W 別別才卽げノお才 有有ち巧が無無 
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3 知っていると便利です 


_| 設を値を変更します 


〇 W を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 


3 


e または@を押し、設定する「項目」を表示します。 

〇 (2) または@を押し、「設定値」を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に [*] をがけます。 

"7^ FLASH イニシャライズ、 PS FLASH サイズ、 HDD イニシャライズ、パーティショ 

- ン、 HDD フォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ？」と表示され 

ます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合はを押します。続いて「スグニジッコウシマスカ？」と表示さ 
れます。 

実行する場合は@を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 
[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示された 
ら電源を OFF/ON します。を変更が行われます。 

0 W を押し、[オンライン]にします。 


食ろ 


「セントロメニュー 」、 「USB メニュー 」、 「NETWORK MENU 」 カテゴリの設定値を変更したと 
きは、電源を OFF / ON してください。 
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3 知っていると便利です 

J 現をのメニュー設定をイ呆存します 


プリンタの操作パネルでの設をを保存できます。 

〇 fO ) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

〇 のまたは （5) を押し、[メニューセツテイヲホゾン/ジツコウ]を表示します。 
0 (3) を押し、[ジ、ソコウシマスカ？]を表示します。 

〇 を押します。 


3 

J±bc. 


設定値が保存されます。 


。モ I 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇巧^を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を押し、[ホゾンシタメニューセツテイニモドス/ジツ〕 
ウ]を表示します。 

〇 @を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示します。 

〇 を押します。 

設を値が、保存されている設をに変更されます。 
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3 知っていると便利です 



_ I 設を値を初期化します 

〇 r ?") を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

〇 (1) または©を押し、 [ EEPROM リセット/ジッコウ]を表示します。 
〇 (3) を押します。 

【注/) 「 NETWORKMENU 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [ INITIAUZE ] で行ってくださし、。 
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4 困ったときには 



操作パネルのメ 、ソセー ジ ........ 226 

故障かな？と思ったとき ........ 232 

用紙送りがおかしい ........ 233 

Windows から EP 刷できない . 235 

Macintosh から EP 刷できない . 238 

巧刷が不鮮明なとき ........ 240 









4 困ったときには 

, 操作パネルのメ ツセー ジ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアップ編）へご連絡くだ 
さい。 


mmm :用紙サイズ 
P P P :メディアタイプ 


Iラ- つ - 卜、、 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 


操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ 
い。 

- 

RAM チェックチュウ 
>|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< >|< >!< 

RAM のチェック中です。 

- 

イニシャルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

- 

インサシチュウ 

巧刷していまず。 

- 

オフライン 

オフラインでず。巧刷ずる場合は （ 4)( オンライン）スイ、ソ 
チを押してオンラインにしてください。 

- 

オンライン 

オンラインでず。巧刷データを受信できます。 

- 

ショリチュウ 

データ受信中または受信したデータを処理していまず。 

— 

テ'' 一タクリアチュウ 

受信したデータをキャンセルしてます。 

(185 ページ参照） 


テ'' ータクリアチュウ（インサツキョカナシ） 

プリントジョブアカウンティングで巧刷が許可されていない 
ユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされまし 
た。 

(1) 使用制限で EP 刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー巧刷不可が設定されているユーザの力 
ラージョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ" 

- 

テ'' ータクリアチュウ（シ' ャム） 

受信したデータをキャンセルしてまず。（紙づまり復旧後の 
動作） 


テ'' -タクリアチュウ（八''、ソファフル） 

プリントジョブアカウンティングの □ グフル時の操作が 
「ジョブをキャンセルずる」に設定されているとき、□グを格 
納ずる領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 

- 

テ'' ータシ'' ュシンチュウ 

データ受信中です。 

— 

テ'' ータアリ 

受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 
待っています。 

— 

コヒ。一 nnn/mmm 

コピー部数が 2 部じ(上のとき、現在 EP 刷しているコピー部数 
を表示します。 

— 

チョウアィ i i i / j j j 

了合 EP 刷をしています。 

(90 ページ参照） 

— 

カラーチョウセイチュウ 

色ずれ調整中です。 

— 

ウォーミンク'、アッフ° 

ウォーミングアップ動作中です。 
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4 困ったときには 


I ラ-つ-卜、、 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 

クーリンク'' 夕 '' ウン 

クーリングダウン中です。 

— 

ノウト '' ホセイチュウ 

自動濃度補正中です。 

- 

ノ V ワーセーフ‘ 

省電カモード中です。 

(184 ぺージ参照） 


ファイルアクセスチュウ 

ファイルシステムへのアクセス中です。または、プリント 
ジョブアカウンティングで八ードディスクやフラッシュメモ 
リにアクセスしています。八ードディスクやフラッシュメモ 
リが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF し 
ないでください。 

— 

ヨウシアツニンシキチュウ 

用紙厚お巧中です。 


イエ□ー トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。イエ□一のトナー 
力ートリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


マゼンタ トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生していまず。マゼンタのトナー 
カートリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


シアン トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。シアンのトナー 
カートリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


ブラック トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。黒のトナーカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 

- 

イエ□ー トナーコウカンシ '' ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。イエ□一の新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

- 

マゼンタトナーコウカンシ '' ュンヒ’ 

トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

シアン トナーコウカンシ''ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

ブラックトナーコウカンシ '' ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。黒の新しいトナーカート 
リッジを準備してください。 （セットアップ編を参照） 


イエ□ー ト' ラムコウカンシ '' ュンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命がおづいています。イエ 
□一の新しいドラムを準備してください。 

(セットアップ編を参照） 


マゼンタ ト '' ラムコウカンシ '' ュンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命がおづいています。マゼ 
ンタの新しいドラムを準備してください。 

(セットアップ編を参照） 


シアン ト’ラムコウカンシ '' ュンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命がおづいています。シア 
ンの新しいドラムを準備してください。 

(セットアップ編を参照） 

— 

ブラックト '' ラムコウカンシ'' ュンヒ’ 

イメージドラムカートリッジの寿命がおづいています。黒の 
新しいドラムを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

MP トレイ3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださぃ。 

- 

トレイ13ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださぃ。 

— 

トレイ2 3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必、要に応じて用紙を補充してく 
ださぃ。 

— 

トレイ3 3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ1ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

— 

トレイ2ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

- 

トレイ3ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 
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4 困ったときには 


I ラ-つ-卜、、 

nnn 

パネル表示 

内容 


キョカサレナイ ID . インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ 
(インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた 
後、表示されます。(オンライン）スイッチを押ずまで 
表示され続けます。 

— 

チョウアイエラー：へ。ーシ、'力、' オオスキ、、マス 

了合巧刷のためのメモリが不足しています。 

— 

テ'' ィスクオへ。レーションエラー nn 

内蔵八ードディスクに不正なアクセスがありました。 

— 

テ'' ィスクカキコ5キンシ 

内蔵八ードディスクに書き込めません。 

— 

テ' ィスクファイルシステムフル 

内蔵八ードディスクがいっぱいです。 

— 

テイチヤクキラコウカンシテクタ'' サイ 

定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換して 
ください。 （17 ページ参照） 

■ 

へ'' ルトコウカンジュンビ 

ベルトユニットの寿命がおづいています。ベルトユニットを 
準備してください。 （14 ページ参照） 

■ 

ホ。ストスクリフ D トエラー 

データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。 
ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。 


3ウシアツキテイカ'' イ 

用紙厚センサーの測定値が規定かです。定着が正常に巧われ 
ないことがあります。再度 EP 刷を巧い、繰り返し発生ずるよ 
うであればお客様柜談センター（セットアップ編）へご連絡 
<ださい。 もしくはマニュアルモードでご使用ください。 


3ウシセンサキテイカ'' イ 

用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが発生しました。定 
着が正常に巧われないことがありまず。再度 EP 刷を巧い、繰 
り返し発生ずるようであればお客様柜談センター（セット 
アップ編）へご連絡ください。もしくはマニュアルモードで 
ご使用ください。 


□ク''八''、ソファフル.インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ 
(バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示 
されます。@ (オンライン）スイッチを押すまで表示され 
続けまず。 

— 

オンライン SW ヲオシテクタ'' サイ 
ムコウテ'' 一夕 

無効データを受信しました。 （4) (オンライン）スイッチを 
押してください。 


mmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクタ'' サイ 

手差し巧刷を巧いまず。表示されているサイズの用紙をマル 
チパーパストレイに入れて、@ (オンライン）スイッチを押 
してください。 

126 

テ'' ンケ '' ンラキリシノ V ラクオマチクタ'' サイ 

126 :ケ、ン □ エラー 

装置が結露しています。電源を切り、しばらく放置してくだ 
さい。 （セットアップ編を参照） 

310 

カノ V —ラシメテクタ'' サイ 

31日：トップカノ V - ホーつ 。 y 

カバーが開いています。巧刷をするときはカバーを閉めてく 
ださい。 

311 

カノ V —ヲシメテクタ'' サイ 

311:フ□ントカノ V —オーフ。ン 

カバーが開いています。 EP 刷をするときはカバーを閉めてく 
ださい。 

320 

テイチヤクキヲセットシナオシテクタ'' サイ 

320 :テイチヤクキエラー 

定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 （17 ページ） 

321 

テ'' ンケ '' ンヲキリシノ V ラクオマチクタ'' サイ 

321 : MOTOR OVERHEAT 

モータ過熱エラーです。電源を切り、しばらく放置してくだ 
さい。 

325 

カノ V —カイヘイシテクタ'' サイ 

325 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してください。 
規定かの用紙厚さをお化しました。用紙を確認してください。 

326 

カノ V —カイヘイシテクタ'' サイ 

326 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してくださ 
し、極厚い紙 EP 刷中に規定かの用紙厚さをお化しました。用 
紙を確認してください。 

330 

へ'' ルトヲセットシナオシテクタ'' サイ 

330 :へ'' ルトエラー 

ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 （14 ページ参照） 

340 

卜 '' ラムヲセットシナオシテクタ'' サイ 

340 :イエ□ート '' ラムエラー 

イエ□ーイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ 
ていません。取り付け直してください。 

(セットアップ編を参照） 


食う 


寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温度 
の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに結露メッセージが表示された場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むま 
で、数時間から半日程度放置後、電源を入れてください。 
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4 困ったときには 


I ラ-つ-卜、、 

nnn 

パネル表示 

内容 

341 

卜 '' ラムヲセットシナオシテクタ'' サイ 

341:マゼンタト'' ラムエラー 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ 
ていません。取り付け直してください。 

(セットアップ編を参照） 

342 

卜 '' ラムラセットシナオシテクタ'' サイ 

342 :シアント '' ラムエラー 

シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

(セットアップ編を参照） 

343 

卜 '' ラムラセットシナオシテクタ'' サイ 

343 :ブラックト '' ラムエラー 

黒イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていま 
せん。取り付け直してください。（セットアップ編を参照） 

350 

アタラシイト'' ラムライレテクタ'' サイ 

350 :イエ □-卜 '' ラムシ'' ュミヨウ 

イエ□ーイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてく ださい。 

(セットアップ編を参照） 

351 

アタラシイト'' ラムヲイレテクタ'' サイ 

351:マゼンタト'' ラムシ'' ュミヨウ 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

352 

アタラシイト'' ラムヲイレテクタ'' サイ 

352 :シアント '' ラムシ'' ュミヨウ 

シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

353 

アタラシイト'' ラムヲイレテクタ'' サイ 

353 :ブラックト'' ラムシ'' ュミヨウ 

黒イメージドラムカートリ、ソジの寿命です。新しいイメージ 
ドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

355 

アタラシイベルトヲイレテクダサイ 

355 :ベルトジュミヨウ 

ベルトユニットの巧換時期です。ベルトユニットを交換して 
<ださい。 (14 ページ参照） 

356 

アタラシイベルトライレテクダサイ 

356 :ベルトジュミヨウ 

ベルトユニットの巧換時期です。ベルトユニットを巧換して 
ください。 （14 ページ参照） 

370 

チェック DUPLEX 

370 :ヨウシシ '' ャム 

両面 EP 刷ユニット付おでおづまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。奥の方に用紙がありまず。 

(セットアップ編を参照） 

371 

チェック DUPLEX 

371:ヨウシシ '' ャム 

両面 EP 刷ユニット付おで紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。中ム付おに用紙があります。 

372 

チェック DUPLEX 

372 :ヨウシシ '' ャム 

両面 EP 刷ユニット付おでおづまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。 

380 

フ□ントカノ V —ラアケテクタ'' サイ 

380 :ヨウシシ '' ャム 

用紙走巧中に紙づまりが発生しました。フ□ントカバーを開 
けてつまっている用紙を取り除いてください。 MP トレイ付 
おで紙づまりが発生している場合もありまず。 

381 

トップカノ V —ヲアケテクタ'' サイ 

381:ヨウシシ '' ャム 

用紙走巧中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用 
紙があります。 

382 

トップカノ V —ヲアケテクタ'' サイ 

382 :ヨウシシ '' ャム 

用紙走巧中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。定着器付おに用 
紙があります。 

383 

トップカノ V —ヲアケテクタ'' サイ 

383 :ヨウシシ '' ャム 

用紙走巧中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面 

EP 刷ユニット乂リ□付おに用紙があります。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシシ '' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

391 

チェックトレイ1 

391:ヨウシシ '' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

392 

チェックトレイ2 

392 :ヨウシシ '' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

393 

チェックトレイ3 

393 :ヨウシシ '' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

400 

トップカノ V —ヲアケテクタ'' サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラー 

用紙のサイズが違っています。トップカバーを開けて用紙を 
取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。 

401 

トップカノ V —ラアケテクタ'' サイ 

401: 3ウシシ '' ュウソウ 

用紙が何枚か重なって給おされています。トップカバーを開 
けて用紙を取り除いてください。 

410 

トナーライレテクタ'' サイ 

410 :ィェ□- 

イエ□ー トナーがなくなりました。トナーカートリッジを巧 
換してください。そのまま EP 刷を続けるとイメージドラム 
カートリッジの故障の原因になります。 

(セットアップ編を参照） 
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4 困ったときには 


I ラ- つ- 卜、、 

nnn 

パネル表示 

内容 

411 

トナーライレテクタ'' サイ 

411:マゼンタ 

マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交 
換してください。そのまま EP 刷を続けるとイメージドラム 
カートリッジの故障の原因になります。 

(セットアップ編を参照） 

412 

トナーライレテクタ'' サイ 

412 :シアン 

シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを巧換 
してください。そのまま EP 刷を続けるとイメージドラムカー 
トリ、ソジの故障の原因になります。 

(セットアップ編を参照） 

413 

トナーヲイレテクタ'' サイ 

413 :ブラック 

黒トナーがなくなりました。トナーカートリッジを巧換して 
ください。そのまま巧刷を続けるとイメージドラムカート 
リッジの故障の原因になります。（セットアップ編を参照） 

420 

メモリーラツイカシテクタ'' サイ 

420 : メモリーオーノ V —フ□一 

メモリ不足です。4 (オンライン）スイ、ソチを押しててくだ' 
さい。'必要に応じて増設メモリをお求めください。 

430 

カセットライレテクタ'' サイ 

430 :トレイ1力'' アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

431 

カセットライレテクタ'' サイ 

431:トレイ2力、' アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

432 

カセットライレテクタ'' サイ 

432 :トレイ3力'' アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

440 

カセットライレテクタ'' サイ 

440 :トレイ1力、' アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

441 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

441:トレイ2力'、アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

450 

3ウシヲトリノソ '' イテクタ'' サイ 

450 :トレイ1キテイカ'' イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされていまず。 
用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。 

451 

ヨウシヲトリノソ '' イテクタ'' サイ 

451:トレイ2キテイカ'' イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされていまず。 
用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。 

452 

ヨウシヲトリノソ '' イテクタ'' サイ 

452 :トレイ3キテイカ'' イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされていまず。 
用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。 

460 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

460 : MP トレイサイス' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っていまず。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

460 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

460 : MP トレイ3ウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

461 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

461:トレイ1サイス'' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

461 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

461:トレイ1ヨウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

462 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

462 :トレイ2サイス'' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っていまず。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

462 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違いまず。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

463 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

463 :トレイ3サイス'' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っていまず。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

463 

mmm / p p p ヲイレテクタ'' サイ 

463 :トレイ3ヨウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

480 

ヨウシヲトリノソ’イテクタ'' サイ 

480 :スタッカーフル 

フェイスダウンスタッカ（トップカバーの上）が用紙でいっ 
ぱいです。用紙を取り除いてください。 

490 

mmm ヲイレテクタ'' サイ 

490 : MP トレイ3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

491 

mmm ヲイレテクタ'' サイ 

491:トレイ13ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

492 

mmm ヲイレテクタ'' サイ 

492 :トレイ2 3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

493 

mmm ヲイレテクタ'' サイ 

493 :トレイ3 3ウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 
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4 困ったときには 


I ラ - コ - 卜 、' 

nnn 


パネル表示 


内容 


フ°リンタラサイキト'' ウシテクタ'' サイ 
nnn :ェラー 

サー ヒ ''ス コール 
nnn :エラー 


プリンタに異常が発生してます。プリンタの電源を OFF/ON 
してください。復旧しない場合は、お客様柜談センターへご 
連絡ください。 

nnn が下記の場合は、次の処置ち巧ってください。 

030ス□ット1のメモリチェックエラーです。 

031ス□ット2のメモリチェックエラーです。 

032ス□ット3のメモリチェックエラーです。 

030〜032の場合、メモリを取り付け直してください。 
増設メモリは純正品を使用してください。 


035ス□ット1のメモリが規定と異なります。 

036ス□ット2のメモリが規定と異なります。 

037ス□ット3のメモリが規定と異なります。 

035〜日37の場合、増設メモリは純正品を使用してくだ' 
さい。 

065イーサネットボードの規格が異なっています。正しい 
ものを取り付けてください。 

111別機種用の両面 EP 刷ユニットがお化されました。電源 
を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを取り 
付けてください。 

112別機種用のトレイユニット2、3がお化されました。 
電源を OFF にしてユニットを取りかし、正しいものを 
取り付けてください。 

123結露が生じている可能牲がありまず。電源を切ってし 
ばらく放置してください。 

130電源を OFF にし、しばらく放置してください。 

(セットアップ編を参照） 

140イエ□一のイメージドラムカートリッジを取り付け直 
してください。 

141マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直 
してください。 

142シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直し 
てください。 

171定着器が正しくセットされていない可能牲があります。 
定着器を取り付け直してください。 (17 ページ参照） 

173定着器が正しくセットされていない可能牲があります。 
定着器を取り付け直してください。 (17 ページ参照） 

175定着器が正しくセットされていない巧能牲があります。 
定着器を取り付け直してください。 (17 ページ参照） 

177定着器が正しくセットされていない可能性があります。 
定着器を取り付け直してください。 (17 ページ参照） 

181オプションの両面 EP 刷ユニットを取り付け直してくだ' 
さい。 

182〜183オプションのセカンド/サードトレイユニットを 
取り付け直してください。 


300イーサネットボードの初期化エラーです。イーサネ、ソ 
トボードを初期化してください。初期化の方法はユー 
ザーズ マニュアル （ネッワーク編）を参照してくださ 
い。 
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4 困ったときには 



故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても「オンライン」にならない。 
電源コードが抜けています。 


畜說こしてから、電源 コ- ドをしつか U 差し込ん 


停電しています。 


-を豬說 電気がぎているか、停電していないか確認 



巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 

(226 ページ） 


プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください C 


プリンタケーブルじ問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださ 
い。 


說端訊難樹こ 合つ てい 


陽 提識職の据構甥偽を^^^^^^^^ 


2,1 リ生縫?? I 口 f 機能に問題があ如 


説ンタのメニユ-マ、ソプ印刷ができるか觀徵 


1 ンタ フエ- スが無効‘こなつてし) ま 


- 詔お?おた P ? 茄觀 。している (签だみ一 


說ンタドライバが選択されていま 


穿墙難?が舞!唯な鑽 & WindDws ® 胃 S 


プリンタドライバの化カポートが間 
違っています。 


プリンタケーブルを接続した化カポートを選択してくだ 
さい。 


巧刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していまず。 


プリンタケーブルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトじかかタイムアウトを長く設定してください。 
つています。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

安定した水平な場所に設置して<ださい。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 

プリンタ内部を点橫し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


すぐに巧刷を開始しない。巧刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するために腐^プリンタのメニュー設をで、[パワーセーブ]を[ムコ 
ウォーミングアップを行っていま ウ]にすると、ウォーミングアップ時闇を短くできる場 
す。 合があります。 （184 ページ） 


イメージドラムカートリッジのク印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
リーニング動作を行っていること し^。 

があります。 


走:着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデータ惚^巧刷処理が中断するまでお待ちください C 
を処理しています。 
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4 困ったときには 

_| 用紙送りがおかしい 


紙づまりがよ<起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

陽 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

陽 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

に44ページ） 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 
を帯びています。 

松 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(249 ページ） 

用紙に巧リ目やシワや反りがありま 
す。 

陽 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 に44ページ） 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
ます。 

防 

一度印刷した用紙は用紙カセットからは巧刷できません。 
マルチパーパストレイから印刷してください。 

(セットアップ編92ページ） 

用紙がそろっていません。 

岐 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしています。 

松 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追力日していま 
す。 

防 

先に入っている用紙を取り化し、追力□する用紙と上下左 
ちをそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 

松 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ています。 

岐 

正しくセットしてください。 

(50、51ページ） 

封筒、ラベル紙を用紙カセットにセ 
、ソ トできません。 

陽 

封筒、ラベル紙は用紙カセットから巧刷できません。マ 
ルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタ、ソ 
力へ排化してください。（セットアップ編84ページ） 

給紙□ーラがミちれています。 

陽 

水でしめらせた柔らかい布等で巧き取ってください。 

給紙部品が摩耗しています。 

陽 

給紙部品をを換してください。 

(21 ページ） 



用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の 
選択が闇違っています。 


織卜をラ選てし增紙ず方法]で 


心用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 


マルチパーパストレイに用紙をセツトして、® (オンラ 
イン）スイ、ソチを押してください。または[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選択してください。 

(セツトアップ編92ぺージ） 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま^トツプカバーを開閉してください。 
せん。 
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4 困ったときには 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 
を帯びています。 

心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(249 ページ） 

薄し^用紙を使用してし^ます。 

腐^プリンタのメニュー設をで[メディアウェイト]を1つ 
薄い紙の値じしてください。 （47 ページ） 



定着器ユニツトの□ーラへ用紙が巻きつく。 

學紙の厚さゃ種類の設定が不麵で?お多转函振 I 語て [ 茲茲？ェィ姑だを 


薄い紙を使用しています。 


心より厚手の用紙を使用してください。 


帮織かの OHP シ-卜を使用し謹譜雙黯 j! 整知纔竺雙II喪|自と通 

があります。 （244ページ） 


累齡雪1 誘‘ こおい 塗のぶし 


署紙! li ここ藉難叛てみみててく鑽;:)圈侧の場 
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4 困ったときには 


I Windows から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各■アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせく 
ださい。 


パラレル接続でセットアップできない。 

WindowsNT 4.0でプラグアンドプ 心プラグアンドプレイでセットアップできるのは 
レイでセットアップできません。 WindowsMe /98/ 95/2000/ XP です。 WindowsNT 4.0は 

プリンタの追力□からセットアップしてください。 

(セットアップ編40ぺージ） 


證爲菜’双を臟撇。 ンタ陽 ヌ芒繫蟲腺親:スをサポ-卜している〕ンピ 


におて レ 画齡舰 パう レ ルケ-ブルを使 


だタフェ-スが無规こなつていま2だ雞茲。ュ-設定で [ セント U を捏巧马 ) 


セツトアップ手順が闇違っています。心セ、ソトアップ編の2章をご覧ください。 


パラレルケーブルが外れています。心^パラレルケーブルを差し込んでください。 


パラレルケーブルじ問題があります。心予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 


繫糧由な延長ヶ-ブ純プリンタと〕ンピュ-夕を直接観してみてください。 


セットアップの途中で画面に[橫索心^ 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンタドライ 
場所の指定]、[場所の指定]が表 バのディレクトリを指定して < ださい。 

示されます。 （例： rD :¥ WIN 9598¥ PS ¥ JPN 」） 

(セットアップ編35、38、46、47、49、52ページ） 


セ'ソトア、パを中断しました。が-魅。めか 6 セツトア'斌巧劈如 7 ぺ-シっ 
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4 困ったときには 


USB 接続でセットアップできない。 

Windows95/NT4.0 でセットアップ^ US 目接続できるの WindowsMe/98/2000/XP です。 
できません。 Windows95/NT 4.0はパラレルで接続してください。 

(セットアップ編49ページ） 

Windows95/3.1 からアップグレー^動作保証できません。 WindowsMe/98 をクリーンインス 
ドした WiridowsMe/98 を使用して I -- ルしたコンピュータを使用してください。 

います。 

コンピュータが US 目インタフェース^デバイスマネージャで USB コント□ーラが表示されるか 
に対応していません。 磕認してください。 

USB ケーブルが規格に合っていない^ USB 2.0仕様の USB ケーブルを使用してください。 

可能性があります。 

インタフェースが無効になっていま^プリンタのメニュー設をで [USB ] を[ユウコウ]にし 
す。 てください。 （222 ページ） 

セットアップ手順が闇違っています。心セ、ソトアップ編の2章をご覧ください。 

USB ケーブルが外れています。 USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 心予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用しています。 心プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[橫心^ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライ 
索場所の指を]、[場所の指を]が バのディレクトリを指をして < ださい。 

表示されまず。 （例： 「D:¥WIN9598¥PS¥JPN」） 

(セ、ソトアップ編35、38、46、47、49、52ページ） 

セットアップを中断しました。 心もう一度初めからセットアップしてください。 

(セ、ソトアップ編27ページ） 

WindowsXP/Me/98 で「新しい八一^セットアップ編の2章をご覧ください。 

ドウェアの追力□ウィザード」や「新しい 
八ードウェアの橫出)ウィザード」画面が 
表示されません。 
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4 困ったときには 


巧刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま心^プリンタの電源を ON じしてください。 _ 

す。 （セットアップ編23ページ) 


おタフェ-スが無効に なつていま害 だ徵おし-栗走品[ミント"ま禮ぶ選! 


プリンタケーブルが外れています。心^プリンタケーブルを差し込んでください。 


プリンタケーブルじ問題があります。心予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 


露!影 S 用フな蕉長ぶ-ブル' 防プリンタと〕ンピュ-夕を直接接続してみてください。 


プリンタドライバの化カポートが間心プリンタケーブルを接続した化カポートを指をして<だ 
違っています。 さい。 


le な!だ-スサらの印刷を処処理が完了ずるまでお待ちください。 


ながこ廣が妻德常使うプリ描常使うプリンがにしてくださし、 


飄齡な郭勢織巧於化のプリンタドライパを議してみてください。 

ールされています。 


印刷が自動的に羊ャンセルされます。心プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プ 

リントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリン 
夕の□グパ、ソファがいっぱいになってる可能性があります。 
詳しくは、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 



メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起使用していないアプリケーションを終了してください。 
動してます。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っ 
ています。 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

に口刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフェースで接続して 
います。 

コンピュータのパラレルポートの巨 IOS 設定を 「 ECP 」 モ 
ードに変更してみてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。巧刷できない。 

攤搞だ、刪方法などに問題防置-寮函ミ雞ぃかソトワ-ク®の「困つたと 
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4 困ったときには 


_I Macintosh から印刷できない 




アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせく 
ださい。 


USB 接続でセットアップできない。 

インタフェースが無効になっていまプリンタのメニュー設をで [ USB ] を [ユウコウ] にし 
す。 て < ださい。 （222 ページ） 


MacOS のパージョンが対応してい US 巨接続できるのは MacOS 9.0 じ(降です。それ W 前の 
ません。 MacOS にはネットワーク経由で接続してください。 

(セ、ソトアップ編60ぺージ） 


離减鐵各に合つてしぶい防酸。仕獅 USB ヶ-ブルを使用してくださし、 


セットアップ手順が闇違っています。セットアップ編の3章、4章をご覧ください。 


USB ケーブルを短時闇であき差しし USB ケーブルをあき差しする闇隔は5秒闇 W 上あけてくださ 
ています。 し、 


USB ケーブルが外れています。 心^ USB ケーブルを差し込んでください。 


USB ケーブルに問題があります。 心^予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 


USB 八ブを使用しています。 プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 


セ、ソトァ、ソプを中がしました。^が-度巧めからセ、ソトァ、斌巧驚し編 1。说ぺ-シつ 


USB 接続で EP 刷できない。 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF にな 
っていまず。 

心プリンタの電源を ON にしてください。 

(セットアップ編23ページ） 

USB ケーブルが外れています。 

心 USB ケーブルを差し込んでください。 

US 目ケーブルに問題があります。 

心予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

US 目八ブを使用しています。 

心^プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

デスクトッププリンタアイコンに手 
のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニユーの[プリント羊ユーの開 
始]を選択してください。 

プリンタドライバが正しくインスト 
ールされていません。 

^プリンタドライバを再インス!-ールしてください。 

(セットアップ編61ページ） 


メモリエラーになる。 

デスクトップ•プリントモニタのメ メモリサイズを大きくしてください。 

モリサイズが不足しています。 


EP 刷が遅い。 

巧刷処理を Macintosh 側でも行って 
います。 

処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

に口刷品位]の[きれい]を選択し 

プリンタドライバの[巧刷品位]で[はやい]を指をし 

ています。 

てください。 

印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 


238 

























4 困ったときには 


ネットワーク接続でセットアップできない。巧刷できない。 

縣强だ、印刷方法などに問題-量己言」-窓量くュさが。ネ'ソトヮ-ク網の「困ったと 


フォントのダウン□ー ド*ができない。 

審尊トドがロドゥ]になってぃ防な絲総赢聽な磯ち：ド]斋8ぺ-ジ) 


タイムアウトが短すぎます。 


黏な£なミ達賢[タィムアゥトをおも f 


:フォントのダウン□-ドはフォントに添付の「ダウン□ーダ」を使用します。 
詳細はフォントの発売元へお問い合わせください。 
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4 困ったときには 



印刷が不鮮明なとき 



縦方向じ白いスジが入る。 


早ご 



LED ヘッドがミちれていま陪 LED レンズクリーナまたは柔らかいティ、ソ 
す。 シュペーパーで巧いてください。 

(22 ページ） 


トナーが残り少な<なっ 
ています。 


(セットアップ編128ぺージ） 


異物がつまっています。 


詔だ"1がな、お It 31 f ぶ 




縦方向じかすれる。 






LED へ、ソドがミちれてい LED レンズクリーナまたは柔らかいティ、ソ 
ます。 シュペーパーで巧いてください。 

(22 ページ） 


トナーが残り少な<な 
つています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(セットアップ編128ページ） 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

推奨紙を使用してください。に44ページ） 




EP 刷が薄い。 




トナーカートリツジが正惚^ 
しくセツトされていませ 
ん。 


な。-*-巧；償砂#權巧が 


トナーが残り少なくなっ 
ています。 


トナ-力-が償勢^て1讓教) 


等 紙が湿気を含んでいま陽 


f 紫1を織に能した離譚罗卜 


用紙がプリンタに適して心 
いません。 


推奨紙を使用してください。 


(244ページ） 


が不適切です。 


プリンタのメニュー設をで[メディアウエ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 
を1つ厚い紙の値にしてください。 

(47 ページ） 


再生紙を使用しています。 


プリンタのメニュー設をで[メディアウエ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(47 ページ） 
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4 困ったときには 


部分的にかすれる。ベタを巧刷すると白い点や線が現れる。 



累®墓聽諸绍 ^'5 


岐零繫 I 度湿度に保管した讚較竺罗し 


爲 パ]の誠 


プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
、ソク セッティング]または[フツウシカ 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

OHP シート(こ巧刷している場合は、 [OHP 
ブラックセッティング]または [OHP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 （222 ページ） 




縦方向にスジが入る C 

) 





イメージドラムカートリツイメージドラムカートリッジを交換してく 


ジに傷がついています。 


ださい。 （セットアップ編132ぺージ） 


トナーが残り少な < なっ 
ています。 


トナ-力- 喊漠葬 i 補をみ 



横方向にスジや点が周期的(こ入る。 





約 94mrTi 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）じ傷またはミちれ 
がついています。 


惚^柔らかいティッシュペーパーで軽く巧き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジをを換してください。 

(セットアップ編132ページ） 


約44171171周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ツジ内にゴミが混入して 
います。 


繰り返してください。 ’ 


約11 3mrTi 周期の場合は、 
を着器ユニットに傷がつ 
いています。 


陪定着器ユニ、ソト紋換してくち觀-ジ) 


イメージドラムカートリ 
ツジが光にさらされまし 
た。 


イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
カートリッジを交換してください。 

(セットアップ編132ページ） 




白地の部分が薄 < 汚^ 

1る。 


abcdefgb 1 J kImnopq r s 
PQRSTUVWXYZ け r_ ab 
7fABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./Ol 2345678 9::<«>t* 
ir r 

kImnopqrslavwxyz(I) 
Z け r_ abcdefghl け h 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[' 
89:；<->?«ABCDEFCHlJl 
’ ()♦+.-./0I 23456789 
uvwxyiiI)* I*f$XA'( 
defghl け Imnopqrstuv ， 
STUVWXYZ(¥]•_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
12345678 9:;<->?fABCI 

\' 9 t%k' () い .- ./O" 

nopqrstuvwxyiIII* I 


fr 静電気を 帯びて い 


f 紫！を湿風こ保管した離攀歇 


厚い用紙を使用していま 
す。 

より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なくなっ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(セットアップ編128ページ） 







































4 困ったときには 


文字の周辺がにじむ。 

■ bcdefghijkImnopq rS 
PQRSTUVWXYZl¥)■_ ab 
?«ABCDEFCHIJKLMNOPQI 
./0123456789:;<->?§, 

Ir ()♦+.-./' 

kImnopqrs tuvwxyzI!) 

Z け ]’ _ abcdefghi け h 
I J KLMNOPQRST し ’ VWXYZ 【 I 
89;:<->?«ABCDEFGHIJl 
•()♦+.-./01 23456789 
uvwxyzlir !• け ％ A ( 
defgh i J k Imnopqrs tuv ， 
STUVWXYZl¥l■_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST' 

I 23 け 6789:：<->?tABC 

! •が％ A ’（） い.-./ 012 

oopq r s t uv 育 xyz 川 - I 


LED ヘッドがミちれていま LED レンズクリーナまた柔らかいティ、ソシ 
す。 ュペーパーで巧いてください。 

(22 ページ） 



はがき、封筒または光が紙(コート紙)を巧刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

乎 Enrnrij 

W 馬 tiM ホな窠町 3-105 

プリント エ業巧 式会巧 

業務が御中 

か’ 

はがき、封筒に印刷する心プリンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーがが 
着（かぶり）することが 
あります。 

光が紙（コート紙）に巧プリンタの故障ではありません。 

刷すると薄くトナーが付 光が紙（コート紙）はなるべく使用しない 

着（かぶり）することが でください。 

あります。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切でず。 

咳^ [メディアウェイト]を[ジドウ]に設をするか、プ 
リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値じしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(47 ページ） 

再生紙を使用しています。 

咳^プリンタのメニュー設をで[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 （47 ページ） 


光がにムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 


[メディアウェイト]を[ジドウ]に設をするか、プ 
リンタのメニュー設定:で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 

(47 ページ） 


思った色合いで EP 刷されない。 
トナーが残り少なくなっています。 


トナ-力-トリツジ紋歉て卜擲 S 128ぺ-ジ) 


堤雖 e 說難1 がァプリ ヶ- 


プリンタドライバの[黒の生成]でに MYK トナーで生 
成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみてく 
ださい。 


カラー調整を変更しています。 


プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳 
しくは「簡単にカラーマッチングしたい（プリンタ内 
蔵の AS にカラーマッチング）」をご覧ください。 

(128 ページ） 


カラーバランスがとれていません。 


プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 


色ずれが起こっています。 


トップカバーを開閉してください。または、プリンタの 
操作ノ ネルで色ずれ補正調整をして < ださい。 

(165 ページ） 
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5 使用できる用紙について 


_| 使用できる用紙 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ 
ります。弊社推奨紙 t (外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを磕認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

ん 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方まに制限があったり、プリンタのメ 
^ ^ ニュー設定の[メディアウェイト]、[メディアタイプ]で設定する内容が異なります。詳 

しくは「手動で用紙の厚さを設定したい」 （47 ぺージ）と「給紙方法と排出方法を決めま 
す」（セットアップ編）をご實くださし、。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
用紙カセットの場合、連量55〜 
151kg(64 〜 176g/nn 2 ) 

両面巧刷(オプシヨン)の場合、 
連量70〜 90kg(8 1〜1 0Sg/m^) 
使用できる用紙サイズは、 

「A4、A5、 巨5、レター、リー 
ガル (13 インチ)、リーガル (13.5 
インチ)、リーガル (14 インチ）、 
エグゼクティブ」です。 

A5 

148X210 

A6 

105X148 

巨5 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X330.2(8.5X13) 

リーガル (13.5 インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 

リーガル (14 インチ） 

2 15.9X35 反 6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

184.2X266/7(7.25X10.5) 

カスタム 

幅 762〜215.9 
長さに7〜に00 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
ただし長尺用紙は連量1 10kg 
(128g/m2) 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがき 

往復はがき 

148X200 

封筒 

封筒1(長形3号） 

120X235 

85g/nn 2 の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんと折れてい 
るちの 

封筒2(長形4号） 

90X205 

封筒3(洋形4号） 

105X235 

封筒 4(A4 サイズ） 

210X297 

Conn-9 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

24lb の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと巧れている 
ちの 

Com- 10 

104.8 X 24 1.3(4 .に 5X9.5) 

DL 

1 10X220(4.33X 致 66) 

C5 

162X229(6.38X9.02) 

Monarch 

98.4X190.5(3.875X7.5) 

ラベル紙 

A4 

210X297 

0.1 3〜0.2 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1〜0.12 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

部分印刷用紙 

— 

— 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 

カラー用紙 

- 

- 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
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普通紙 


5使用できる用紙について 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙：」紙（富±ゼ□、ソクス）、両面巧刷の場合は」 D 紙（富±ゼ□、ソクス） 

• 用紙の厚さが連量55〜 172kg (64 〜200 g/m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 

推奨再生紙銘柄を： REFOREST 100 (日本製紙製） 

やしま R 100 (丸住製紙製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、巧刷が薄いことがあります。再 
生紙じは、巧刷品質を低下させる添力□物が含まれているものもあります。必ず電子 
写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 


じ(下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼りがいている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き化し加工（エンボス）、コーティングカ□エをした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 （210 度）のない特殊力日エをした用紙 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の巧れ曲がり、波打ち、巧り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 



私); 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してくださし、。 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および巧っていない官製往復はがき 

下のはがきは使用しないで < ださい。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2mm W 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 

A -印刷後は反りが発生することがあります。 

V y . 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
-トナーのを着が低下することがあります。 
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5 使用できる用紙について 


封筒 


次の条件に合った封筒を使用して< ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 長お封筒は坪量 85g/nn 2 の紙でフラップ部がおれていない封筒 
• 洋形封筒は坪量 85g/nn 2 の紙でフラップ部がきちんとおれている封筒 

• Com-9、Com-10. Monarch、C5、DL は、 24lb の紙でフラップ部がきちんとおれている封筒 


W 下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目力□ェ（シボ）や浮き化し力□ェ（エンボス）のある封筒 



知); 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

トナーの定着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分値さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は印刷品位が低下する 
ことがあります。 

フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良やしわの原因となります。 
折り目はきちんと折り直してお使いください。 


-封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いくださし、。 
. 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP-A6XX (コクヨ製）（総厚：147い171) 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙 
• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0. 13〜0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

V ノ. トナーの定着が低下することがあります。 

. ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使 
いください。 

-必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 
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5 使用できる用紙について 


OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨紙： MLOHP01 
• 用紙サイズは A4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート 
• プリンタの熱を着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 
• 用紙の厚さが0.10〜0.12 mm の OHP シート 

OHP シ-卜は透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま 

-印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

. トナーの定着が低下することがあります。 

-表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは清って吸入できないことがあります。 
-推奨紙に(外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器 ユニッ トの ローラに 卷 
きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。 

- OHP 装置は透過型を使用してください。反射型では良女子な投影が得られないことがあり 
ます。 


部分印刷用紙 


次の条件に合った部分印刷用紙を使用して<ださい。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で21〇でに耐えるもの 


食') 


印刷枠を設ける場合、下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してくださし、。 
書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 mm 


(連量 70 kg の場合) 



カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 210°C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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5 使用できる用紙について 


長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用して< ださい。 

• 推奨紙：しらおい（日本製紙製）連量 110kg (128g/m 2 ) 
• 用紙サイズは 215.9 X 1200mm まで 



じ(下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き化し力□エ（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり•薬品などで特殊化工、耐熱性 （210 度）のない特殊加工をした用紙 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り a み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の巧れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチ羊ス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 


知); 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 
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用紙の保管方法 


5使用できる用紙について 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で巧刷すると印刷品 
質や紙送りなどに悪い影響を与えますのでを意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな 
いでください。 


次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度 20° C、 湿度 50%RH の環境 


次のような場所はさけてくださし、 

• 床の上に直接置< 

• 直新日光が当たる場所 
• 外壁の内側のおく 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

主/) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 



249 




5 使用できる用紙について 


( MEMO ) 
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付録 


仕様 


I 





付録 



仕様 


主な仕様 



印刷ちま 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾ま電子写真記録ちま 

解像度 

600 ド、ソト/インチ 

印刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

Powe 「 PC 750 プ□セッサ (450 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB (最大1024 MB ) 

… D 容量で 

約 10 GB (オプション） 

印刷言語 

PostScripts *3 PCL 日 C 

対応 0 S 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版 

MacOS 8.1 〜9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境 、 Mac OS X 10.0〜 10.1.5 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

内蔵フォント 

PostScript :日本語2書体 
軟文136書体 

PCL 5 C :日本語2書体、政文80書体 

インタフェース 

EEEstd 1284- 1994準拠パラレル 、 USB 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

巧刷速度44 
^ルチ パーパス^ 
トレイを除く ) 

カラー: 20ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、8ページ/分 （0 HP シート）、 

12ぺージ/分馆製はがき•ラベル撇、16ぺージ/分佩面印刷時：普通紙、 A 4 瞄 
モノク0:24ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、にぺージ/分、 （0 HP シート）、 

にぺージ/分馆製はがき•ラベル撇、18ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 賦 

用紙サイズ*己 

A 4、 A 5、 A 6、 B 日、レター、リーガル13インチ、リーガル13.日インチ、リーガル14インチ、ェグゼクティブ、 
カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類*己 

普通紙健量5日〜 172 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP シート 

給紙ちま*己 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンド/サードトレイユニット（オプション） 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙530枚/連量 70 kg 総厚 53 mmJ :_ i 下（用紙ニアェンドお知機自飯り） 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚下はがき40枚、封筒10枚/±平量 85 g / m 2 

排出方法*己 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約日00枚/連量 70 kg (スタッカフルお巧機能あり） 

印刷保証範囲 

用紙の端か66.35 mmiU 上挂3筒などの特殊な用紙は除く） 

巧刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮+ 1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォ-ミンク'7、リア時間 

電源投入後90秒]:内に5で） 

電源 

AC 100 V +10%、50/60 HZ +2 HZ 

消費電力 

動作時 ： 最大1，500 W 、平均500 W に5で） 

待機時 ： 最大1之 00 W 、平ち1 50 W に5で） 

節電モード時：最大4日 W 

突入電流 

80 AUT (25° C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH (最高湿球温度25で、最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜43で/10〜9096 RH (最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 73% RH 、 温度32で時湿度30〜 54% RH 、 

湿度 30% RH 時温度10〜32で、湿度 80% RH 時温度10〜ので、 

カラー印刷時温度17〜27で、湿度50〜 70 %RH 

標準使用条件 

平ち電源 ON 時間 ： 220 H / 月 平巧巧刷枚数 ： 5,000枚/月 

消耗品-メンテナンスユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙部品 

装置寿命 

己年または60万枚(平巧印刷枚数：10,000枚/月） 

総重量 * 日/本体重量* 7 

約の. 5 kg / 約40.3 kg 


最大メモリ(こするには、標準メモリを取り外す必要があります。 

HDD 容量は改良のため変更する場合があります。 

Web プリント(こは対応していません 。 PDF Print Direct ユーティリティを使用する(こは HDD が必要です。 
用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法(こより、印刷速度は変わります。 

用紙のサイズ、種類、厚さじより、給紙方法、排出方法に制限があります。 

本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

本体のみ、消耗品を含みません。 
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外形寸法 


平面図 



430mm 


側面図 


1017 mm 



430mm 


オプション装着時 



678mm 


















































































付録 


パラレルインタフエース仕様 


基本仕様 


イ云送モード 


E 圧 std1284-1994 準拠パラレルインタフエース コンパチブル 


コネクタ 

プリンタ側 36 極レセプタクル(メス） 

57RE- 40360 -830B-D29 型 

(第一電子工業製または相当品) 
ケーブル側 36 極プラグ(オス） 

57FE- 30360 型 

(第一電子工業製または相当品) 


ニブル 

ECP 

インタ フエー スレベル 

□ ーレベル十 0.0 〜十 0.8V 
八イレベル十 2.4 〜十 5.0V 

コネクタピン配列 


ケーブル 

1.8mJU 下の EEEstd 1284-1994 適合ケーブル 
またはネ目当品 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 



18 1 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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イン タフ！ー ス信号 


I 


ピン No. 

信号名 

方 向 

機 能 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


(HostClk) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8 ビ、ソトのパラレルデータです。八イレベルが" 1" 

3 

DATA 2 


、□-レベルが" 0" です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck(PtrClk) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy(PtrBusy) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号 
です。八イレベルのときはデータを受け取れません。 

12 

PError(AckDataReq) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select(Xflag) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースび有効な場合、常に八イレべ 
ルです。 

14 

nAutoFd(HostBusy) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十 5V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19 〜 30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit(nlnit) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault(nDataAvail) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3KO で +5V にプルアップされています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモード時は □ 


(IEEE 1284 active ) 


ーレベルでなければなりません。 


-カツコ内はニブルモードの信号名です。 

-コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

-米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd1284-1994 のニブルモードをサポートしてい 
ます。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をす 
ることがあります。 
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付録 


USB イン タフてース仕様 


基本仕様 

USB 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB-4R-D14T-1 
(日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側巨プラグ(オス） 

ケーブル 

2m U 下の US 目 2.0 仕様のケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

イ云送モード 

フルスピード(最大 12Mbps+0.25o/o) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



イン タフ！ー ス信号 



信号名 

機有 g 

1 

Vbus 

電源 （+5V) 啸） 

2 

D- 

データ転送用（白） 

3 

D+ 

データ転送用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 



I 
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付録 


ネットワークインタフエース仕様 


基本仕様 


コネクタ 


ネ 、ソ トワークプ〇トコル 
TCP/IP 仕様ネットワーク層 


100 BASE-TX/ 10BASE-T ( 自動切り替え、 
同時使用不可） 


I 


ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
トランスポート層 
TCP、UDP 
アプリケーション層 
LPR 、 FTP 、 TELNET 、 
HTTP 、 IPP 、 巨 00 TP 、 
SMTP 、 WINS 、 DHCP 、 

SNMP、POPS 

NetBEUItt+i SMB、NetBIOS 

NetWare 仕様リモートプリンタモード 
( 最大 8 プリントサーバ） 
プリントサーバモード 
( 最大 8 ファイルサーバ - 

32 车ユ ー ) 

暗号化パスワードじ対応 
( プリントサーバモード時） 
NetWa 「 e6J/5J/4.1 」 

(NDS 、 バインダリ） 

SNMP 

EtherTalk 仕様 ELAP 、 AARP 、 DDP 、 AEP 、 
N 巨 P 、 ZIP 、 RTMP 、 ATP、PAP 


ケーブル 

RJ-45 コネクタがき非シールドツイス ト ペア 
ケーブル 

コネクタピン配列 


1 8 



インタフ1—ス信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 旨良 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

巳 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


イーサネットボードの各部説明 



プツンユスつツチ 

イーサネ、ソトボードの初期化と自己診断テストをします。 


ネットワークインタフエ 
(100/10 BASE ) 


STATUS ランプ（精） 

データ受信時に点滅します。イーサネット 
ボードの異常を橫化した場合は次のいずれ 
かの動作をします。 

-一定間隔で点滅 
-常(こ点な 
-常に消な 

LINK 10 M ランプ（緑） 

10BASE-T で接続すると点灯します。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

100 BASE-TX で接続すると点のします。 
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付録 

フオントサンプル （ PS モード） 

日本語 2 書体 

平成角ゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 

平成明朝体™ W 3 


欧文 136 書体 

^^主/) 0 S によって使用できる書体に制限があります。 


AlbertusMT 

AlbertusMT-ltalic 

AlbertusMT-Light 

AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-ltalic 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-Compact 


7lj)pCe-Cfiancery 

AriaIMT 

Arial-ltalicMT 

Arial-BoldMT 

Arial-BoldItalicMT 

AvantGarde-Book 
Avan 十 Garde-BookOblique 

AvantGarde-Demi 

AvontGorde-DemiOblique 

Bodoni 

Bodoni-Italic 

Bodoni-Bold 


Bookman-Light 

Bookman-Lightitalic 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 

Carta ^ mOOjJILI 0 ♦a M 

Chicago 

Clarendon 

Clarendon-Bold 

Clarendon-Light 

CooperBlack 

CooperBlach'Italic 


COPP 臣 RPLAT 巨 - THIRTYTWO 己 C 



Courier 

Courier-Oblique 

Courier-Bold 


Geneva 

GillSans-Light 

GillSans-LightItalic 

GillSans 
GillSan 卜 Italic 

GillSans-Bold 

GillSans-Boldltalic 

GillSans-ExtraBold 

GillSans-Condensed 

GillSans-BoldCondensed 

Goudy 

GoudyAtalic 

Goudy ぶ old 

Qoudy-Bolditalic 

Goudy'ExtraBold 

Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 


Copp 巨 rplate-ThirtyThreebc 


Bodoni-Bolditalic Cou で i e で-石 oi 过 Oibiigize 

Bodom-Poster 

Bodon 卜 PosterCompressed Eurostile 

Eurostile-Bold 

Eurostile-ExtendedTwo 

Eurostile-BoldExtendedTwo 


I 
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付録 


I 


Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObI 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Namw-BoldOblique 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoldItalic 

LetterGothic 
Lettei^Gothi c-Sl anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 


OxfOKd 

Palatino- 民 Oman 
Palatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Bolditalic 

StempelGaramond- 民 Oman 
Stemp elGaramond-1 talk 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 

Tekton 

Times- 民 Oman 
Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Bolditalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 


HoeflerText - 民 egular 
HoeflerText-Italic 

HoeflerText- Black 
HoeflerText-Btackltalic 

HoeflerText-Ornaments 复 ?®= 參於 @ 違が © i 


LubalinGraph-Book 

LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 


Monaco 

MonaLisa-Reciiil: 

NewCenturySchlbk-Roman 
NewCentury Schlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 
NewCentury Schlbk-Boldltalic 


Univers-Light 

Univers-LightObiique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObI 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObI 


New York 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Bolditalic 
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Wingdings-Regular 苗今か解を © 线 Ofi ネ夏がをを ◎ かが '; 
Wingdings2 议のの说かみみ⑩①②③④⑤⑧⑦⑧⑨ 
WingdingsS >=> な公クウ 《 --ATA 


乙 a が Cfiance 巧 - Meauimltdic 


ZapfDingbats な本来 ☆ 今 A 牛ホ女ホ旅今次 # 〇来 ★ な米 A 



付録 


フオントサンプル （ PCL モード） 

Macintosh 環境では使用できません。 

日本語2書体 

平成明朝体™ W 3 平成角ゴシック体™ W 日 

株式会社沖データ 株式会社沖データ 


欧文84書体 


厚う 


. OCR-A 、 OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 
できません。 

. ビットマップフオントと USPSPOSTNETBarCodes は、固定 : サイズです。 


Scalable Font (80 書体） 

Font No. Font No. 


000 

Courier 

I 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

001 

Courier Bold 

I 

029 

Mar 睐 W 

002 

Courier Italic 

I 

030 

Albertus Medium 

003 

Courier Bold Italic 

I 

031 

Albeitus Extra Bold 

004 

CG Times 

I 

032 

Letter Gothic 

005 

CG Times Bold 

I 

033 

Letter Gothic Bold 

006 

CG Times Italic 

I 

034 

Letter Gothic Italic 

007 

CG Times Bold Italic 

I 

035 

Arial 

008 

CG Omega 

I 

036 

Ariai Bold 

009 

CG Omega Bold 

I 

037 

Arial Italic 

010 

CC Omega Italic 

I 

038 

Arial Bold Italic 

011 

CC Omega Bold italic 

I 

039 

Times New 

012 

し円 ron"t 

I 

040 

Times New Bold 

013 

Clarendon Condensed 

I 

041 

Times New Italic 

014 

Univers Medium 

I 

042 

Times New Bold Italic 

015 

Univers Bold 

I 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

016 

Univers Medium Italic 

I 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

017 

Univers Bold Italic 

I 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

018 

Univers Medium Condensed 

I 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

019 

Univers Bold Condensed 

I 

047 

ITC Bookman Light 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

I 

048 

ITC Bookman Demi 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

I 

049 

rrC Bookman Light Italic 

022 

Antique Olive 

I 

050 

ITC Bookman Demi Italic 

023 

Antique Olive Bold 

I 

051 

CourierPS 

024 

Antique Olive italic 

I 

052 

CourierPS Bold 

025 

Garamond Antique 

I 

053 

CourierPS Oblique 

026 

Garamond Halbtett 

I 

054 

CourierPS 。〇 Id ObliQue 

027 

Gammond Kursiv 

I 

055 

Helvetica 


I 
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付録 


I 


Font No. 


Font No. 


I 056 Helvetica Bold 

I 057 Helvetica Oblique 

I 058 Helvetica Bold Oblique 

I 059 Helvetica Narrow 

I 060 Helvetica Narrow Bold 

I 061 Helvetica Narrow Oblique 

I 062 Helvetica Narrow Bold Oblique 

I 063 New Century Schoolbook Roman 
I 064 New Century Schoolbook Bold 
I 065 New Century Schoolbook Italic 
I 066 New Century Schoolbook Bold Italic 
I 067 Palatino Roman 

I 068 Palatino Bold 

ビットマップフォント （ 3 書体） 

Font No. 

I 080 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijlS3MS 

I 082 OCR-B 

ABCDEfghij12345 


I 069 Palatino Italic 

I 070 Palatino Bold Italic 
I 071 Times Roman 

I 072 Times Bold 

I 073 Times Italic 

I 074 Times Bold Italic 

I 075 I^CZapf Cfiancery ^Medium Italic 

I 076 Symbol 

I 077 SymbolPS 

I 078 Wingdings 

舊或を巧啼夕{がむ圍圍画圖 
I 079 ITC Zapf Dingbats 

な斗*小み令游来恭ホホのン" 


USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 

I 083 USPS POSTNET Bar Codes 
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付録 


印刷保証範囲 


巧刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に巧刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷巧能範囲 


巧刷可能な範囲です。巧刷品質が 


印刷範囲と印刷精度 


プリンタドライバの巧刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります C 




印刷精度は、書き出し位置 ±2mm 、 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 、 画像伸縮 ±1mm/ 
100mm ( 連量 70kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は ± 2.5mm です。 


6.35mm 


E 


〇 


A 


6.3bmm 


低下することがあります。 


単位： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ (Windows) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 己 

148 

210 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

10 己 

148 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

257 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 

342.9 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

762 〜 21 日. 9 

127〜1200 

459 

459 

459 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

459 

459 

4.59 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

459 

459 

4.59 

459 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

459 

459 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

20己 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

23己 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 (A4 サイズ） 

210 

297 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

459 

459 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

459 

459 

459 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

459 

459 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


1 


Q 

EE9 の•也 E 巨9の.9 

9 
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付録 


文字コード表 （ PS モード) 


d まろ 


プリンタの文字コード表にないで字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 
結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンソフトは独自の文字 
コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 のソ下のフォルダに PDF ファイルで 


入っています。 

[ Windows ] ML _ COLOR¥DOC フォルダ 

[ Macintosh ] [ ML _ COLOR ] - [ Font ]- [漢字コード表]フォルダ 


I 
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付録 
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文字 コー ド表 （PCL モー ド） 

A アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独自の文字コード表 
、 ' を使用することがあります。 
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